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Sprawdzone,
znane i uznane ...

Pracujesz nad nowym rozwiàzaniem, potrzebujesz szybko cz´Êci zamiennej –
nie szukaj dalej - masz Norgrena.

ZgromadziliÊmy w tym katalogu nasze najpopularniejsze, sprawdzone
produkty, które odnios∏y sukces.

Tysiàce firm, od najmniejszych do najwi´kszych, pracujàce we wszystkich
ga∏´ziach przemys∏u na ca∏ym Êwiecie, ca∏kowicie na nich polegajà. Dzi´ki nim
nasi klienci sà wiarygodnymi, efektywnymi dostawcami i optymalizujà prac´
swoich maszyn. 

Wybierajàc Norgrena, zyskujesz przewag´ konkurencyjnà, która jest tak
potrzebna we wspó∏czesnym Êwiecie.

Skorzystaj z niezwyk∏ej oferty Norgrena

Informacje ogólne

www.norgren.com
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Czekajà w magazynie
Tysiàce podstawowych produktów, przedstawionych w tym katalogu, jest
dost´pne z magazynu centralnego lub mogà zostaç niezw∏ocznie
wykonane – np. wyspy zaworowe lub si∏owniki o nietypowych skokach.  

ENGINEERINGADVANTAGE  ENGINEERINGADVANTAGE  ENGINEERINGADVANTAGE  ENGINEERINGADVANTAGE  ENGINEERINGADVANTAGE  ENGINEERINGADVANTAGE  ENGINEERINGADVANTAGE  
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Odwiedê norgren.com
Jeszcze nigdy nie by∏o równie ∏atwo szukaç i wybieraç elementy pneumatyki on-line oraz
korzystaç z ∏atwych w stosowaniu narz´dzi i us∏ug.

Norgren on-line jest do Twojej dyspozycji 24 godziny na dob´, siedem dni w tygodniu.

>> Szybko odnajdziesz w∏aÊciwe produkty korzystajàc z katalogu on-line

>> Rysunki CAD 2D i 3D Êciàgniesz w jednym z 15 dost´pnych formatów

>> Otrzymasz najnowsze publikacje ∏àcznie z kartami katalogowymi oraz kolorowymi
broszurami przedstawiajàcymi nowe produkty

>> B´dziesz mia∏ ∏atwy i bezp∏atny dost´p do modu∏ów szkoleniowych oraz przyk∏adów
zastosowaƒ

ONLINEADVANTAGE  

1. Przejrzyj katalog

2. Wybierz produkt

3. Zapytaj o niego

Informacje ogólne

www.norgren.com
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STAœA INFORMACJA

STAœA INFORMACJA O PRODUKCIE
Na www.norgren.com/aod moËesz w dowolnej chwili, 24 godziny na dob´,
znaleêç informacje o interesujàcym Ci´ produkcie.

Rysunki dla projektantów

>> Na naszej stronie odnajdziesz link do rysunków CAD niezb´dnych przy 
projektowaniu. B´dziesz móg∏ równie  obejrzeç ze wszystkich stron 
trójwymiarowy model.

Konfiguratory wysp zaworowych

>> Konfiguratory wysp zaworowych umoËliwià Ci zamówienie wyspy 
dok∏adnie spe∏niajàcej Twoje oczekiwania

Wejdê na www.norgren.com/aod aby poznaç wszystkie szczegó∏y.
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JeÊli potrzebujesz pomocy lub potrzebujesz szybkiej konsultacji – zwróç
si´ do Norgrena. Nasi specjaliÊci wsparcia technicznego i zespo∏y obs∏ugi
klienta czekajà na Twój telefon, gotowi pomóc poczynajàc od informacji o
cenie i dost´pnoÊci aË  po dobór elementu i rad´ jak go zamontowaç.

MoËesz równieË odwiedziç naszà stref´ FAQ aby zyskaç odpowiedê na
najcz´Êciej zadawane pytania.

WSPARCIE I SERWIS TECHNICZNY

Informacje ogólne

www.norgren.com
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MI¢DZYNARODOWA SIEå SPRZEDA˚Y I SERWISU

Skontaktuj si´ z Norgrenem na Êwiecie poprzez: enquiry@norgren.com

AUSTRALIA
Tel: +61 3 921 30 800
Fax: +61 3 921 30 890
enquiry@norgren.com.au

AUSTRIA
Tel: +43 22 36 63 520
Fax: +43 22 36 63 520 20
enquiry@at.norgren.com

BELGIA I LUKSEMBURG
Tel: +32 2 333 44 11
Fax: +32 2 376 26 34
enquiry@be.norgren.com

BRAZYLIA
Tel: +55 11 5698 4000
Fax: +55 11 5698 4001
vendas@norgren.com.br

CHINY
Tel: +86 21 64 85 69 09
Fax: +86 21 64 95 60 42
norgren@online.sh.cn

CZECHY
Tel: +420 465 612 879
Fax: +420 465 612 908
info@cz.norgren.com

DANIA
Tel: +45 44 91 41 66
Fax: +45 44 91 15 60
norgren@norgren.dk

FINLANDIA
Tel: +358 95 712 140
Fax: +358 95 712 1440
arki@imi–norgren.fi

FRANCJA
Tel: +33 1 60 05 92 12
Fax: +33 1 60 06 08 52
norgren@norgren.fr

HISZPANIA
Tel: +34 93 748 9800
Fax: +34 93 783 0838
norgren@norgren.es

HOLANDIA
Tel: +31 20 6822751
Fax: +31 20 6820983
enquiry@nl.norgren.com

HONG KONG
Tel: +852 2492 7608
Fax: +852 2498 5878
enquiry@hk.norgren.com

INDIE
Tel: +91 11 2681 7933
Fax: +91 11 2681 7932
enquiry@norgren.co.in.

IRLANDIA
Tel: +353 1 8300 288
Fax: +353 1 8300 082
norgren@indigo.ie

JAPONIA
Tel: +81 6 6876 8913
Fax: +81 6 6876 8929
Japan@imi–norgren.com

MALEZJA
Tel: +60 3 5121 9255
Fax: +60 3 5121 2889
enquiry@norgren.com.my

MEKSYK
Tel: +52 55 1500 64 00 
Fax: +52 55 5565 70 72
neumatica@norgren.com.mx

NIEMCY
Zapytania handlowe 
Tel: 0180 566 7473  
Zapytania techniczne
Tel: 0180 566 7474 
Fax: +49 2802 49356
info@norgren.de

NORWEGIA
Tel: +47 67 90 82 01
Fax: +47 67 97 06 24
norgren@norgren.no

NOWA ZELANDIA
Tel: +64 9 579 0189
Fax: +64 9 526 3398
enquiry@norgren.co.nz

POLSKA
Tel: +48 22 518 9530
Fax: +48 22 518 9531
biuro@pl.norgren.com

SINGAPUR
Tel: +65 6862 1811
Fax: +65 6862 1916/17
enquiry@sg.norgren.com

SœOWENIA
Tel: +386 4 531 7550
Fax: +386 4 531 7555
info@si.norgren.com

SZWAJCARIA
Tel: +41 71 973 82 00
Fax: +41 71 973 82 01
norgren@norgren.ch

SZWECJA
Tel: +46 40 59 51 00
Fax: +46 40 49 50 90
info@norgren.se

USA
Tel: +1 303 794 2611
Fax: +1 303 795 9487
inquiry@usa.norgren.com

W¢GRY
Tel: +36 1 284 9000
Fax: +36 1 284 8980
budapest@norgren.hu

WIELKA BRYTANIA
Tel: +44 1543 265 000
Fax: +44 1543 265 811
enquiry@uk.norgren.com

WœOCHY
Tel: +39 039 60 631
Fax: +39 039 60 63 301
d.aziendale@norgrenitalia.it

NiezaleËni  dystrybutorzy

Afryka Po∏udniowa ++27 11 894 4281
++27 11 975 9660
++27 (0)12 660 0767

Arabia Saudyjska ++966 1 294 1588
Argentyna  ++54 11 4756-1251
Bahrain ++973 225751/224214
Boliwia ++591 3 472 121
BoÊnia- Herzegowina ++38 771 650 271 
Brunei ++673 3 330621
Bu∏garia ++359 32903180
Chile ++56 32 256521

++56 2 204 0788/1968 
Chorwacja ++386 (64) 700 09 49
Cypr ++357 2 494123
Egipt ++202 2721617, 2706190
Ekwador ++593-2-433-673 
Filipiny ++63 2 525 3964
Grecja ++30 210 522 1155
Gwatemala ++502 331 05 46

++502 473 7388
Honduras ++504 553 0932 
Indie Zachodnie ++1809 652 4212

++1809 657-1987
++1868 674 3632

Indonezja ++62 21-6385 8225
++6221 5366 1936

Islandia ++354 565 4904
Iran ++98 21 889 9164

++98 21 878 4937
Izrael ++972 3 540 0286
Jamajka ++1 809 969 0576
Kolumbia ++57 1 292 5155
Korea ++82 2 2672 3671

++82 2 2678 8428 
Kostaryka ++506 220 0118
Kuwejt ++965 3986083

++ 965 4332796 
Nigeria ++234 1 7744273
Nikaragua ++505 2 673704
Pakistan ++921 262 6623
Panama ++507 263 5337
Papua Nowa Gwinea ++675 422602
Paragwaj ++595 21 20 3465
Peru ++51 1 444 9704

++51 144 55593/53035
Portugalia ++351 787 8210
Puerto Rico ++1787 798 5454

++1787 831 4565
++1787 791 4000 

Republika Dominikany ++1809 565 4431
++1809 540 4858

Salwador ++503 298 1500
S∏owacja ++421 37 65 24 338
Sri Lanka ++94 1 730343
Tajwan ++886 2 562 98 93

++886 2 6952881
Tajlandia ++66 2 5191206

++66 2 3320103-4
++66 2 332 5555

Turcja ++90 212 293 8870
Urugwaj ++598 2 93 0030
Wenezuela ++58 2 793 1141
Wietnam ++84 8 835 1916 
Wyspy Normandzkie ++44 1481 724642
Zimbabwe ++263 751633-6
Zjednoczone Emiraty ++971 43 390044
Arabskie 
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Zawory sterujàce patrz str. 64
Zawory proporcjonalne patrz str. 84
Zawory zwrotne patrz str. 97
Zawory d∏awiàce patrz str. 99

Si∏owniki                                                 patrz str. 5
Sto∏y Êlizgowe patrz  str. 29
Chwytaki patrz  str. 37
Wy∏àczniki kraƒcowe patrz  str. 52

PodciÊnienie -
patrz  str. 55

Zespo∏y przygotowania powietrza patrz str.  108

Sygnalizatory ciÊnienia -
patrz str. 106

Z∏àczki patrz str. 141
Przewody patrz str. 166
Akcesoria patrz str. 167

SPOSÓB POSZUKIWANIA PRODUKTU

Informacje ogólne
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Si∏owniki okràg∏e
(równieË si∏owniki
zgodne z ISO 6432)

Si∏owniki
kompaktowe
(takËe zgodne z ISO 21287)

RM/59100/C 
Ø 2,5 ... 4 mm

Si∏owniki
profilowe
Si∏owniki
szpilkowe
(wszystkie zgodne z 
ISO 6431
VDMA 24562
NFE 49 003-1

Jednostronnego dzia∏ania

Dwustronnego dzia∏ania

Strona 5

RM/28000/M
ISO 6432
Ø 10 ... 25 mm

Strona 6

RT/57100/M 
Ø 10 ... 40 mm

Strona 8

RM/8000
ISO 6432
Ø 10 ... 25 mm

Strona 7

RT/57200/M
Ø 8 ... 63 mm

Strona 9

RM/55401/M
Ø 32 ... 100 mm

Strona 10

RA/191000/M
RA/193000/M
ISO 21287
Ø 20 ... 63 mm

Strona 12

RM/91000/M
Ø 20 ... 63 mm

Strona 16

M/50100
Ø 8 ... 63 mm

Strona 18

RA/192000/M
ISO 21287
Ø 20 ... 125 mm

Strona 14

RM/92000
Ø 12 ... 100 mm

Strona 17

PVA/182000/,../M
ISO, VDMA, NFE
Ø 32 ... 100

Strona 23

PRA/181000/M
ISO, VDMA, NFE
Ø 32 ... 100 mm

Strona 19

PRA/182000/M,../N2
ISO, VDMA, NFE
Ø 32 ... 125 mm

Strona 20

RA/8000/,../M
ISO, VDMA, NFE
Ø 32 ... 320 mm

Strona 24

M/50200
Ø 8 ... 63 mm

Strona 18

VSM/55600/N2
Si∏ownik z wydràËonym 
t∏oczyskiem
Ø 25 ... 140 mm

Strona 11

Si∏owniki
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LINTRA®

Pneumatyczne si∏owniki
bezt∏oczyskowe

Si∏owniki z
prowadnicà

Sto∏y Êlizgowe

A44000
LINTRA®-LITE
Ø 25 ... 40 mm

Strona 27

M/44000/M
LINTRA® -Compact
Ø 25 ... 40 mm

Strona 26

M/46000/, ../M
Prowadnice
wewn´trzne
Ø 16 ... 80 mm

Strona 28

M/46100/, ../M
Prowadnice
zewn´trzne
Ø 16 ... 80 mm

Strona 28

M/46200/, ../M
Precyzyjne prowadnice
wa∏eczkowe
Ø 25 ... 80 mm

Strona 28

M/60100/M
Si∏owniki z podwójnym
t∏oczyskiem
Ø 10 ... 40 mm

Strona 34

M/61000/M, ../MR
Si∏ownik z prowadnicami z
pojedynczym t∏oczyskiem
Ø 32 ... 100 mm

Strona 35

M/261000/M
Stó∏ Êlizgowy
Ø 6 ... 16 mm

Strona 29

M/261400/M
Stó∏ Êlizgowy 
Ø 6 mm

Strona 33

M/261100/M
Stó∏ Êlizgowy
Ø 10 ... 12 mm

Strona 30

M/61200/M, ../MR
Stó∏ Êlizgowe
Ø 16 ... 32 mm

Strona 36

M/261200/M
Stó∏ Êlizgowy 
Ø 8 ... 20 mm

Strona 31

M/261300/M
Stó∏ Êlizgowy
Ø 10 ... 16 mm

Strona 32

Dwustronnego dzia∏ania

Si∏owniki
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Si∏owniki
obrotowe
(takËe o wymiarach
zgodnych z ISO 6431 
oraz VDMA 24562)

Jednostronnego dzia∏ania

Dwustronnego dzia∏ania

M/60210/M
Miniaturowe
0,23 ... 1,0 
Nm/6 bar

Strona 44

M/162000/MI
Z´batkowe
ISO, VDMA
7,2 ... 306 Nm/6 bar

Strona 47

M/60270/M
Kompaktowe
1,5 ... 7,4 
Nm/6 bar

Strona 45

M/60280
œopatkowe
0,13 ... 241,73 Nm/6 bar

Strona 46

Chwytaki M/160300/M/11
M/160300/M/12
Chwytaki kàtowe
Ø 8 ... 25 mm

Strona 37

M/160340/M/11
M/160340/M/12
Chwytaki równoleg∏e
Ø 10 ... 25 mm

Strona 39

M/160330/M/12
Chwytaki kàtowe
Ø 16 ... 20 mm

Strona 38

M/160390/M/12
Chwytaki równoleg∏e
Ø 12 ... 25 mm

Strona 43

M/160350/M/11
M/160350/M/12
Chwytaki równoleg∏e
Ø 8 ... 50 mm

Strona 40

M/160360/M/12
Chwytaki równoleg∏e
Ø 8 ... 12 mm

Strona 41

M/160380/M/12
Chwytaki równoleg∏e
Ø 16 ... 20 mm

Strona 42
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Stal
nierdzewna
Materia∏:
AISI 303
AISI 304
AISI 316 

Dwustronnego dzia∏ania

Produkty
specjalne

Produkty
podciÊnieniowe

Wy∏àczniki
kraƒcowe 
(Kontaktronowe i
indukcyjne)

KM/8000/M
Stal nierdzewna, ISO 6432
Ø 12 ... 25 mm

Strona 48

KM/55001/M
Stal nierdzewna, ISO 6431
Ø 32 ... 125 mm

Strona 49

PM/31000
Si∏owniki mieszkowe 
kompaktowe 
Ø 2ª ... 12"

Strona 50

M/31000
Si∏owniki mieszkowe –
rozbieralne
Ø 6"... 26"

Strona 51

M/58300, M/58400
Ssawki p∏askie i mieszkowe
Ø 6 ... 150 mm

Strona 57

M/58102
Generatory podciÊnienia
-0,85 ... -0,9 bar

Strona 56

M/58112
Jednostopniowy generator
podciÊnienia

Strona 55

M/58028/VB, ... /VF
M/58027/VAP/P, ... /VAN/P
M/58024/VB, ... /VF
Sygnalizatory podciÊnienia

Strona 58

M/50 (Kontaktronowe)
M/50/EA (Indukcyjne)

TQM/31, QM/32
(Kontaktronowe)
QM/132 (Indukcyjne)

Strona 53Strona 52

M/369, M/370
(kontaktronowy)
M/34.. (kontaktronowy i
indukcyjny)
M/4... (indukcyjny)

Strona 54

Jednostronnego dzia∏ania

Si∏owniki
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Do ma∏ych obciàËeƒ. Idealne np.
do testowania klawiatur
telefonów komórkowych i
komputerów. 
Ma∏e tarcie – duËe predkoÊci.
WyposaËone w integralnà
z∏àczk´ „Push-on".
D∏uga ËywotnoÊç i odpornoÊç na
korozj´ oznaczajà niskie koszty
serwisu. 

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
3,5 do 7 bar 
Temperatura pracy:
0°C do +60°C 
Powietrze musi byç osuszone w stopniu
uniemoËliwiajàcym powstawanie lodu w
temperaturach poniËej +2°C

Si∏owniki okràg∏e miniaturowe
RM/59100/C
Jednostronnego dzia∏ania
Ø 2,5 i 4 mm

2,5 2,9 0,7 RM/59102/C/*
4 7,6 1,2 RM/59104/C/*

Si∏a (N) przy 6 barØ mm
Wysuw F1

F1 = si∏a powrotna spr´Ëyny
* Wstaw skok w mm z tabeli ponizej.
Dla tych si∏owników zestawy naprawcze nie sà dost´pne.

Nr kat.

2,5 º º
4 º º º º

Ø 5 10 15 20

Skoki standardowe

Modele standardowe
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T∏ok magnetyczny w standardzie 
Zgodne z ISO 6432
Wysoka wytrzyma∏oÊç, pokrywy
podwójnie zagniatane
Odporne na korozj´ 
W standardzie nakr´tka
mocujàca czo∏owa i na t∏oczysku

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane 
Dzia∏anie:
Jednostronnego dzia∏ania (wsuw
spr´Ëynà), t∏ok magnetyczny,
amortyzacja na zderzaku
CiÊnienie robocze:
2 do 10 bar
Temperatura pracy:
-10°C do +80°C max.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Si∏owniki okràg∏e (ISO)
RM/28000/M
Jednostronnego dzia∏ania, ISO 6432
Ø 10 do 25 mm 

* Wstaw skok w mm

Ø

10 4 M5 RM/28010/M/*
12 6 M5 RM/28012/M/*
16 6 M5 RM/28016/M/*
20 8 G1/8 RM/28020/M/*
25 10 G1/8 RM/28025/M/*

Skoki standardoweModele standardowe
T∏oczysko
Ø

Przy∏. Nr kat.

Akcesoria

# Wy∏àczniki M/50, patrz str. 52

Ø N UF

10 M/P1501/90 QM/8010/32 QM/33/010/22 QM/33/010/23
12 M/P13834 QM/8012/32 QM/33/012/22 QM/33/010/23
16 M/P13834 QM/8012/32 QM/33/016/22 QM/33/016/23
20 M/P13615 QM/8020/32 QM/33/020/22 QM/33/020/23
25 M/P13615 QM/8025/32 QM/33/025/22 QM/33/025/23

Ø AK B, G C F FH L L2 

10 QM/8010/38 M/P19407 M/P19369 QM/8010/25 – QM/947 QM/8010/44
12 QM/8012/38 M/P19408 M/P19389 QM/8012/25 QM/8012/34 QM/8012/24 QM/8012/44
16 QM/8012/38 M/P19408 M/P19389 QM/8012/25 QM/8012/34 QM/8012/24 QM/8012/44
20 QM/8020/38 M/P19409 M/P19406 QM/8020/25 QM/8020/34 QM/8020/24 QM/8020/44
25 QM/8025/38 M/P19409 M/P19406 QM/8025/25 QM/8020/34 QM/8020/24 QM/8020/44

Mocowanie wy∏àcznika kraƒcowego # Mocowanie wy∏àcznika kraƒcowego #
∫ 15 mm Skok < 15 mm Skok

10 º º º
12 º º º
16 º º º
20 º º º
25 º º º

Ø 10 25 50

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)

Nr kat. Nr kat. Kabel

Si∏owniki

Dla tych si∏owników zestawy naprawcze nie sà dost´pne.



T∏ok magnetyczny w
standardzie
Zgodne z ISO 6432
Wysoka wytrzyma∏oÊç,
pokrywy podwójnie zagniatane
Odporne na korozj´ 
Amortyzacja na zderzaku lub
regulowana
W standardzie nakr´tka
mocujàca czo∏owa i na
t∏oczysku

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub nie smarowane
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania, t∏ok
magnetyczny, amortyzacja
regulowana lub na zderzakach
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar
Temperatura pracy:
-10°C do +80°C max.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

Si∏owniki okràg∏e (ISO)
RM/8000/M
Dwustronnego dzia∏ania, 
ISO 6432
Ø 10 do 25 mm 

* Wstaw skok w mm.

10 º º º º º º
12 º º º º º º º º º
16 º º º º º º º º º
20 º º º º º º º º º º
25 º º º º º º º º º º

16 º º º º º º º º
20 º º º º º º º º º
25 º º º º º º º º º

Skoki standardowe
amortyzacja na zderzakach

Modele standardowe

Skoki standardowe
amortyzacja regulowana

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie 

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie 

Ø

Ø 10 25 40 50 80 100 125 160 200 250 Ø 25 40 50 80 100 125 160 200 250

T∏oczysko
Ø

Przy∏. Nr kat.
Amortyzacja na zderzaku Amortyzacja regulowana

AK B, G C F FH L L2

10 QM/8010/38 M/P19407 M/P19369 QM/8010/25 – QM/947 QM/8010/44
12 QM/8012/38 M/P19408 M/P19389 QM/8012/25 QM/8012/34 QM/8012/24 QM/8012/44
16 QM/8012/38 M/P19408 M/P19389 QM/8012/25 QM/8012/34 QM/8012/24 QM/8012/44
20 QM/8020/38 M/P19409 M/P19406 QM/8020/25 QM/8020/34 QM/8020/24 QM/8020/44
25 QM/8025/38 M/P19409 M/P19406 QM/8025/25 QM/8020/34 QM/8020/24 QM/8020/44

N UF

10 M/P1501/90 QM/8010/32 – QM/33/010/22 QM/33/010/23
12 M/P13834 QM/8012/32 QM/8012/61/* QM/33/012/22 QM/33/010/23
16 M/P13834 QM/8012/32 QM/8012/61/* QM/33/016/22 QM/33/016/23
20 M/P13615 QM/8020/32 QM/8020/61/* QM/33/020/22 QM/33/020/23
25 M/P13615 QM/8025/32 QM/8025/61/* QM/33/025/22 QM/33/025/23

# Wy∏àczniki M/50, patrz str. 52
* Wstaw standardowy skok: Ø 12 mm: 50, 100, 160, 200 i 250 mm; Ø 16 do 25 mm: 50, 100, 160, 200, 250, 320, 400 i 500 mm
PoniewaË inne skoki sà niedost´pne, zastosuj najbliËszy standardowy skok

Akcesoria

Mocowanie wy∏àcznika kraƒcowego # Mocowanie wy∏àcznika kraƒcowego #Prowadnica
∫ 15 mm Skok < 15 mm Skok

7
www.norgren.com/info/nec/pl007

10 4 M5 RM/8010/M/* -
12 6 M5 RM/8012/M/* -
16 6 M5 RM/8016/M/* RM/8017/M/*
20 8 G1/8 RM/8020/M/* RM/8021/M/*
25 10 G1/8 RM/8025/M/* RM/8026/M/*

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel

Dla tych si∏owników zestawy naprawcze nie sà dost´pne.

Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)
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Si∏owniki okràg∏e
RT/57100/M
Jednostronnego dzia∏ania
Ø 10 do 40 mm 

10 º º º
16 º º º
20 º º º
25 º º º
32 º º
40 º º

20% krótsze aniËeli odpowiednie
si∏owniki ISO/VDMA 
Ma∏e opory ruchu i d∏uga
ËywotnoÊç
Wysoka wytrzyma∏oÊç, pokrywy
podwójnie zagniatane
T∏ok magnetyczny w standardzie
Przystosowany do dzia∏ania
bezsmarowego

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Jednostronnego dzia∏ania, wsuw
spr´Ëynà
CiÊnienie robocze:
2 do 10 bar
Temperatura pracy:
-5°C do +80°C max.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Skoki standardowe

Modele standardowe

* Wstaw skok w mm.
Dla tych si∏owników zestawy naprawcze nie sà przewidziane.

10 4 M 5 RT/57110/M/*
16 6 M 5 RT/57116/M/*
20 8 Rc 1/8 RT/57120/M/*
25 10 Rc 1/8 RT/57125/M/*
32 12 Rc 1/8 RT/57132/M/*
40 14 Rc 1/8 RT/57140/M/*

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie

Ø Przy∏. Przy∏àcze boczne, ucho mocujáce z ty∏u
Wsuw spr´Ëynà

Ø AK C F L N N2 UF

10 QM/8010/38 M/P71273/2 QM/8010/25 – M/P71364 M/P1501/80 QM/8010/32 QM/33/010/22
16 QM/8012/38 M/P19369 QM/57016/25 – M/P1501/90 M/P1501/79 QM/8012/32 QM/33/016/22
20 QM/8020/38 M/P19389 QM/57020/25 QM/8012/24 – M/P1501/60 QM/8020/32 QM/33/020/22
25 QM/8025/38 M/P40381 QM/57025/25 QM/57025/24 – M/P1501/89 QM/8025/32 QM/33/025/22 
32 QM/8025/38 M/P19406 QM/57032/25 QM/8020/24 – M/P1501/89 QM/8025/32 QM/33/032/22
40 QM/8040/38 M/P71273/3 QM/57040/25 QM/57040/24 – M/P1501/90 QM/8040/32 QM/33/040/22

# Wy∏àczniki M/50, patrz str. 52

Mocowanie wy∏àcznika
kraƒcowego #

Ø 10 25 50

T∏oczysko
Ø

Akcesoria

Si∏owniki

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)
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8 3 M 3 RT/57208/M/*
10 4 M 5 RT/57210/M/*
12 4 M 5 RT/57212/M/*
16 6 M 5 RT/57216/M/*
20 8 Rc 1/8 RT/57220/M/*
25 10 Rc 1/8 RT/57225/M/*
32 12 Rc 1/8 RT/57232/M/*
40 14 Rc 1/8 RT/57240/M/*
50 16 Rc 1/4 RT/57250/M/*
63 20 Rc 1/4 RT/57263/M/*

– RT/57208/MF/*
– RT/57210/MF/*
– RT/57212/MF/*
RT/57216/MC/* –
RT/57220/MC/* RT/57220/MF/*
RT/57225/MC/* RT/57225/MF/*
– RT/57232/MF/*
– –
– –
– –

20% krótsze aniËeli
odpowiednie si∏owniki ISO
Ma∏e opory ruchu i d∏uga
ËywotnoÊç
Wysoka wytrzyma∏oÊç –
pokrywy podwójnie zagniatane
T∏ok magnetyczny w
standardzie 
Przystosowany do dzia∏ania
bezsmarowego

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub nie smarowane 
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania, amortyzacja
na zderzakach
RT/57200/M
Przy∏àcze boczne, ucho mocujàce
(Ø 8 do 40 mm), otwory mocujàce
w pokrywach (Ø 50 i 63)
RT/57200/MC
Przy∏àcze centralnie z ty∏u 
(Ø 16 do 25) 
RT/57200/MF
Pokrywa tylna p∏aska (Ø 8 do 32)
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar
Temperatura pracy:
-5°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Si∏owniki okràg∏e
RT/57200/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 8 do 63 mm

8 º º º º º º
10 º º º º º º
12 º º º º º º
16 º º º º º º
20 º º º º º º º º º º º
25 º º º º º º º º º º º
32 º º º º º º º º º º º
40 º º º º º º º º º º
50 º º º º º º º º º º
63 º º º º º º º º º º

Skoki standardowe

Modele standardowe

* Wstaw skok w mm. Dla tych si∏owników zestawy naprawcze nie sà dost´pne.

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie

Ø Przy∏. Nr kat.
Przy∏àcze boczne, ucho
mocujáce z ty∏u

Przy∏àcze centralnie 
z ty∏u
P∏aska pokrywa

Przy∏àcze boczne
P∏aska pokrywa

Ø AK C F H L N UF

8 – M/P71273/1 QM/57008/25 – QM/57008/24 M/P71364 – M/P1500/111 –
10 QM/8010/38 M/P71273/2 QM/8010/25 – QM/947 M/P71364 QM/8010/32 M/P1501/80 QM/33/010/22
12 QM/8010/38 M/P71273/2 QM/8010/25 – QM/947 M/P71364 QM/8010/32 M/P1501/80 QM/33/012/22
16 QM/8012/38 M/P19369 QM/57016/25 – QM/946 M/P1501/90 QM/8012/32 M/P1501/79 QM/33/016/22
20 QM/8020/38 M/P19389 QM/57020/25 – QM/8012/24 M/P13834 QM/8020/32 M/P1501/60 QM/33/020/22
25 QM/8025/38 M/P40381 QM/57025/25 – QM/57025/24 M/P13607 QM/8025/32 M/P1501/89 QM/33/025/22
32 QM/8025/38 M/P19406 QM/57032/25 – QM/8020/24 M/P13615 QM/8025/32 M/P1501/89 QM/33/032/22
40 QM/8040/38 M/P71273/3 QM/57040/25 – QM/57040/24 M/P29254 QM/8040/32 M/P1501/90 QM/33/040/22
50 QM/8040/38 QM/57050/21 QM/57040/25 QM/55240/28 QM/57050/24 – QM/8040/32 M/P1501/90 QM/33/050/22
63 QM/8050/38 QM/57063/21 QM/57063/25 QM/55250/28 QM/57063/24 – QM/8050/32 M/P1501/91 QM/33/063/22

Akcesoria

# Wy∏àczniki M/50, patrz str. 52

Mocowanie wylàcznika
kraƒcowego#

Nakr´tka
t∏oczyska

Ø 10 25 40 50 80 100 125 160 200 250 320

T∏oczysko
Ø

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
Reed M/50/LSU/*V
Solid state M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)



32 QM/8025/38 QM/55232/22 QM/55232/21 QM/8025/25 QM/55232/28 QM/55232/24 M/P29254 QM/8025/32 QM/33/432/22
40 QM/8040/38 QM/55240/22 QM/55240/21 QM/8040/25 QM/55240/28 QM/55240/24 M/P29255 QM/8040/32 QM/33/440/22
50 QM/8050/38 QM/55250/22 QM/55250/21 QM/8050/25 QM/55250/28 QM/55250/24 M/P29256 QM/8050/32 QM/33/450/22
63 QM/8050/38 QM/55263/22 QM/55263/21 QM/8050/25 QM/55263/28 QM/55263/24 M/P29256 QM/8050/32 QM/33/463/22
80 QM/8080/38 QM/55480/22 – QM/8080/25 QM/55480/28 QM/55480/24 M/P34806 QM/8080/32 QM/33/480/22
100 QM/8080/38 QM/55410/22 – QM/8080/25 QM/55410/28 QM/55410/24 M/P34806 QM/8080/32 QM/33/410/22

10
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"Clean line" 
Ma∏e opory ruchu, d∏uga
ËywotnoÊç uszczelnieƒ
T∏ok magnetyczny 
Dzia∏anie bezsmarowe

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub nie smarowane
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania, t∏ok
magnetyczny, amortyzacja
regulowana
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar
Temperatura pracy:
-20°C do +80°C.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

Si∏owniki okràg∏e
RM/55401/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 32 do 100 mm 

32 º º º º º º º º º
40 º º º º º º º º º
50 º º º º º º º º º
63 º º º º º º º º º
80 º º º º º º º º º
100 º º º º º º º º º

Skoki standardowe

Modele standardowe

* Wstaw skok w mm.

32 12 G1/8 RM/55433/M/* QM/55433/00
40 16 G1/4 RM/55441/M/* QM/55441/00
50 20 G1/4 RM/55451/M/* QM/55451/00
63 20 G3/8 RM/55464/M/* QM/55464/00
80 25 G3/8 RM/55481/M/* QM/55481/00
100 25 G1/2 RM/55411/M/* QM/55411/00

Ø

Ø 25 50 80 100 125 160 200 250 300

Przy∏. Nr kat. Zestaw
naprawczyMagnetyczny

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie

Ø AK B, G C F H L N UF

# Wy∏àczniki M/50, patrz str. 52

Mocowanie wy∏àcznika
kraƒcowego #

T∏oczysko
Ø

Akcesoria

Si∏owniki

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)
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Si∏owniki z wydràËonym t∏oczyskiem
VSM/55600/N2
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 25 i 40 mm 

Modele standardowe

25 12 G1/8 VSM/55625/N2/*
40 16 G1/4 VSM/55640/N2/*

Dzi´ki wydràËonemu t∏oczysku
idealny do pracy z próËnià i
transportu niektórych ciek∏ych
mediów. 
Zabezpieczone przed obracaniem
t∏oczysko zapewnia prezyzyjne,
powtarzalne pozycjonowanie
komponentów
Odporne na korozj´
T∏ok magnetyczny w standardzie
T∏umienie na zderzakach
MoËliwe bezpoÊrednie pod∏àczenie
generatora próËni i przyssawek

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Dwustronne, t∏umienie na
zderzakach
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar 
Temperatura pracy:
+80°C max. 
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Ø Przy∏. Nr kat.

* Wstaw skok w mm.
MoËliwe wykonania niestandardowe o skoku do max. 500 mm

Ø B, G C FH

25 M/P19409 M/P19406 QM/8020/34 QM/33/025/23 QM/33/025/22

Akcesoria

Ø B, G C H L

40 QM/55240/22 QM/55240/21 QM/55240/28 QM/55240/24 QM/33/440/22

Mocowanie wy∏àcznika kraƒcowego #

Mocowanie wy∏àcznika kraƒcowego #

Mocowanie wy∏àcznika kraƒcowego #
< 15 mm Skok ∫ 15 mm Skok

T∏oczysko
Ø

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel

# Wy∏àczniki M/50, patrz str. 52

Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)
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20 º º
25 º º
32 º º
40 º º
50 º º
63 º º 

Skoki standardowe

* Wstaw skok w mm

20 10 M5 RA/191020/MX/* RA/193020/MX/* RA/191020/M/* RA/193020/M/*
25 10 M5 RA/191025/MX/* RA/193025/MX/* RA/191025/M/* RA/193025/M/*
32 12 G1/8 RA/191032/MX/* RA/193032/MX/* RA/191032/M/* RA/193032/M/*
40 16 G1/8 RA/191040/MX/* RA/193040/MX/* RA/191040/M/* RA/193040/M/*
50 20 G1/8 RA/191050/MX/* RA/193050/MX/* RA/191050/M/* RA/193050/M/*
63 20 G1/8 RA/191063/MX/* RA/193063/MX/* RA/191063/M/* RA/193063/M/*

Si∏owniki kompaktowe
RA/191000/MX,.../M; RA/193000/MX
Jednostronnego dzia∏ania, 
ISO 21287
Ø 20 do 63 mm

Zgodny z ISO 21287
T∏ok magnetyczny w
standardzie
Ma∏e opory ruchu i d∏uga
ËywotnoÊç
Wy∏àczniki kraƒcowe
montowane w rowkach
profilu

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
2 do 10 bar
Temperatura pracy:
-5°C do+80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç
uwag´ na wilgotnoÊç powietrza

Modele standardowe
Ø

Ø 5 10 25

Przy∏.
Gwint wewn´trzny Gwint zewn´trzny
Wsuw spr´Ëynà wysuw spr´Ëynàwysuw spr´Ëynà Wsuw spr´Ëynà

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie

T∏oczysko
Ø

Si∏owniki

Nr kat.

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)
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Akcesoria
Ø A B, G C D D2 FH L2

20 – QA/192020/22 QM/192020/21 – – – QM/8020/44
25 – QA/192025/22 QM/192025/21 – – – QM/8020/44
32 QM/8032/35 QA/8032/22 QA/192032/21 QA/8032/23 QA/8032/42 QA/8032/34 –
40 QM/8032/35 QA/8040/22 QA/192040/21 QA/8040/23 QA/8040/42 QA/8040/34 –
50 QM/8050/35 QA/8050/22 QA/192050/21 QA/8050/23 QA/8050/42 QA/8050/34 –
63 QM/8050/35 QA/8063/22 QA/192063/21 QA/8063/23 QA/8063/42 QA/8063/34 –

AK F N2 UF

20 QM/8020/38 QM/8020/25 M/P1501/60 QM/8020/32
25 QM/8020/38 QM/8020/25 M/P1501/60 QM/8020/32
32 QM/8025/38 QM/8025/25 M/P1501/89 QM/8025/32
40 QM/8025/38 QM/8025/25 M/P1501/89 QM/8025/32
50 QM/8040/38 QM/8040/25 M/P1501/90 QM/8040/32
63 QM/8040/38 QM/8040/25 M/P1501/90 QM/8040/32

Do si∏owników z t∏oczyskiem z gwintem zewn´trznym

Wy∏àczniki kraƒcowe M/50 – patrz str. 52

20 QM/192020/27 – – – – –
25 QM/192025/27 – – – – –
32 QA/8032/27 QA/8032/41 M/P19493 PQA/182032/40 QA/8032/33 M/P40310
40 QA/8040/27 QA/8040/41 M/P19494 PQA/182040/40 QA/8040/33 M/P40311
50 QA/8050/27 QA/8040/41 M/P19495 PQA/182050/40 QA/8050/33 M/P40312
63 QA/8063/27 QA/8063/41 M/P19496 PQA/182063/40 QA/8063/33 M/P40313

Ø R S SW UH UR US
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Wymiary zgodne z ISO 21287
T∏ok magnetyczny w standardzie
Ma∏e opory ruchu i d∏uga
ËywotnoÊç
Wy∏àczniki kraƒcowe montowane
w rowkach profilu

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
RM/192000/M
Dwustronnego dzia∏ania, t∏ok
magnetyczny, gwint t∏oczyska
zewn´trzny, amortyzacja na
zderzaku
RM/192000/MX 
Dwustronnego dzia∏ania, t∏ok
magnetyczny, gwint t∏oczyska
wewn´trzny, amortyzacja na
zderzaku
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar
Temperatura pracy:
-10°C do +80°C max.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Skoki standardowe

* Wstaw skok w mm

20 10 M5 RA/192020/MX/* RA/192020/M/*
25 10 M5 RA/192025/MX/* RA/192025/M/*
32 12 G1/8 RA/192032/MX/* RA/192032/M/*
40 16 G1/8 RA/192040/MX/* RA/192040/M/*
50 20 G1/8 RA/192050/MX/* RA/192050/M/*
63 20 G1/8 RA/192063/MX/* RA/192063/M/*
80 25 G1/8 RA/192080/MX/* RA/192080/M/*
100 25 G1/8 RA192100/MX/* RA/192100/M/*
125 32 G1/4 RA/192125/MX/* RA/192125/M/*

Si∏owniki kompaktowe
RA/192000/MX, .../M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 20 do 125 mm

20 º º º º º º º º
25 º º º º º º º º
32 º º º º º º º º º º º
40 º º º º º º º º º º º
50 º º º º º º º º º º
63 º º º º º º º º º º
80 º º º º º º º º º
100 º º º º º º º º º
125 º º º º º º º º º

Modele standardowe
Ø

Ø 5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100

T∏oczysko Ø Przy∏.
Gwint wewn´trzny Gwint zewn´trzny

Si∏owniki

Nr kat.

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)
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Ø A B, G C D D2 FH L2

20 – QA/192020/22 QM/192020/21 – – – QM/8020/44
25 – QA/192025/22 QM/192025/21 – – – QM/8020/44
32 QM/8032/35 QA/8032/22 QA/192032/21 QA/8032/23 QA/8032/42 QA/8032/34 –
40 QM/8032/35 QA/8040/22 QA/192040/21 QA/8040/23 QA/8040/42 QA/8040/34 –
50 QM/8050/35 QA/8050/22 QA/192050/21 QA/8050/23 QA/8050/42 QA/8050/34 –
63 QM/8050/35 QA/8063/22 QA/192063/21 QA/8063/23 QA/8063/42 QA/8063/34 –
80 QM/8080/35 QA/8080/22 QA/192080/21 QA/8080/23 QA/8080/42 QA/8080/34 –
100 QM/8080/35 QA/8100/22 QA/192100/21 QA/8100/23 QA/8100/42 QA/8100/34 –
125 QM/8125/35 QM/8125/22 QM/8125/21 QM/8125/23 QA/8125/42 QA/8125/34 –
Ø R S SW UH UR US

20 QM/192020/27 – – – – – QA/192020/55
25 QM/192025/27 – – – – – QA/192025/55
32 QA/8032/27 QA/8032/41 M/P19493 PQA/182032/40 QA/8032/33 M/P40310 QA/192032/55
40 QA/8040/27 QA/8040/41 M/P19494 PQA/182040/40 QA/8040/33 M/P40311 QA/192040/55
50 QA/8050/27 QA/8040/41 M/P19495 PQA/182050/40 QA/8050/33 M/P40312 QA/192050/55
63 QA/8063/27 QA/8063/41 M/P19496 PQA/182063/40 QA/8063/33 M/P40313 QA/192063/55
80 QA/8080/27 QA/8063/41 M/P19497 PQA/182080/40 QA/8080/33 M/P40314 QA/192080/55
100 QA/8100/27 QA/8100/41 M/P19498 PQA/182100/40 QA/8100/33 M/P40315 QA/192100/55
125 QM/8125/27 QA/8100/41 M/P19499 PQA/182125/40 QM/8125/33 M/P71355 QA/192125/55

Ø AK F N2 UF

20 QM/8020/38 QM/8020/25 M/P1501/60 QM/8020/32
25 QM/8020/38 QM/8020/25 M/P1501/60 QM/8020/32
32 QM/8025/38 QM/8025/25 M/P1501/89 QM/8025/32
40 QM/8025/38 QM/8025/25 M/P1501/89 QM/8025/32
50 QM/8040/38 QM/8040/25 M/P1501/90 QM/8040/32
63 QM/8040/38 QM/8040/25 M/P1501/90 QM/8040/32
80 QM/8050/38 QM/8050/25 M/P1501/91 QM/8050/32
100 QM/8050/38 QM/8050/25 M/P1501/91 QM/8050/32
125 QM/8125/38 QM/8125/25 M/P1501/105 QM/8125/32

Do si∏owników z t∏oczyskiem z gwintem zewn´trznym

Akcesoria

Zestaw montaËowy
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1/3 d∏ugoÊci odpowiednich
si∏owników ISO/VDMA 
Ma∏e opory ruchu i d∏uga
ËywotnoÊç 
Odporne na korozj´
Przystosowane do dzia∏ania
bezsmarowego
T∏ok magnetyczny w standardzie

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Jednostronnego dzia∏ania, bez
amortyzacji, t∏ok magnetyczny,
wsuw spr´Ëynà
CiÊnienie robocze:
2 do 10bar
Temperatura pracy:
-10°C do +80°C.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Si∏owniki kompaktowe
RM/91000/M
Jednostronnego dzia∏ania
Ø 12 do 63 mm 

20 º
25 º
32 º º
40 º º
50 º º
63 º º

Skoki standardowe

Modele standardowe

20 10 M5 RM/91020/M/* –
25 12 M5 RM/91025/M/* –
32 16 G1/8 RM/91032/M/*
40 16 G1/8 RM/91040/M/* –
50 20 G1/8 RM/91050/M/* QM/92050/00
63 20 G1/4 RM/91063/M/* QM/92063/00

* Wstaw skok w mm.
Magnetyczne wy∏àczniki kraƒcowe – patrz str. 52

Ø

Ø 10 25

T∏oczysko
Ø

Przy∏. Nr kat. Zestaw naprawczy

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie

Ø B & G C F

20 QM/90020/22 QM/90020/21 QM/92020/25 M/P1501/109 M/P1710/20 M/P72487
25 QM/90025/22 QM/90025/21 QM/57016/25 M/P1501/79 M/P1710/21 M/P72487
32 QM/90032/22 QM/90032/21 QM/57020/25 M/P1501/60 M/P1710/22 M/P72487
40 QM/90040/22 QM/90040/21 QM/57020/25 M/P1501/60 M/P1710/22 M/P72487
50 QM/90050/22 QM/90050/21 QM/57025/25 – M/P71470/1 M/P72487
63 QM/90063/22 QM/90063/21 QM/57040/25 – M/P71470/2 M/P72487

* Do po∏àczenia wide∏ek typu F z t∏oczyskiem o gwincie wewn´trznym.

Nakr´tka Âruba
dwustronna/œàcznik*

Akcesoria

Si∏owniki

Wsuw spr´Ëynà

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52
W celu zamontowania wy∏àcznika kraƒcowego uËyj elementu M/P72487 – patrz tabela poniËej

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel

Mocowanie wy∏àcznika
kraƒcowego

Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)



17
www.norgren.com/info/nec/pl017

1/3 d∏ugoÊci odpowiednich
si∏owników ISO/VDMA
Ma∏e opory ruchu i d∏uga
ËywotnoÊç
Odporne na a korozj´
Przystosowane do dzia∏ania
bezsmarowego
T∏ok magnetyczny w standardzie

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania, t∏ok
magnetyczny, bez amortyzacji
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar
Temperatura pracy:
-5°C do +80°C 
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Si∏owniki kompaktowe
RM/92000
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 12 do 100 mm

12 º º º º º º
16 º º º º º º
20 º º º º º º º º
25 º º º º º º º º
32 º º º º º º º º º º
40 º º º º º º º º º º
50 º º º º º º º º º º
63 º º º º º º º º º º
80 º º º º º º º º º
100 º º º º º º º º º

Skoki standardowe

Modele standardowe

12 6 M5 RM/92012/M/* –
16 8 M5 RM/92016/M/* RM/92016/N4/* –
20 10 M5 RM/92020/M/* –
25 12 M5 RM/92025/M/* RM/92025/N4/*
32 16 G1/8 RM/92032/M/* RM/92032/N4/*
40 16 G1/8 RM/92040/M/* RM/92040/N4/*
50 20 G1/8 RM/92050/M/* – QM/92050/00
63 20 G1/4 RM/92063/M/* – QM/92063/00
80 25 G1/4 RM/92080/M/* – QM/92080/00
100 25 G1/4 RM/92100/M/* – QM/92100/00

Ø

Ø 5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100

T∏oczysko
Ø

Przy∏. Magnetyczny
Standard Z prowadnicà

Zestaw naprawczy

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie

Ø B & G C F

* Do po∏àczenia wide∏ek typu F z t∏oczyskiem o gwincie wewn´trznym.

12 QM/90012/22 QM/90012/21 QM/57008/25 M/P1500/111 M/P1710/18 M/P72487
16 QM/90016/22 QM/90016/21 QM/8010/25 M/P1501/80 M/P1710/19 M/P72487
20 QM/90020/22 QM/90020/21 QM/92020/25 M/P1501/109 M/P1710/20 M/P72487
25 QM/90025/22 QM/90025/21 QM/57016/25 M/P1501/79 M/P1710/21 M/P72487
32 QM/90032/22 QM/90032/21 QM/57020/25 M/P1501/60 M/P1710/22 M/P72487
40 QM/90040/22 QM/90040/21 QM/57020/25 M/P1501/60 M/P1710/22 M/P72487
50 QM/90050/22 QM/90050/21 QM/57025/25 – M/P71470/1 M/P72487
63 QM/90063/22 QM/90063/21 QM/57040/25 – M/P71470/2 M/P72487
80 QM/90080/22 QM/90080/21 QM/57063/25 – M/P71470/3 M/P72487
100 QM/90100/22 QM/90100/21 QM/57063/25 – M/P71470/3 M/P72487

Nakr´tka

Akcesoria

* Wstaw skok w mm.

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel

Âruba
dwustronna/œàcznik*

Mocowanie wy∏àcznika
kraƒcowego

W celu zamontowania wy∏àcznika kraƒcowego uËyj elementu M/P72487 – patrz tabela poniËej

Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)
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Stosowany przy ograniczonej
iloÊci miejsca
Przyjemny wyglàd
Korpus si∏ownika wykonany z
jednej bry∏y

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane i
smarowane 
CiÊnienie robocze:
2 do 10 bar (jednostronnego
dzia∏ania)
1,5 do 10 bar (dwustronnego
dzia∏ania)
Temperatura pracy:
-10°C do +70°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Si∏owniki mocujàce
M/50100, M/50200 
Jednostronnego i dwustronnego dzia∏ania
Ø 8 do 63 mm

8 º
12 º º
20 º º
32 º º º
50 º º
63 º º

* Wstaw skok w mm.

Inne wielkoÊci skoków sa niedost´pne.

8 M5 4 M/50108/* 4 M/50208/*
12 M5 6 M/50112/* 5 M/50212/*
20 M5 10 M/50120/* 10 M/50220/*
32 G1/8 16 M/50132/* 12 M/50232/*
50 G1/4 20 M/50150/* 16 M/50250/*
63 G1/4 20 M/50163/* 16 M/50263/*

Skoki standardowe

Ø

Ø 4 5 10 25

T∏oczysko ØT∏oczysko ØPrzy∏. Nr kat. Nr kat.
Jednostronnego dzia∏ania Dwustronnego dzia∏ania

Modele standardowe

Si∏owniki



Ø
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Si∏owniki profilowe ISO/VDMA 
PRA/181000/M
Jednostronnego dzia∏ania
Ø 32 do 100 mm

32 º º º º
40 º º º º
50 º º º º
63 º º º º
80 º º º º
100 º º º º

Skoki standardowe

* Wstaw skok w mm

32 12 G1/8 PRA/181032/M/* QA/8032/00
40 16 G1/4 PRA/181040/M/* QA/8040/00
50 20 G1/4 PRA/181050/M/* QA/8050/00
63 20 G3/8 PRA/181063/M/* QA/8063/00
80 25 G3/8 PRA/181080/M/* QA/8080/00
100 25 G1/2 PRA/181100/M/* QA/8100/00

Zgodne z ISO 6431, VDMA
24562 i NFE 49-003-1
Profilowa tuleja
Uszczelnienia z poliuretanu
zapewniajàce ma∏e opory ruchu
i d∏ugà ËywotnoÊç
Wy∏àczniki kraƒcowe
montowane w rowkach
profilowych
Pe∏ny zakres standardowych
akcesoriów

Modele standardowe

Ø 25 50 80 100

T∏oczysko
Ø

Przy∏.
Magnetyczny Wsuw spr´Ëynà

Zestaw naprawczy

Ø A AK B, G C D D2 F FH

32 QM/8032/35 QM/8025/38 QA/8032/22 QA/8032/21 QA/8032/23 QA/8032/42 QM/8025/25 QA/8032/34
40 QM/8032/35 QM/8040/38 QA/8040/22 QA/8040/21 QA/8040/23 QA/8040/42 QM/8040/25 QA/8040/34
50 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8050/22 QA/8050/21 QA/8050/23 QA/8050/42 QM/8050/25 QA/8050/34
63 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8063/22 QA/8063/21 QA/8063/23 QA/8063/42 QM/8050/25 QA/8063/34
80 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8080/22 QA/8080/21 QA/8080/23 QA/8080/42 QM/8080/25 QA/8080/34
100 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8100/22 QA/8100/21 QA/8100/23 QA/8100/42 QM/8080/25 QA/8100/34

32 QA/8032/27 QA/8032/41 M/P19931 M/P19493 QM/8025/32 PQA/182032/40 QA/8032/33 M/P40310
40 QA/8040/27 QA/8040/41 M/P19932 M/P19494 QM/8040/32 PQA/182040/40 QA/8040/33 M/P40311
50 QA/8050/27 QA/8040/41 M/P19933 M/P19495 QM/8050/32 PQA/182050/40 QA/8050/33 M/P40312
63 QA/8063/27 QA/8063/41 M/P19934 M/P19496 QM/8050/32 PQA/182063/40 QA/8063/33 M/P40313
80 QA/8080/27 QA/8063/41 M/P19935 M/P19497 QM/8080/32 PQA/182080/40 QA/8080/33 M/P40314
100 QA/8100/27 QA/8100/41 M/P19936 M/P19498 QM/8080/32 PQA/182100/40 QA/8100/33 M/P40315

Wy∏àczniki kraƒcowe M/50 – patrz str. 52.

Ø R S SS SW UF UH UR US

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
t∏ok magnetyczny, regulowana
amortyzacja 
CiÊnienie robocze:
2 do 10 bar
Temperatura pracy:
-20°C do +80°C max.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Akcesoria

Nr kat.

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)
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Zgodne z ISO 6431, VDMA 24562 i
NFE 49-003-1
Profilowa tuleja z ukrytymi
szpilkami
Wysokie osiàgi, stabilna praca i
trwa∏oÊç
Uszczelnienia z poliuretanu
zapewniajà ma∏e opory ruchu i
d∏ugà ËywotnoÊç
Wy∏àczniki kraƒcowe montowane w
rowkach profilowych

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
PRA/182000: Regulowana

amortyzacja
PRA/182000/M: T∏ok magnetyczny,
regulowana amortyzacja
CiÊnienie robocze:
1 do 16 bar
Temperatura pracy:
-20°C do +80°C max.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Si∏owniki profilowe ISO/VDMA 
PRA/182000, PRA/182000/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 32 do 125 mm

32 12 G1/8 PRA/182032/M/* PRA/182032/N2/* PRA/182032/* QA/8032/00
40 16 G1/4 PRA/182040/M/* PRA/182040/N2/* PRA/182040/* QA/8040/00
50 20 G1/4 PRA/182050/M/* PRA/182050/N2/* PRA/182050/* QA/8050/00
63 20 G3/8 PRA/182063/M/* PRA/182063/N2/* PRA/182063/* QA/8063/00
80 25 G3/8 PRA/182080/M/* – PRA/182080/* QA/8080/00
100 25 G1/2 PRA/182100/M/* – PRA/182100/* QA/8100/00
125 32 G1/2 PRA/182125/M/* – PRA/182125/* QA/8125/00

* Wstaw skok w mm
W celu otrzymania kombinacji opcji si∏ownika skontaktuj si´ z naszym biurem

Modele standardowe
Ø

Ø 25 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500

T∏oczysko
Ø

Przy∏. Nr kat. (Magnetyczny)
Standard StandardZabezpieczony przed obracaniem Standard

Zestaw naprawczyNr kat. (Niemagnetyczny)

Skoki standardowe

32 º º º º º º º º º º º
40 º º º º º º º º º º º
50 º º º º º º º º º º º
63 º º º º º º º º º º º
80 º º º º º º º º º º º
100 º º º º º º º º º º º
125 º º º º º º º º º º º

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie

Si∏owniki

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)
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Ø A AK B, G C D D2 F FH

32 QM/8032/35 QM/8025/38 QA/8032/22 QA/8032/21 QA/8032/23 QA/8032/42 QM/8025/25 QA/8032/34
40 QM/8032/35 QM/8040/38 QA/8040/22 QA/8040/21 QA/8040/23 QA/8040/42 QM/8040/25 QA/8040/34
50 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8050/22 QA/8050/21 QA/8050/23 QA/8050/42 QM/8050/25 QA/8050/34
63 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8063/22 QA/8063/21 QA/8063/23 QA/8063/42 QM/8050/25 QA/8063/34
80 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8080/22 QA/8080/21 QA/8080/23 QA/8080/42 QM/8080/25 QA/8080/34
100 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8100/22 QA/8100/21 QA/8100/23 QA/8100/42 QM/8080/25 QA/8100/34
125 QM/8125/35 QM/8125/38 QM/8125/22 QM/8125/21 QM/8125/23 QA/8125/42 QM/8125/25 QA/8125/34

32 QA/8032/27 QA/8032/41 M/P19931 M/P19493 QM/8025/32 PQA/182032/40 QA/8032/33 M/P40310
40 QA/8040/27 QA/8040/41 M/P19932 M/P19494 QM/8040/32 PQA/182040/40 QA/8040/33 M/P40311
50 QA/8050/27 QA/8040/41 M/P19933 M/P19495 QM/8050/32 PQA/182050/40 QA/8050/33 M/P40312
63 QA/8063/27 QA/8063/41 M/P19934 M/P19496 QM/8050/32 PQA/182063/40 QA/8063/33 M/P40313
80 QA/8080/27 QA/8063/41 M/P19935 M/P19497 QM/8080/32 PQA/182080/40 QA/8080/33 M/P40314
100 QA/8100/27 QA/8100/41 M/P19936 M/P19498 QM/8080/32 PQA/182100/40 QA/8100/33 M/P40315
125 QM/8125/27 QA/8100/41 M/P19937 M/P19499 QM/8125/32 PQA/182125/40 QM/8125/33 M/P71355

32 QA/8032/51/* QA/8032/61/*
40 QA/8040/51/* QA/8040/61/*
50 QA/8050/51/* QA/8050/61/*
63 QA/8063/51/* QA/8063/61/*
80 QA/8080/51/* QA/8080/61/*
100 QA/8100/51/* QA/8100/61/*

Akcesoria

Ø R S SS SW UF UH UR US

Ø Prowadnica Prowadnica

* Wstaw skok z tabeli poniËej. Informacja o wy∏àcznikach M/50 – patrz str. 52

Ø 50 100 160 200 250 320 400 500
32 º º º º º º º º
40 º º º º º º º º
50 º º º º º º º º
63 º º º º º º º º
80 º º º º º º º º
100 º º º º º º º º

Inne skoki sa niedost´pne. Zastosuj najbliËszà wartoÊç
Maksymalny skok 500 mm.

Standardowe skoki prowadnicy
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T∏ok magnetyczny i
niemagnetyczny zgodne z 
ISO 6431, VDMA 24562 i 
NFE 49-003-1
Bezpieczne blokowanie
t∏oczyska w kaËdym po∏oËeniu
Modele z hamulcem pasywnym
Zwarta konstrukcja nie
wymagajàca obs∏ugi

Si∏owniki z hamulcem (ISO/VDMA/NFE)
PRA/182000/L2, PRA/182000/L4
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 32 do 125 mm

Pasywny

* Wstaw skok w mm. Hamulec wyposaËony jest we wk∏adk´
Przy wszystkich zastosowaniach konsultuj si´ z naszym biurem technicznym

32 PRA/182032/L4/* PRA/182032/L2/*
40 PRA/182040/L4/* PRA/182040/L2/*
50 PRA/182050/L4/* PRA/182050/L2/*
63 PRA/182063/L4/* PRA/182063/L2/*
80 PRA/182080/L4/* PRA/182080/L2/*
100 PRA/182100/L4/* PRA/182100/L2/*
125 PRA/182125/L4/* PRA/182125/L2/*

Ø

32 QA/8032/59 QA/8032/63
40 QA/8040/59 QA/8040/63
50 QA/8050/59 QA/8050/63
63 QA/8063/59 QA/8063/63
80 QA/8080/59 QA/8100/63
100 QA/8100/59 QA/8100/63
125 QA/8125/59 –

Ø

Magnetyczny
Si∏ownik profilowy Hamulec (pasywny)
Nr kat. Nr kat.

Tylko wk∏adka zapasowa
(pasywna)Niemagnetyczny

Si∏owniki

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Model pasywny – brak ciÊnienia
blokuje si∏ownik
CiÊnienie robocze:
4,5 do 10 bar 
Temperatura pracy:
0°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel

Szczegó∏owe informacje o akcesoriach – patrz str.21

Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)
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Si∏ownik "Smooth Line"
PVA/182000, PVA/182000/MI
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 32 do 100 mm

G∏adki i wyoblony profil z ukrytymi
szpilkami
Uszczelka zgarniajàca wykonana ze
specjalnego poliuretanu
Uszczelnienie korpusu zgodne z EN
1672-2
Konstrukcja odporna na korozj´,
aprobowana w przemyÊle
spoËywczym 
Przy∏àcze elektryczne do wtyczki
M12
Zintegrowane przestawialne
wy∏àczniki kraƒcowe

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Podwójnego dzia∏ania, z lub bez
zintegrowanych wy∏àczników
kraƒcowych, regulowana amortyzacja
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar
Temperatura pracy:
-20°C do +80°C max. 
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Modele standardowe

* Wstaw skok w mm.

32 10 G1/8 PVA/182032/* PVA/182032/MI#/*
40 12 G1/4 PVA/182040/* PVA/182040/MI#/*
50 12 G1/4 PVA/182050/* PVA/182050/MI#/*
63 16 G3/8 PVA/182063/* PVA/182063/MI#/*
80 16 G3/8 PVA/182080/* PVA/182080/MI#/*
100 20 G1/2 PVA/182100/* PVA/182100/MI#/*

Ø T∏oczysko
Ø

Przy∏. Nr kat.

Ø B, G C D F R

32 PVQA/8032/22 KQA/8032/21 PVQA/8032/23 PVQM/8032/25 PVQA/8032/27
40 PVQA/8040/22 KQA/8040/21 PVQA/8040/23 PVQM/8040/25 PVQA/8040/27
50 PVQA/8050/22 KQA/8050/21 PVQA/8050/23 PVQM/8050/25 PVQA/8050/27
63 PVQA/8063/22 KQA/8063/21 PVQA/8063/23 PVQM/8063/25 PVQA/8063/27
80 PVQA/8080/22 KQA/8080/21 PVQA/8080/23 PVQM/8080/25 PVQA/8080/27
100 PVQA/8100/22 KQA/8100/21 PVQA/8100/23 PVQM/8080/25 PVQA/8100/27

Ø SS SW UF UR

32 M/P40465 M/P40459 PVQM/8032/32 PVQA/8032/33
40 M/P40466 M/P40460 PVQM/8040/32 PVQA/8040/33
50 M/P40467 M/P40461 PVQM/8050/32 PVQA/8050/33
63 M/P40468 M/P40462 PVQM/8050/32 PVQA/8063/33
80 M/P40469 M/P40463 PVQM/8080/32 PVQA/8080/33
100 M/P40470 M/P40464 PVQM/8080/32 PVQA/8100/33

Niemagnetyczny Magnetyczny

# OkreÊl rodzaj I pozycj´ wy∏àcznika kraƒcowego:
1 = Pozycja sta∏a, kontaktron, M/50/LSU
2 = Pozycja sta∏a, indukcyjny, M/50/EAP
3 = Pozycja regulowana, kontaktron, M/50/LSU
4 = Pozycja regulowana, indukcyjny, M/50/EAP

Akcesoria (Zabezpieczone przed korozjà)
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Si∏owniki ISO/VDMA
RA/8000, RA/8000/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 32 do 320 mm 

Zgodnie z ISO 6431, VDMA 24562 i
NFE 49-003-1
Doskona∏e osiàgi, trwa∏oÊç i
niezawodnoÊç
Szeroki zakres akcesoriów
standardowych

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub nie smarowane
Dzia∏anie:
RA/8000 dwustronnego dzia∏ania,
amortyzacja regulowana
RA/8000/M dwustronnego dzia∏ania,
t∏ok magnetyczny, amortyzacja
regulowana
CiÊnienie robocze:
1 do 16 bar (1 do 10 bar dla Ø 250 
i 320 mm)
Temperatura pracy:
-10°C do +80°C max.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Skoki standardowe

32 12 G1/8
40 16 G1/4
50 20 G1/4
63 20 G3/8
80 25 G3/8
100 25 G1/2
125 32 G1/2
160 40 G3/4
200 40 G3/4
250 50 G1
320 63 G1

32 º º º º º º º º º º º
40 º º º º º º º º º º º
50 º º º º º º º º º º º
63 º º º º º º º º º º º
80 º º º º º º º º º º º
100 º º º º º º º º º º
125 º º º º º º º º º º
160 º º º º º º º º º º
200 º º º º º º º º º º
250 º º º º º º º º
320 º º º º º º º º 

* Wstaw skok w mm.

RA/8032/* RA/8032/M/* QA/8032/00
RA/8040/* RA/8040/M/* QA/8040/00
RA/8050/* RA/8050/M/* QA/8050/00
RA/8063/* RA/8063/M/* QA/8063/00
RA/8080/* RA/8080/M/* QA/8080/00
RA/8100/* RA/8100/M/* QA/8100/00
RA/8125/* RA/8125/M/* QA/8125/00
RA/8160/* RA/8160/M/* QA/8160/00
RA/8200/* RA/8200/M/* QA/8200/00
RA/8250/* RA/8250/M/* QA/8250/00
RA/8320/* RA/8320/M/* QA/8320/00

Modele standardowe
Ø

Ø 25 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500

Przy∏. Nr kat. Zestaw
naprawczyMagnetyczny

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52
Alternatywne wy∏àczniki kraƒcowe QM/32 i QM/132 – patrz str. 53

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel

Niemagnetyczny

Si∏owniki

Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)

T∏oczysko
Ø
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Akcesoria
Ø A AK B, G C D D2 F FH

32 QM/8032/35 QM/8025/38 QA/8032/22 QA/8032/21 QA/8032/23 QA/8032/42 QM/8025/25 QA/8032/34
40 QM/8032/35 QM/8040/38 QA/8040/22 QA/8040/21 QA/8040/23 QA/8040/42 QM/8040/25 QA/8040/34
50 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8050/22 QA/8050/21 QA/8050/23 QA/8050/42 QM/8050/25 QA/8050/34
63 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8063/22 QA/8063/21 QA/8063/23 QA/8063/42 QM/8050/25 QA/8063/34
80 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8080/22 QA/8080/21 QA/8080/23 QA/8080/42 QM/8080/25 QA/8080/34
100 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8100/22 QA/8100/21 QA/8100/23 QA/8100/42 QM/8080/25 QA/8100/34
125 QM/8125/35 QM/8125/38 QM/8125/22 QM/8125/21 QM/8125/23 QA/8125/42 QM/8125/25 QA/8125/34
160 QM/8160/35 QM/8160/38 QM/8160/22 QM/8160/21 QM/8160/23 QA/8160/42 QM/8160/25 –
200 QM/8160/35 QM/8160/38 QM/8200/22 QM/8200/21 QM/8200/23 QA/8200/42 QM/8160/25 –
250 QM/8250/35 – QM/8250/22 QM/8250/21 QM/8250/23 – QM/8250/25 –
320 QM/8320/35 – QM/8320/22 QM/8320/21 QM/8320/23 – QM/8320/25 –
Ø R S SS SW UF UH UR US

32 QA/8032/27 QA/8032/41 M/P19931 M/P19493 QM/8025/32 QA/8032/40 QA/8032/33 M/P40310
40 QA/8040/27 QA/8040/41 M/P19932 M/P19494 QM/8040/32 QA/8040/40 QA/8040/33 M/P40311
50 QA/8050/27 QA/8040/41 M/P19933 M/P19495 QM/8050/32 QA/8050/40 QA/8050/33 M/P40312
63 QA/8063/27 QA/8063/41 M/P19934 M/P19496 QM/8050/32 QA/8063/40 QA/8063/33 M/P40313
80 QA/8080/27 QA/8063/41 M/P19935 M/P19497 QM/8080/32 QA/8080/40 QA/8080/33 M/P40314
100 QA/8100/27 QA/8100/41 M/P19936 M/P19498 QM/8080/32 QA/8100/40 QA/8100/33 M/P40315
12 QM/8125/27 QA/8100/41 M/P19937 M/P19499 QM/8125/32 QA/8125/40 QM/8125/33 M/P71355
160 QM/8160/27 QA/8160/41 M/P19938 M/P19679 QM/8160/32 QA/8160/40 QM/8160/33 M/P71356
200 QM/8200/27 QA/8160/41 M/P19939 M/P19683 QM/8160/32 QA/8200/40 QM/8200/33 M/P71357
250 – – – M/P19446 QM/8250/32 – – – –
320 – – – M/P19447 QM/8320/32 – – – –
Ø

32 QA/8032/51/* QA/8032/61/* QM/27/2/1
40 QA/8040/51/* QA/8040/61/* QM/27/2/1
50 QA/8050/51/* QA/8050/61/* QM/27/2/1
63 QA/8063/51/* QA/8063/61/* QM/27/2/1
80 QA/8080/51/* QA/8080/61/* QM/27/2/1
100 QA/8100/51/* QA/8100/61/* QM/27/2/1
125 – – QM/27/2/1
160 – – –
200 – – –
250 – – –
320 – – –

Prowadnica Prowadnica Mocowanie wy∏àcznika
kraƒcowego #

# Wy∏àczniki M/50 – patrz str. 52

Ø 50 100 160 200 250 320 400 500
32 º º º º º º º º
40 º º º º º º º º
50 º º º º º º º º
63 º º º º º º º º
80 º º º º º º º º
100 º º º º º º º º

Inne skoki sa niedost´pne. Zastosuj najbliËszà wartoÊç
Maksymalny skok 500 mm.

Standardowe skoki prowadnicy

* Wstaw skok w mm z tabeli ponizej.
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Si∏owniki bezt∏oczyskowe LINTRA®

M/44000/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 25 do 40 mm

Nowa, zwarta konstrukcja o
mniejszych wymiarach
Doskona∏y system uszczelnieƒ
Zintegrowane mocowanie
wy∏àczników kraƒcowych
Amortyzacja regulowana
T∏ok magnetyczny w standardzie

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania
T∏ok magnetyczny
CiÊnienie robocze:
1 do 8 bar
Temperatura pracy:
-30°C do +80°C max.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

Ø

* Wstaw skok w mm.
Max. 5000 mm

Modele standardowe

25 G1/8 M/44025/M/*
32 G1/8 M/44032/M/*
40 G1/4 M/44040/M/*

Przy∏. Nr kat.

25 QM/44025/21 Q44025AAAAAM332 Q44025AAAAAM337 M/P72487
32 QM/44032/21 Q44032AAAAAM332 Q44032AAAAAM337 M/P72487
40 QM/44040/21 Q44040AAAAAM332 Q44040AAAAAM337 M/P72487

Ø C V S Mocowanie wy∏àcznika kraƒcowego

Akcesoria

Si∏owniki

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)
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Nowa zwarta konstrukcja o
mniejszych wymiarach
Doskona∏y system uszczelnieƒ
Zintegrowane mocowanie
wy∏àczników kraƒcowych
Amortyzacja na zderzakach lub
regulowana
W standardzie ∏apy mocujàce

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania,
amortyzacja regulowana lub na
zderzakach, t∏ok magnetyczny
lub niemagnetyczny
CiÊnienie robocze:
1 do 8 bar
Temperatura pracy:
-30°C do +80°C max.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

Skoki:
Na zamówienie
maximum 5500 mm

Ø

Ø S V

* Wstaw skok w mm.
Magnetyczne wy∏àczniki kraƒcowe zamawiaj oddzielnie – patrz str. 52

Modele standardowe

Akcesoria

25 Q44025AAAAAM337 Q44025AAAAAM332 M/P72487
32 Q44032AAAAAM337 Q44032AAAAAM332 M/P72487
40 Q44040AAAAAM337 Q44040AAAAAM332 M/P72487

Si∏owniki bezt∏oczyskowe LINTRA-LITE®

A44000 
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 25 do 40 mm

MagnetycznyNiemagnetyczny
Nr kat.

Amortyzacja na zderzakach Amortyzacja regulowana Amortyzacja na zderzakach Amortyzacja regulowana
25 A44025AAAAA* A44025AACAA* A44025AABAA* A44025AADAA*
32 A44032AAAAA* A44032AACAA* A44032AABAA* A44032AADAA*
40 A44040AAAAA* A44040AACAA* A44040AABAA* A44040AADAA*

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel

Mocowanie wy∏àcznika kraƒcowego

W celu zamontowania wy∏àcznika kraƒcowego uËyj elementu M/P72487 – patrz tabela poniËej

Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)



28
www.norgren.com/info/nec/pl028

M/46016/M/* – – M/46116/* M/46116/M/* QM/46116/00
M/46020/M/* – – M/46120/* M/46120/M/* QM/46120/00
M/46025/M/* – M/46225/M/* M/46125/* M/46125/M/* QM/46125/00
M/46032/M/* M/46232/* M/46232/M/* M/46132/* M/46132/M/* QM/46132/00
M/46040/M/* M/46240/* M/46240/M/* M/46140/* M/46140/M/* QM/46140/00
M/46050/M/* – M/46250/M/* M/46150/* M/46150/M/* QM/46150/00
M/46063/M/* – M/46263/M/* M/46163/* M/46163/M/* QM/46163/00
M/46080/M/* – – M/46180/* M/46180/M/* QM/46180/00

16 M5 –
20 G1/8 M/46020/*
25 G1/8 M/46025/*
32 G1/4 M/46032/*
40 G1/4 M/46040/*
50 G3/8 M/46050/*
63 G1/2 M/46063/*
80 G1/2 M/46080/*

* Wstaw skok w mm.

Sprawdzona technologia, d∏uga
ËywotnoÊç
Lekka konstrukcja ze
zintegrowanymi rowkami dla
wy∏àczników kraƒcowych
Zdolne do przenoszenia duËych
momentów gnàcych i si∏ bocznych 
Dzia∏anie bezsmarowe

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub nie smarowane
Dzia∏anie:
M/46000, M/46100, M/46200
Dwustronnego dzia∏ania,
amortyzacja regulowana, t∏ok
niemagnetyczny
M/46000/M, M/46100/M, M/46200/M
Dwustronnego dzia∏ania,
amortyzacja regulowana, t∏ok
magnetyczny
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar 
(1,5 do 10 bar dla Ø 16 mm)
Temperatura pracy:
-30°C do +80°C.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Skoki:
Na zamówienie
Ø 16 do 40 mm: 8500 mm max.
Ø 50 i 63 mm: 7000 mm max.
Ø 80: 5500 mm max.

Modele standardowe
Ø Przy∏. Prowadnica wewn´trzna

Magnetyczny
Prowadnica precyzyjna wa∏eczkowa

Magnetyczny
Prowadnica zewn´trzna

MagnetycznyNiemagnetyczny

Si∏owniki bezt∏oczyskowe LINTRA®

M/46000, .../M, M/46100, .../M, 
Prowadnice wewn´trzne, zewn´trzne i precyzyjne wa∏eczkowe
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 16 do 80 mm 

* Tylko dla modeli z prowadnicà wewn´trznà **Tylko dla modeli z prowadnicà zewn´trznà.

Ø C S* UV* V W** UW **

16 QM/46016/21 QM/46016/37 QM/46016/34 QM/46016/32 QM/46116/35 –
20 QM/46020/21 QM/46020/37 QM/46020/34 QM/46020/32 QM/46120/35 QM/46120/36
25 QM/46025/21 QM/46025/37 QM/46025/34 QM/46025/32 QM/46125/35 QM/46125/36
32 QM/46032/21 QM/46032/37 QM/46032/34 QM/46032/32 QM/46132/35 QM/46132/36
40 QM/46040/21 QM/46032/37 QM/46040/34 QM/46040/32 QM/46140/35 QM/46140/36
50 QM/46050/21 QM/46050/37 QM/46050/34 QM/46050/32 QM/46150/35 QM/46150/36
63 QM/46063/21 QM/46050/37 QM/46063/34 QM/46063/32 QM/46163/35 QM/46163/36
80 QM/46080/21 QM/46080/37 QM/46080/34 QM/46080/32 QM/46180/35 –

Zestaw
naprawczyNiemagnetyczny Niemagnetyczny

Akcesoria

Si∏owniki

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)

TaÊmy maskujàcà i uszczelniajàcà naleËe zamawiaç oddzielnie



Idealny dla urzàdzeƒ wymagajàcych
precyzji ruchu w niewielkiej przestrzeni. 
Lekki.
Magnetyczny czujnik po∏oËenia dla
sprz´Ëenia zwrotnego.
DuËa ËywotnoÊç.

Kompaktowe precyzyjne liniowe sto∏y Êlizgowe
M/261000/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 6 do 16 mm

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane, smarowane
lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Precyzyjny stó∏ Êlizgowy dwustronnego
dzia∏ania z prowadnicami liniowymi
CiÊnienie robocze:
1,5 do 7 bar
(2,5 do 7 bar dla Ø 8 mm modele z
t∏umikami)
(2 do 7 bar dla Ø 10 mm modele z
t∏umikami)
Temperatura pracy:
+5°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na wilgotnoÊç
powietrza

Pr´dkoÊç:
120 cykli/min. maksimum
45 cykli/min. maksimum dla modeli Ø 8, 10
i 12 mm z amortyzatorami
60 cykli/min. maksimum dla modeli Ø 16
mm z amortyzatorami

6 º º
8 º º
10 º º
12 º º
16 º º

Skoki standardowe

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kontaktronowy
Kabel w linii

Kontaktronowy Indukcyjny Indukcyjny
Kabel 90° Kabel w linii Kabel 90° 

M/369/LSU/1 M/370/LSU/1 M/418/EAU/1 M/419/EAU/1
M/369/LSU/3 M/370/LSU/3 M/418/EAU/3 M/419/EAU/3

M/420/EAN/1 M/421/EAN/1
M/420/EAN/3 M/421/EAN/3

Modele standardowe

* Wstaw skok w mm
Ø 6 mm – tylko typ niemagnetyczny.

6 M3 M/261006/IR5/IP/*
8 M5 M/261008/MR6/IP/*
10 M5 M/261010/MR6/IP/*
12 M5 M/261012/MR6/IP/*
16 M5 M/261016/MR6/IP/*

Ø

Ø 5 10 15 20 25 30

Przy∏. Nr kat. (Magnetyczny)
Regulacja skoku (zderzaki gumowe)

Ø (mm)

Akcesoria

6 – –
8 M/P73428/1/* M/P73431/5
10 M/P73428/2/* M/P73431/4
12 M/P73428/3/* M/P73431/4
16 M/P73428/4/* M/P73431/4

Szyna wy∏àcznika Magnes (z wkr´tami ustalajàcymi)
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* Wstaw d∏ugoÊç skoku(10, 15, 20, 25, or 30 mm)



Ø

Idealne dla rozwiàzaƒ wymagajàcych
precyzyjnego ruchu
Lekkie
Magnetyczny czujnik po∏oËenia dla
sprz´Ëenia zwrotnego.
D∏uga ËywotnoÊç

Precyzyjne liniowe sto∏y Êlizgowe
M/261100/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 10 i 12 mm

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane, smarowane
lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Precyzyjny stó∏ Êlizgowy dwustronnego
dzia∏ania z prowadnicami zewn´trznymi
CiÊnienie robocze:
1,5 do 7 bar (2 do 7 bar dla modeli z
amortyzatorami)
Temperatura pracy:
+5°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na wilgotnoÊç
powietrza

Pr´dkoÊç:
400 mm/s max.

10 º º º
12 º º º º

Skoki standardowe

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kontaktronowy
Kabel w linii

Kontaktronowy Indukcyjny Indukcyjny
Kabel 90° Kabel w linii Kabel 90° 

M/369/LSU/1 M/370/LSU/1 M/418/EAU/1 M/419/EAU/1
M/369/LSU/3 M/370/LSU/3 M/418/EAU/3 M/419/EAU/3

M/420/EAN/1 M/421/EAN/1
M/420/EAN/3 M/421/EAN/3

Modele standardowe

* Wstaw skok w mm

10 M5 M/261110/MR6/IP/*
12 M5 M/261112/MR6/IP/*

Ø

Ø 15 20 30 45 60

Przy∏. Nr kat. (Magnetyczny)
Regulacja skoku (zderzaki gumowe)

Przeciwsobny boczny
zespó∏ regulacji skoku
(amortyzator)

Przeciwsobny boczny zespó∏
regulacji skoku (zderzak gumowy)
Standardowy Symetryczny

Akcesoria

10 QM/261110/I8/* QM/261110/S8/* M/P73430/2/* M/P73429/2/* QM/261110/4/* M/P73454/1 M/P73431/3
12 QM/261112/I8/* QM/261112/S8/* M/P73430/3/* M/P73429/3/* QM/261112/4/* M/P73454/1 M/P73431/3

* Wstaw standardowà d∏ugoÊç skoku (Ø10 mm: 15, 30 i 45 mm; Ø 12 mm: 20, 30, 45 i 60 mm)

Szyna wy∏àcznika

Standardowa Symetryczna

Amortyzator Magnes

30
www.norgren.com/info/nec/pl030

Si∏owniki



Smuk∏a lecz mocna konstrukcja
pozwalajàca na przenoszenie relatywnie
duËych ci´Ëarów w ograniczonej
przestrzeni 
Lekki
Magnetyczne czujniki po∏oËenia 
DuËa ËywotnoÊç

Liniowe sto∏y Êlizgowe o niskim profilu
M/261200/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 8 do 20 mm

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania z prowadnicà
liniowà
CiÊnienie robocze:
2 do 7 bar
Temperatura pracy:
+5°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Pr´dkoÊç:
300 mm/s max.

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kontaktronowy
Kabel w linii

Kontaktronowy Indukcyjny Indukcyjny
Kabel 90° Kabel w linii Kabel 90° 

M/369/LSU/1 M/370/LSU/1 M/418/EAU/1 M/419/EAU/1
M/369/LSU/3 M/370/LSU/3 M/418/EAU/3 M/419/EAU/3

M/420/EAN/1 M/421/EAN/1
M/420/EAN/3 M/421/EAN/3

Modele standardowe

* Wstaw skok w mm

8 M5 M/261208/MR/I/**
10 M5 M/261210/MR/I/**
15 M5 M/261215/MR/I/**
20 M5 M/261220/MR/I/**

Ø Przy∏. Nr kat. (Magnetyczny)
Regulacja skoku (zderzaki gumowe)

8 º º º
10 º º º
15 º º º º º
20 º º º º º

Skoki standardowe
Ø 30 45 60 80 100
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Krótki, p∏ynny, o ma∏ym tarciu ruch w
okreÊlonym zakresie, idealny dla
urzàdzeƒ zaciskowych i pozycjonujàcych. 
Lekki
Magnetyczny czujnik po∏oËenia dla
sprz´Ëenia zwrotnego
DuËa ËywotnoÊç

Kompaktowe liniowe sto∏y Êlizgowe
M/261300/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 10 i 16 mm

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane, smarowane
lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Kompaktowy stó∏ Êlizgowy podwójnego
dzia∏ania z prowadnicà zewn´trznà. 
CiÊnienie robocze:
1 do 7 bar
Temperatura pracy:
+5°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na wilgotnoÊç
powietrza

Pr´dkoÊç:
400 mm/s max. (skok 10 lub 20 mm)
350 mm/s max. (skok 30 mm)

Modele standardowe

* Wstaw skok w mm

10 M5 M/261310/MR6/IP/* QM/261310/00
16 M5 M/261316/MR6/IP/* QM/261316/00

Ø Przy∏. Nr kat. (Magnetyczny)
Regulacja skoku (zderzaki gumowe)

Zestaw
naprawczy

Ø (mm)

Akcesoria

10 M/P73454/1 M/P73431/1 M/P73427/3 M/P73427/4 M/P73427/5
16 M/P73454/2 M/P73431/1 M/P73427/6 M/P73427/7 M/P73427/8

Amortyzator Magnes Szyna wy∏àcznika
10 mm Skok 20 mm Skok 30 mm Skok

10 º º º
16 º º º

Skoki standardowe
Ø 10 20 30

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kontaktronowy
Kabel w linii

Kontaktronowy Indukcyjny Indukcyjny
Kabel 90° Kabel w linii Kabel 90° 

M/369/LSU/1 M/370/LSU/1 M/418/EAU/1 M/419/EAU/1
M/369/LSU/3 M/370/LSU/3 M/418/EAU/3 M/419/EAU/3

M/420/EAN/1 M/421/EAN/1
M/420/EAN/3 M/421/EAN/3
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Si∏owniki



Precyzyjny zsynchronizowany ruch sto∏u
Êlizgowego zapewnia idealne dzia∏anie
chwytaków. Zwarta konstrukcja 
DuËa cz´stotliwoÊç dzia∏ania – 120
cykli/min
Lekki
Magnetyczny czujnik po∏oËenia dla
sprz´Ëenia zwrotnego
DuËa ËywotnoÊç

Zsynchronizowane liniowe sto∏y Êlizgowe
M/261400/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 6 mm

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane, smarowane
lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Stó∏ slizgowy dwustronnego dzia∏ania o
ruchu zsynchronizowanym 
CiÊnienie robocze:
3 do 7 bar
Temperatura pracy:
+5°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na wilgotnoÊç
powietrza

Pr´dkoÊç:
Max. 120 cykli/min

Modele standardowe

* Wstaw skok w mm

6 M3 M/261406/MR1/I/* QM/261406/00
Ø Przy∏. Nr kat. (Magnetyczny) Zestaw naprawczy

5 QM/261406/5/22 M/P73431/2 M/P73427/1
10 QM/261406/10/22 M/P73431/2 M/P73427/2

Wspornik montaËowy ze
Êrubami ustalajàcymi

Szyna wy∏àcznika

Akcesoria
Magnes 
(z wkr´tami ustalajàcymi)

Skok

6 º º

Skoki standardowe
Ø 5 10

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kontaktronowy
Kabel w linii

Kontaktronowy Indukcyjny Indukcyjny
Kabel 90° Kabel w linii Kabel 90° 

M/369/LSU/1 M/370/LSU/1 M/418/EAU/1 M/419/EAU/1
M/369/LSU/3 M/370/LSU/3 M/418/EAU/3 M/419/EAU/3

M/420/EAN/1 M/421/EAN/1
M/420/EAN/3 M/421/EAN/3
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Wysokiej jakoÊci ∏oËyska
Êlizgowe, gwarantujà d∏ugà
ËywotnoÊç i znakomite
prowadzenie
Podwójne t∏oczysko umoËliwia
dzia∏anie przy duËych si∏ach
gnàcych i momentach
skr´cajàcych 
Magnetyczny t∏ok w
standardzie
RoËnorodne moËliwoÊci
montaËu dzi´ki
alternatywnym przy∏àczom
ciÊnienia

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Dwustronne, t∏ok magnetyczny,
amortyzacja na zderzakach
CiÊnienie robocze:
1 do 8 bar
Temperatura pracy:
0°C do +80°C.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Si∏owniki z podwójnym t∏oczyskiem
M/60100/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 10 do 40 mm

10 º º º
16 º º º º º
25 º º º º º º
32 º º º º º º
40 º º º º º

Modele standardowe

Skoki standardowe

Inne skoki sà niedost´pne 

10 M5 M/60111/M/* QM/60111/M/00
16 M5 M/60116/M/* QM/60116/M/00
25 M5 M/60125/M/* QM/60125/M/00
32 G1/8 M/60132/M/* QM/60132/M/00
40 G1/8 M/60140/M/* QM/60140/M/00

Ø

Ø 25 50 75 100 125 150 175 200

Przy∏. Nr kat. Zestaw naprawczy

* Wstaw skok w mm

W celu zamontowania wy∏àcznika kraƒcowego uËyj elementu M/P72487

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52
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Si∏owniki

Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)



ProstoliniowoÊç ± 0,02 mm
Maksymalne odchylenia kàtowe ±
0,02°
Zintegrowane mocne trzpienie
prowadzàce
Wariant z 4 ∏oËyskami kulkowymi dla
precyzyjnego liniowego prowadzenia
Wariant z 4 ∏oËyskami Êlizgowymi dla
duËych bocznych obciàËeƒ
œatwa instalacja
T∏ok magnetyczny jako standard
Ok∏adzina zderzaka redukuje ha∏as

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar
Temperatura pracy:
-10°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Skoki:
25, 50, 75, 100 mm
Skoki niestandardowe sà niedost´pne (100 mm max.)
Modele o skoku niestandardowym przyjmujà wymiary
modelu o kolejnym wi´kszym skoku

Si∏owniki z prowadnicami z pojedynczym t∏oczyskiem
M/61000/M, M/61000/MR
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 32 do 100 mm 

Modele standardowe

32 20 G1/8 M/61032/M/* 32 16 G1/8 M/61032/MR/*
40 20 G1/8 M/61040/M/* 40 16 G1/8 M/61040/MR/*
50 25 G1/4 M/61050/M/* 50 20 G1/4 M/61050/MR/*
63 25 G1/4 M/61063/M/* 63 25 G1/4 M/61063/MR/*
80 30 G1/4 M/61080/M/* 80 25 G1/4 M/61080/MR/*

100 30 G1/4 M/610100/MR/*

Ø ØNr kat. Nr kat.Przy∏. Przy∏.T∏oczysko
Ø

T∏oczysko
ØœoËyska Êlizgowe œoËyska kulkowe

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie

32 º º º º
40 º º º º
50 º º º º
63 º º º º
80 º º º º
100 º º º º

Skoki standardowe
Ø 25 50 75 100

* Wstaw skok w mm

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
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Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)



M/61200/M: Stó∏ Êlizgowy z
regulowanà prowadnicà
M/61200/MR: Stó∏ Êlizgowy z
precyzyjnymi ∏oËyskami liniowymi
kulkowymi
Skok regulowany na kaËdym
koƒcu
DuËa powtarzalnoÊç
Zwarta konstukcja

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
M/61200/M Dwustronnego
dzia∏ania, z regulowanymi
prowadnicami
M/61200/MR Dwustronnego
dzia∏ania z precyzyjnymi ∏oËyskami
liniowymi kulkowymi
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar
Temperatura pracy:
0°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Sto∏y Êlizgowe
M/61200/M, M/61200/MR
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 16 do 32 mm

Modele standardowe

16 M5 M/61216/M/* M/61216/MR/*
20 M5 M/61220/M/* M/61220/MR/*
25 M5 M/61225/M/* M/61225/MR/*
32 G1/8 M/61232/M/* M/61232/MR/*

Ø Nr kat.Przy∏.
Prowadnica regulowana Precyzyjne liniowe ∏ozyska kulkowe

Inne skoki moËliwe na Ëyczenie

16 º º º º
20 º º º º
25 º º º º
32 º º º º

Skoki standardowe
Ø 25 50 75 100

* Wstaw skok w mm

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
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Si∏owniki

Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)



P∏ynny, dok∏adny ruch
DuËa ËywotnoÊç bez koniecznoÊci
serwisowania 
Lekki
Zwarty
Magnesy dla wy∏àczników
kraƒcowych

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Jednostronnego dzia∏ania, kàtowe,
t∏ok magnetyczny (M/160300/M/11)
Dwustronnego dzia∏ania, kàtowe,
t∏ok magnetyczny (M/160300/M/12)
CiÊnienie robocze:
2 do 7 bar
(Ø 8 mm 3,6 do 7 bar 
Ø 10 mm 3 do 7 bar)
Temperatura pracy:
0°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

MontaË:
Otwory montaËowe na trzech
powierzchniach

8 M3 x 0,5 0,6 1,0 M/160305/M/11
10 M3 x 0,5 1,0 1,4 M/160306/M/11
16 M5 x 0,8 2,8 10 M/160307/M/11
20 M5 x 0,8 6 18 M/160308/M/11
25 M5 x 0,8 10 38 M/160309/M/11

Nr kat.Ø Przy∏.

Modele standardowe

* Punkt chwytania L=30mm

Chwytak kàtowy
M/160300/M/11, M/160300/M/12
Jednostronnego dzia∏ania, dwustronnego dzia∏ania
Magnetyczny t∏ok
Ø 8 do 25 mm

2,6 1,6 M/160305/M/12
3,8 2,5 M/160306/M/12
17,0 12,8 M/160307/M/12
32,0 24,0 M/160308/M/12
62,0 48,0 M/160309/M/12

Nr kat.Efektywna si∏a chwytania (N) przy 5 bar* Efektywna si∏a chwytania (N) przy 5 bar*
Otwarcie Zamkni´cie

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kabel w linii

indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1APV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3APV

Nr kat. Nr kat.

Szczegó∏y patrz str. 54.

Typ D∏ugoÊç kabla
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Otwarcie Zamkni´cie Dwustronnego dzia∏aniaJednostronnego dzia∏ania

Kabel 90°



P∏ynny, dok∏adny ruch
DuËa ËywotnoÊç bez koniecznoÊci
serwisowania 
Lekki
Zwarty
Magnesy dla wy∏àczników
kraƒcowych

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania, kàtowe,
t∏ok magnetyczny
CiÊnienie robocze:
1 do 7 bar
Temperatura pracy:
0°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

MontaË:
Otwory montaËowe na trzech
powierzchniach

Chwytak kàtowy 180°
M/160330/M/12
Dwustronnego dzia∏ania
Magnetyczny t∏ok
Ø 16 do 20 mm

Efektywna si∏a chwytania (N) przy 5 bar *
Otwarcie

Ø Przy∏.

Modele standardowe

Zamkni´cie
Nr kat.

16 M5 x 0,8 64 55 M/160335/M/12
20 M5 x 0,8 134 113 M/160336/M/12

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kabel w linii

indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1APV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3APV

Nr kat. Nr kat.

Szczegó∏y patrz str. 54.

Typ D∏ugoÊç kabla
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Si∏owniki

* Przyk∏ad – obliczanie efektywnej si∏y chwytania (N) przy 5 bar dla chwytaka M/160335/M/12
Ustal przybliËony punkt chwytania w cm (nie mm), np. 4 cm
Obliczenie = 55 / L

= 55 / 4
Efektywna si∏a chwytania = 13,75N. 
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Stosowany do wszelkich rozwiàzaƒ z
zastosowaniem chwytaków 
P∏ynny, dok∏adny ruch
DuËa ËywotnoÊç bez koniecznoÊci
serwisowania 
Lekki
Zwarty
Magnesy dla wy∏àczników
kraƒcowych

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Jednostronnego dzia∏ania, równoleg∏e,
t∏ok magnetyczny (M/160340/M/11)
Dwustronnego dzia∏ania, równoleg∏e,
t∏ok magnetyczny (M/160340/M/12)
CiÊnienie robocze:
2,5 do 7 bar (Ø 10 mm 3,5 do 7 bar)
M/160340/M/12:1 do 7 bar (Ø 10 mm
1,8 do 7 bar (Ø 16 mm 1,2 do 7 bar)
Temperatura pracy:
0°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

MontaË:
Otwory montaËowe na trzech
powierzchniach
PowtarzalnoÊç chwytania:
+/- 0,01 mm

Chwytak równoleg∏y
M/160340/M/11, M/160340/M/12
Jednostronnego dzia∏ania, dwustronnego dzia∏ania
Magnetyczny t∏ok
Ø 10 do 25 mm

Efektywna si∏a chwytania (N)
przy 5 bar*
Otwarcie

Ø

Zamkni´cie

* Punkt chwytania L=30mm

10 M3 x 0,5 2 4,9 M/160343/M/11
16 M5 x 0,8 3,9 21 M/160344/M/11
20 M5 x 0,8 6,9 36,4 M/160345/M/11
25 M5 x 0,8 13,7 54 M/160346/M/11

Nr kat. Efektywna si∏a chwytania
(N) przy 5 bar*
Otwarcie Zamkni´cie
14,6 9,4 M/160343/M/12
34,0 25,5 M/160344/M/12
60,9 45,7 M/160345/M/12
87 67 M/160346/M/12

Jednostronnego
dzia∏ania

Dwustronnego
dzia∏ania

Modele standardowe
Nr kat.

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kabel w linii

indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1APV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3APV

Nr kat. Nr kat.
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Efektywna si∏a chwytania
(N) przy 5 bar*

Minimalne
ciÊnienie
robocze w (bar)Otwarcie

Ø Przy∏.

Zamkni´cie Otwarcie Zamkni´cie

8 M3 x 0,5 2,7 4,1 4,0 M/160354/M/11
10 M3 x 0,5 2,4 6,8 3,5 M/160355/M/11
16 M5 x 0,8 5,4 20,0 2,5 M/160356/M/11
20 M5 x 0,8 7,3 34,0 2,5 M/160357/M/11
32 M5 x 0,8 – – – –
50 Rc1/8 – – – –

Stosowany w rozwiàzaniach
wymagajàcych duËej
dok∏adnoÊci i powtarzalnoÊci
P∏ynny, precyzyjny ruch
D∏ugi czas pracy bez
koniecznoÊci serwisowania 
Lekki
Zwarty
Magnesy dla wy∏àczników
kraƒcowych

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Jednostronnego dzia∏ania,
równoleg∏e, t∏ok magnetyczny
(M/160350/M/11)Dwustronnego
dzia∏ania, równoleg∏e, t∏ok
magnetyczny (M/160350/M/12)
CiÊnienie robocze:
7 bar max.
Temperatura pracy:
0°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç
uwag´ na wilgotnoÊç powietrza

MontaË:
Otwory montaËowe na trzech
powierzchniach
PowtarzalnoÊç chwytania:
+/– 0,01 mm
Dok∏adnoÊç centrowania:
+/– 0,07 mm

Chwytak równoleg∏y – precyzyjny
M/160350/M/11
Jednostronnego dzia∏ania, dwustronnego dzia∏ania
Magnetyczny t∏ok
Ø 8 do 20 mm

Nr kat. Nr kat.

9,9 5,8 2,2 M/160354/M/12
15 9,4 2,0 M/160355/M/12
39 26 1,2 M/160356/M/12
60 45 1,0 M/160357/M/12
176 157 1,0 M/160358/M/12
414 347 1,0 M/160359/M/12

Jednostronnego
dzia∏ania

Dwustronnego
dzia∏ania

Modele standardowe
Minimalne
ciÊnienie
robocze w (bar)

Efektywna si∏a chwytania
(N) przy 5 bar*

* Punkt chwytania L=30mm

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kabel w linii

indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1APV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3APV

Nr kat. Nr kat.
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Stosowany w rozwiàzaniach gdzie
jest ograniczone pole dzi∏ania
P∏ynny, dok∏adny ruch
DuËa ËywotnoÊç bez koniecznoÊci
serwisowania 
Lekki
Zwarty
Magnesy dla wy∏àczników
kraƒcowych

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
M/160364/M/12: 2 do 7 bar
M/160365/M/12: 1,5 do 7 bar
Temperatura pracy:
0°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

MontaË:
Otwory montaËowe na trzech
powierzchniach
PowtarzalnoÊç chwytania:
+/- 0,07 mm
Dok∏adnoÊç centrowania:
+/- 0,1 mm

Chwytak równoleg∏y – niskoprofilowy
M/160360/M/12
Dwustronnego dzia∏ania
Magnetyczny t∏ok
Ø 8 do 12 mm

8 M3 x 0,5 16,7 16,7 M/160364/M/12
12 M5 x 0,8 44 44 M/160365/M/12

Efektywna si∏a chwytania (N) przy 5 bar*
Otwarcie

Ø Przy∏.
Zamkni´cie

Modele standardowe

* Punkt chwytania L=30mm

Nr kat.

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kabel w linii

indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1APV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3APV

Nr kat. Nr kat.
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Stosowany w rozwiàzaniach gdzie
wyst´pujà powierzchnie
sweryczne lub kuliste
P∏ynny, dok∏adny ruch
DuËa ËywotnoÊç bez koniecznoÊci
serwisowania 
Lekki
Zwarty
Magnesy dla wy∏àczników
kraƒcowych

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania,
równoleg∏e trzy szcz´ki, t∏ok
magnetyczny
CiÊnienie robocze:
2 do 7 bar
1,5 do 7 bar M/160386/M/12
Temperatura pracy:
0°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

MontaË:
Otwory montaËowe na trzech
powierzchniach
PowtarzalnoÊç chwytania:
+/- 0,01 mm

Chwytak trójszcz´kowy
M/160380/M/12
Dwustronnego dzia∏ania
Magnetyczny t∏ok
Ø 16 do 20 mm

16 M5 x 0,8 27 20 M/160385/M/12
20 M5 x 0,8 36 27 M/160386/M/12

Modele standardowe

* Punkt chwytania L=30mm

Efektywna si∏a chwytania (N) przy 5 bar*
Otwarcie

Ø Przy∏.
Zamkni´cie

Nr kat.

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kabel w linii

indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1APV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3APV

Nr kat. Nr kat.
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Stosowany w rozwiàzaniach gdzie
wyst´pujà szerokie powiezchnie
P∏ynny, dok∏adny ruch
DuËa ËywotnoÊç bez koniecznoÊci
serwisowania 
Lekki
Zwarty
Magnesy dla wy∏àczników
kraƒcowych

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
2 do 7 bar
Temperatura pracy:
0°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

MontaË:
Otwory montaËowe na trzech
powierzchniach

Chwytak równoleg∏y – o duêym skoku
M/160390/M/12
Dwustronnego dzia∏ania
Magnetyczny t∏ok
Ø 12 do 25 mm

12 M5 x 0,8 27 27 M/160394/M/12
16 M5 x 0,8 55 55 M/160395/M/12
20 M5 x 0,8 85 85 M/160396/M/12
25 M5 x 0,8 135 135 M/160397/M/12

Efektywna si∏a chwytania (N) przy 5 bar*
Otwarcie

Ø Przy∏.
Zamkni´cie

Modele standardowe

* Punkt chwytania L=30mm

Nr kat.

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kabel w linii

indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/344/EAU/1APV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/344/EAU/3APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/344/EAN/1APV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/344/EAN/3APV

Nr kat. Nr kat.
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P∏ynna praca bez luzu.
Lekkie
Zwarta konstrukcja
Magnesy dla wy∏àczników
kraƒcowych

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
1 do 7 bar
Temperatura pracy:
+5°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

MontaË:
Otwory montaËowe w korpusie

Si∏owniki obrotowe miniaturowe
M/60210/M
Dwustronnego dzia∏ania
Magnetyczny t∏ok
Ø 12 i 20 mm

12 0,23 90° M/60215/M/90
12 0,23 180° M/60215/M/180
20 1,0 90° M/60216/M/90
20 1,0 180° M/60216/M/180

Modele standardowe
Nr kat.Kàt obrotuTeoretyczny moment obrotowy (Nm) przy 6 bar

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kabel w linii

Kontaktronowy 1,5 m M/346/LAU/1PV
Kontaktronowy 5 m M/346/LAU/5PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 1,5 m M/346/EAU/1APV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 5 m M/346/EAU/5APV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/345/EAU/1PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/345/EAU/3PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/345/EAN/1PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/345/EAN/3PV

Nr kat. Nr kat.
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DuËy moment obrotowy przy
ma∏ych wymiarach
Ograniczony luz promieniowy i
liniowy zapewnia p∏ynnoÊç ruchu
Regulowany kàt obrotu
Magnesy dla wy∏àczników
kraƒcowych

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
1 do 7 bar
Temperatura pracy:
+5°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

MontaË:
Otwory montaËowe na trzech
powierzchniach

Si∏owniki obrotowe kompaktowe
M/60270/M
Dwustronnego dzia∏ania
Magnetyczny t∏ok
Ø 14 do 22 mm

14 1,5 90° 70° ... 95° M/60270/M/90
14 1,5 180° 160° ... 185° M/60270/M/180
16 2,6 90° 70° ... 95° M/60271/M/90
16 2,6 180° 160° ... 185° M/60271/M/180
18 4,6 90° 70° ... 95° M/60272/M/90
18 4,6 180° 160° ... 185° M/60272/M/180
22 7,4 90° 70° ... 95° M/60273/M/90
22 7,4 180° 160° ... 185° M/60273/M/180

Modele standardowe
Nr kat.Kàt obrotu Zakres regulacji kàtaTeoretyczny moment obrotowy (Nm) przy 6 bar

Wy∏àczniki kraƒcowe z LED
Kabel w linii

Kontaktronowy 1,5 m M/346/LAU/1PV
Kontaktronowy 5 m M/346/LAU/5PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 1,5 m M/346/EAU/1APV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 5 m M/346/EAU/5APV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 1 m M/345/EAU/1PV
indukcyjny 2. Ëy∏owy 3 m M/345/EAU/3PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 1 m M/345/EAN/1PV
indukcyjny 3. Ëy∏owy 3 m M/345/EAN/3PV

Nr kat. Nr kat.
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0,13 º º º M/60280/*
0,35 º º º M/60281/*
0,35 º º M/60281/IE
1,04 º º º M/60282/*
1,04 º º M/60282/IE
1,91 º º º M/60283/*
1,91 º º M/60283/IE
4,02 º º º º M/60284/*
4,02 º º M/60284/IE
9,31 º º M/60284/TI
9,31 º º M/60284/TE

Si∏owniki obrotowe ∏opatkowe
M/60280
Dwustronnego dzia∏ania
Kàt obrotu 30° do 270°

Modele standardowe
Si∏owniki obrotowe ∏opatkowe mini
Modele ze sta∏ym lub regulowanym kàtem obrotu

5,78 º º º º M/60285/*
12,55 º º M/60285/TI
17,65 º º º º M/60286/*
40,69 º º M/60286/TI
33,83 º º º º M/60287/*
87,39 º º M/60287/TI
120,91 º º º º M/60288/*
241,73 º º M/60288/TI

Si∏owniki obrotowe ∏opatkowe 
Modele ze sta∏ym kàtem obrotu

* Wstaw kàt obrotu w stopniach.
** Teoretyczny moment obrotowy.

* Wstaw kàt obrotu w stopniach.
** Teoretyczny moment obrotowy

Nowoczesna zwarta
konstrukcja.
Momenty obrotowe od 0,058
do 402,46 Nm.
Sta∏y i regulowany kàt obrotu.
Konstrukcja z pojedyƒczà i
podwójnà ∏opatkà.

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania, obrotowe,
z amortyzacjà na zderzakach
Serie M/60280 – M/60288 i IE –
pojedyncza ∏opatka
Serie M/60284/TI – M/60288/TI i TE
– podwójna ∏opatka
CiÊnienie robocze:
2 do 10 bar
3 do 7 bar (M/60280, M/60281,
M/60281/IE)
2 do 7 bar (M/60282, M/60283,
M/60282/IE,)
Temperatura pracy:
+5°C do +60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Tolerancja kàta obrotu:
0° do +4°: M/60280 – M/60283
0° do +3°: M/60284 – M/60288,
M/60284/TI – M/60288/TI
-9° do +3°: M/60281/IE –
M/60284/IE, M/60284/TE

Nr kat.Moment obrotowy
dla 6 bar**

Pojedyncza
∏opatka

Podwójna
∏opatka

Kàt obrotu
90° 180° 270°

(Regulacja w zakresie od 30° do 180°)

(Regulacja w zakresie od 30° do 180°)

(Regulacja w zakresie od 30° do 180°)

(Zakres regulacji od 30° do 270°)

(Zakres regulacji od 30° do 90°)

Nr kat.Moment obrotowy
dla 6 bar**

Pojedyncza
∏opatka

Podwójna
∏opatka

Kàt obrotu
90° 180° 270°

Akcesoria
Ø B i G C

M/60280 – QM/60280/22 QM/60280/21
M/60281, .../IE QM/60281/22 QM/60281/21
M/60282, .../IE QM/60282/22 QM/60282/21
M/60283, .../IE QM/60283/22 QM/60283/21
M/60284, .../IE, .../TI, ...TE QM/60284/22 QM/60284/21
M/60285, .../TI QM/60285/22 QM/60285/21
M/60286, .../TI QM/60286/22 QM/60286/21
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Moment obrotowy od 1,2 do 51,0
Nm/bar
Kàt obrotu 90°, 180°, 270°, 360°
Wy∏àczniki kraƒcowe montowane w
rowkach profilu
Akcesoria wed∏ug VDMA 24562 

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania, t∏ok
magnetyczny, regulowana amortyzacja
CiÊnienie robocze:
1,5 do 10 bar
Temperatura pracy:
-5°C do +80°C max.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Kàty obrotu:
90, 180, 270, 360°
Sta∏y do +8°

Ø

Ø 90° 180° 270° 360°

32 1,2 19 12,3 M/162032/MI/*
40 2,3 22 20,7 M/162040/MI/*
50 3,9 24 36 M/162050/MI/*
63 7,3 24 64 M/162063/MI/*
80 15,7 27 116 M/162080/MI/*
100 26,3 34 242 M/162100/MI/*
125 51,0 41 451 M/162125/MI/*

Teoretyczny moment obrotowy i amortyzacja 
Teoretyczny moment
obrotowy (Nm) przy 1 bar

D∏ugoÊç amortyzacji
(mm)

Poczàtkowa obj´toÊç
amortyzacji (cm3)

32 º º º
40 º º º
50 º º º
63 º º
80 º º
100 º º
125 º º º

Kàt obrotu

* Wstaw kàt obrotu w stopniach

Nr kat.

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel

Si∏owniki obrotowe
Wersja z z´batkà i wa∏kiem z´batym
M/162000/MI
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 32 do 125 mm 
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Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)



Wysoka odpornoÊç na korozj´ i
dzia∏anie kwasów
T∏ok magnetyczny jako
standard 
Zgodne z ISO 6432
Odpowiednie dla przemys∏u
spoËywczego
Amortyzacja na zderzakach lub
regulowana
Nakr´tka czo∏owa i nakr´tka
t∏oczyska w wyposaËeniu

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane 
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania, t∏ok
magnetyczny, amortyzacja na
zderzakach lub regulowana
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar
Temperatura pracy:
-5°C do +80°C max.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Si∏owniki okràg∏e (ISO) ze stali nierdzewnej
KM/8000/M
Dwustronnego dzia∏ania, ISO 6432
Ø 12 do 25 mm 

Ø B, G C F L N

12 M/P72405 M/P72403 KQM/8012/25 KQM/8012/24 M/P72398 QM/33/012/22 QM/33/010/23
16 M/P72405 M/P72403 KQM/8012/25 KQM/8012/24 M/P72398 QM/33/016/22 QM/33/016/23
20 M/P72406 M/P72404 KQM/8020/25 KQM/8020/24 M/P72399 QM/33/020/22 QM/33/020/23
25 M/P72406 M/P72404 KQM/55433/25 KQM/8020/24 M/P72399 QM/33/025/22 QM/33/025/23

Mocowanie wy∏àcznika kraƒcowego# Mocowanie wy∏àcznika kraƒcowego#
> 15 mm Skok < 15 mm Skok

# Wy∏àczniki M/50, patrz str. 52

Modele standardowe
Ø T∏oczysko

Ø
Przy∏. Nr kat.

Amortyzacja na zderzaku Amortyzacja regulowana
12 6 M5 KM/8012/M/* –
16 6 M5 KM/8016/M/* –
20 8 G1/8 KM/8020/M/* KM/8021/M/*
25 10 G1/8 KM/8025/M/* KM/8026/M/*

Akcesoria

* Wstaw skok w mm.

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel
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Si∏owniki

Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)



Konstrukcja typu "Clean line"
DuËa odpornoÊç na korozj´ i
dzia∏anie kwasów
T∏ok magnetyczny jako
standard
Zgodne z ISO 6431
Odpowiednie dla urzàdzeƒ
przemys∏u spoËywczego
Regulowana amortyzacja
Nakr´tka t∏oczyska w
wyposaËeniu
Specjalne zgarniacze i
uszczelnienia jako standard

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia∏anie:
Dwustronnego dzia∏ania z t∏okiem
magnetycznym, regulowana
amortyzacja
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar
Temperatura pracy:
-20°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

Si∏owniki okràg∏e (IS0) ze stali nierdzewnej
("Clean line")
KM/55001/M
Dwustronnego dzia∏ania
Ø 32 do 125 mm

Modele standardowe

32 12 G1/8 KM/55033/M/*
40 16 G1/4 KM/55041/M/*
50 20 G1/4 KM/55051/M/*
63 20 G3/8 KM/55064/M/*
80 25 G3/8 KM/55081/M/*
100 25 G1/2 KM/55101/M/*
125 32 G1/2 KM/55126/M/*

Ø T∏oczysko
Ø

Przy∏. Nr kat.
Magnetyczny

Ø C F G H L N

32 KQM/55433/21 KQM/55433/25 M/P34297 QM/55232/28 KQM/55032/24 M/P34276 QM/33/432/22
40 KQM/55441/21 KQM/55441/25 M/P34298 QM/55240/28 KQM/55040/24 M/P34277 QM/33/440/22
50 KQM/55451/21 KQM/55451/25 M/P34299 QM/55250/28 KQM/55050/24 M/P34278 QM/33/450/22
63 KQM/55464/21 KQM/55451/25 M/P34300 QM/55263/28 KQM/55063/24 M/P34278 QM/33/463/22
80 – KQA/8080/25 – QM/55480/28 KQM/55080/24 – QM/33/480/22
100 – KQA/8080/25 – QM/55410/28 KQM/55100/24 – QM/33/100/22
125 – KQA/8125/25 – QM/55125/28 KQM/55125/24 – QM/33/125/22

Akcesoria
Mocowanie wy∏àcznika
kraƒcowego #

* Wstaw d∏ugoÊç kabla – 2, 5 lub 10 m. Szczegó∏y patrz strona 52

Wy∏àczniki kraƒcowe
Z kablem Z przy∏àczem

kablowym

Nr kat. Nr kat. Kabel

* Wstaw skok w mm

# Wy∏àczniki M/50, patrz str. 52
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Kontaktronowy M/50/LSU/*V
Indukcyjny M/50/EAP/*V

M/50/LSU/CP M/P73001/5 (5 m)
M/50/EAP/CP M/P73001/5 (5 m)



Kompaktowe si∏owniki mieszkowe
PM/31000 
Jednostronnego dzia∏ania
Ø 2ª do 12"

Dzia∏anie bez tarcia
Bezobs∏ugowe i
niewymagajàce smarowania
Idealne dla duËych si∏ i
krótkiego skoku
Wysoki poziom t∏umienia
wibracji 
Prosta instalacja

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze,
niesmarowane
CiÊnienie robocze:
8 bar max.
Temperatura pracy:
-40°C do +70°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

WaËna uwaga: 
Konstrukcja si∏ownika
mieszkowego pozwala na
dzia∏anie przy odchyleniu od osi o
5° do 25°. P∏yty górna i dolna
mogà byç przesuni´te; wartoÊç
przesuni´cia zaleËy od wysokoÊci
i iloÊci zwojów. Aby uniknàç
uszkodzenia si∏ownika naleËy
uËywaç mechanicznych
zderzaków w obu kraƒcowych
po∏oËeniach. Aby si∏ownik
powróci∏ do swojej minimalnej
wysokoÊci musi byç zastosowana
zewn´trzna si∏a. Si∏a dzia∏ania
zaleËy bezpoÊrednio od
wysokoÊci si∏ownika: przy
wzroÊcie wysokoÊci si∏a maleje.
PoniewaË Êrednica si∏ownika
zmienia si´ podczas jego pracy,
dooko∏a naleËy pozostawiç
odpowiednio duËo miejsca.

2ª x 1 20 G1/4 PM/31021
2ª x 2 45 G1/4 PM/31022
2ª x 3 65 G1/4 PM/31023
4≥ x 1 40 G3/8 PM/31041
4≥ x 2 80 G3/8 PM/31042
6 x 1 55 G1/2 PM/31061
6 x 2 115 G1/2 PM/31062
8 x 1 95 G3/4 PM/31081
8 x 2 185 G3/4 PM/31082
9∞ x 1 105 G3/4 PM/31091
9∞ x 2 230 G3/4 PM/31092
12 x 1 105 G3/4 PM/31121
12 x 2 215 G3/4 PM/31122

Modele standardowe

Uwaga: Si∏ownik ten nie moËe byç nape∏niany (pod∏àczony do zasilania) bez obciàËenia

Przy∏. Nr kat.Ø nominalne (cale) x
iloÊç zwojów

Maksymalny
skok (mm)

50
www.norgren.com/info/nec/pl050

Si∏owniki



Dzia∏anie bez tarcia
Bezobs∏ugowe i
niewymagajàce smarowania
Idealne dla duËych si∏ i
krótkiego skoku
Wysoki poziom t∏umienia
wibracji
Prosta instalacja

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, nie
smarowane
CiÊnienie robocze:
8 bar max.
Temperatura pracy:
-40°C do +70°C dla
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

WaËna uwaga: 
Konstrukcja si∏ownika
mieszkowego pozwala na dzia∏anie
przy odchyleniu od osi o 5° do 25°.
P∏yty górna i dolna mogà byç
przesuni´te; wartoÊç przesuni´cia
zaleËy od wysokoÊci i iloÊci zwojów.
Aby uniknàç uszkodzenia si∏ownika
naleËy uËywaç mechanicznych
zderzaków w obu kraƒcowych
po∏oËeniach. Aby si∏ownik powróci∏
do swojej minimalnej wysokoÊci
musi byç zastosowana zewn´trzna
si∏a. Si∏a dzia∏ania zaleËy
bezpoÊrednio od wysokoÊci
si∏ownika: przy wzroÊcie wysokoÊci
si∏a maleje. PoniewaË Êrednica
si∏ownika zmienia si´ podczas jego
pracy, dooko∏a naleËy pozostawiç
odpowiednio duËo miejsca.

Si∏owniki mieszkowe rozbieralne
M/31000
Jednostronnego dzia∏ania
Ø 6" do 26"

Modele standardowe
Przy∏. Nr kat.Ø nominalne (cale) x

iloÊç zwojów
Maksymalny
skok (mm)

6 x 1 55 G1/2 M/31061
6 x 2 115 G1/2 M/31062
8 x 1 80 G1/2 M/31081
8 x 2 175 G1/2 M/31082
10 x 1 100 G1/2 M/31101
10 x 2 225 G1/2 M/31102
10 x 3 330 G1/2 M/31103
12 x 1 100 G1/2 M/31121
12 x 2 225 G1/2 M/31122
12 x 3 330 G1/2 M/31123
14≥ x 1 125 G1/2 M/31141
14≥ x 2 265 G1/2 M/31142
14≥ x 3 380 G1/2 M/31143
16 x 2 315 G1/2 M/31162
16 x 3 430 G1/2 M/31163
21 x 2 280 G3/4 M/31212
26 x 2 410 G3/4 M/31262

Uwaga: Si∏ownik ten nie moËe byç nape∏niany (pod∏àczony do zasilania) bez obciàËenia
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Magnetyczne wy∏àczniki kraƒcowe M/50
Dla si∏owników: okràg∏ych, ISO/VDMA, VDMA kompaktowych i bezt∏oczyskowych Lintra®

Wy∏àczniki kraƒcowe mocowane bezpoÊrednio

Wy∏àczniki kraƒcowe mocowane w uchwytach

Te wy∏àczniki kraƒcowe sà dostarczane z tulejà dopasowujàcà. Ta kombinacja pozwala na uËycie
wy∏àcznika kraƒcowego M/50 zamiast QM/33, QM/34 i QM/134

PRA/181000/M M/46000/M M/162000/M M/61000/M, .../MR RA/191000/M, .../MX M/61200/M, .../MR
PRA/182000/M M/46100/M RA/193000/M, .../MX

M/46200/M RA/192000/M, .../MX 

RA/8000/M RM/55401/M KM/55001/M RT/57100/M RM/8000/M M/44000/M RM/91000/M M/60100/M
RT/57200/M RM/28000/M A44000 RM/92000/M

KM/8000/M

Ø32 QM/27/2/1 Ø32 QM/33/432/22 Ø32 QM/33/432/22 Ø10 QM/33/010/22 Ø10 QM/33/010/22 Ø10 QM/33/010/23 Ø25 M/P72487 Ø12 M/P72487 Ø10 M/P72487
Ø40 QM/27/2/1 Ø40 QM/33/440/22 – Ø12 QM/33/012/22 Ø12 QM/33/012/22 Ø12 QM/33/016/23 Ø32 M/P72487 Ø16 M/P72487 Ø16 M/P72487
Ø50 QM/27/2/1 Ø50 QM/33/450/22 – Ø16 QM/33/016/22 Ø16 QM/33/016/22 Ø16 QM/33/016/23 Ø40 M/P72487 Ø20 M/P72487 Ø25 M/P72487
Ø63 QM/27/2/1 Ø63 QM/33/463/22 – Ø20 QM/33/020/22 Ø20 QM/33/020/22 Ø20 QM/33/020/23 Ø25 M/P72487 Ø32 M/P72487
Ø80 QM/27/2/1 Ø80 QM/33/480/22 Ø80 QM/33/480/22 Ø25 QM/33/025/22 Ø25 QM/33/025/22 Ø25 QM/33/025/23 Ø32 M/P72487 Ø40 M/P72487
Ø100 QM/27/2/1 Ø100 QM/33/410/22 Ø32 QM/33/032/22 Ø40 M/P72487
Ø125 QM/27/2/1 Ø40 QM/33/040/22 Ø50 M/P72487
Ø160 QM/27/2/1 Ø50 QM/33/050/22 Ø63 M/P72487
Ø200 QM/27/2/1 Ø63 QM/33/063/22 Ø80 M/P72487

Ø100 M/P72487

D∏ugoÊç
kabla

Typ kablaNapi´cie
V AC#" V DC##

Nr kat. Pràd max.
(mA)

Temperatura
°C 

W∏aÊci.

M/50/LSU/*V Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 170 180 mA -20° ... +80° ¬ – 2, 5, 10 m PVC 2 x 0,25 – –
M/50/LSU/5U Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 170 180 mA -20° ... +80° ¬ – 5 m PUR 2 x 0,25 – –
TM/50/RAU/2S Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 170 180 mA -20° ... +150° – Wysoka temperatura 2 m Silikon 2 x 0,25 – –
M/50/RAC/5V Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 170 180 mA -20° ... +80° – Prze∏àczalny 5 m PVC 3 x 0,25 – –
M/50/LSU/CP Kontaktronowy 10 ... 60 10 ... 75 180 mA -20° ... +80° ¬ Wtyczka M8x1 ~0,27 m PVC 3 x 0,25 M/P73001/5 –
M/50/EAP/*V Indukcyjny – 10 ... 30 150 mA -20° ... +80° ¬ PNP 2, 5, 10 m PVC 3 x 0,25 – –
M/50/EAP/CP Indukcyjny – 10 ... 30 150 mA -20° ... +80° ¬ PNP, Wtyczka M8x1 ~0,27 m PVC 3 x 0,25 M/P73001/5 –
M/50/EAN/*V Indukcyjny – 10 ... 30 150 mA -20° ... +80° ¬ NPN 2, 5, 10 m PVC 3 x 0,25 – –
M/50/EAN/CP Indukcyjny – 10 ... 30 150 mA -20° ... +80° ¬ NPN, Wtyczka M8x1 ~0,27 PVC 3 x 0,25 M/P73001/5 –

Ø 32 ... 125 mm Ø 32 ... 80 mm Ø 32 ... 125 mm Ø 32 ... 100 mm Ø 20 ... 63 mm Ø 16 ... 32 mm 

Ø 32 ... 200 mm Ø 32 ... 100 mm Ø 32 ... 80 mm Ø 10 ... 63 mm Ø 10 ... 25 mm Ø 25 ... 40 mm Ø 12 ... 100 mm Ø 10 ... 40 mm

Skok
∫15 mm

Skok
<15 mm

Typ LED Kabel z wtyczkà
Prosty 90°

* Wstaw d∏ugoÊç kabla w metrach
Wy∏àcznik z przy∏àczem kablowym wyposaËony jest w gniazdo M8 x 1 na koƒcu kabla o d∏ugoÊci ok. 0,3 m

# 10 VA, ## Kontaktronowy 10 W; Indukcyjny 4,5 W

IP 66

IP 66 z
przy∏àczem
kablowym
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Si∏owniki



Uchwyty dla wy∏àczników kraƒcowych TQM/31, QM/32 i QM/132

Wtyczka z kablem dla QM/32/P i QM/132/P

RA/8000/M

Ø 32 ... 63 QM/31/032/22
Ø 80 ... 125 QM/31/080/22
Ø 160 i 200 QM/31/160/22
Ø 250 QM/31/250/22
Ø 320 QM/31/320/22

Typ kablaNapi´cie
V AC# V DC##

Nr kat. Pràd max.
(mA)

Temperatura
°C 

Funkcja WyjÊcie.

TQM/31/2 Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 240 2 A -20° ... +150° NO – – 2 m Silikon 2x0,75 –
TQM/31/5 Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 240 2 A -20° ... +150° NO – – 5 m Silikon 2x0,75 –
TQM/31/10 Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 240 2 A -20° ... +150° NO – – 10 m Silikon 2x0,75 – 
QM/32/2 Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 240 1 A -20° ... +80° NO ¬ – 2 m PVC 2x0,75 –
QM/32/5 Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 240 1 A -20° ... +80° NO ¬ – 5 m PVC 2x0,75 –
QM/32/10 Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 240 1 A -20° ... +80° NO ¬ – 10 m PVC 2x0,75 –
QM/32/2/PU Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 240 1 A -20° ... +80° NO ¬ – 2 m PUR 2x0,75 –
QM/32/P Kontaktronowy 10 ... 240 10 ... 240 1 A -20° ... +80° NO ¬ – – – ¬
QM/132/2 Indukcyjny – 10 ... 30 200 mA -20° ... +80° NO ¬ PNP 2 m PVC 3x0,5 –
QM/132/5 Indukcyjny – 10 ... 30 200 mA -20° ... +80° NO ¬ PNP 5 m PVC 3x0,5 –
QM/132/10 Indukcyjny – 10 ... 30 200 mA -20° ... +80° NO ¬ PNP 10 m PVC 3x0,5 –
QM/132/5/PU Indukcyjny – 10 ... 30 200 mA -20° ... +80° NO ¬ PNP 5 m PUR 3x0,34 –
QM/132/E/5 Indukcyjny – 10 ... 30 200 mA -20° ... +80° NO ¬ PNP, Wyd∏uËenie impulsu 5 m PUR 3x0,34 –
QM/132/P Indukcyjny – 10 ... 30 200 mA -20° ... +80° NO ¬ PNP – – ¬

Nr kat.

PVC 3x0,34 M/P34692/5
PUR 3x0,34 M/P34694/5

Ø 32 ... 320 mm

Ø (mm)

Typ LED Kabel z
wtyczkà

D∏ugoÊç
kabla

Typ kabla

Nr kat.

Magnetyczne wy∏àczniki kraƒcowe

Dla serii RA/8000/M
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# 50 VA ## Kontaktron 50 W; Indukcyjny 6 W



M/344/EAU/1APV indukcyjny 2. Ëy∏owy 10 ... 28 20 mA 0° ... +60° ¬ – 1 m PVC – ¬
M/344/EAU/1PV indukcyjny 2. Ëy∏owy 10 ... 28 20 mA 0° ... +60° ¬ – 1 m PVC ¬ –
M/344/EAU/3APV indukcyjny 2. Ëy∏owy 10 ... 28 20 mA 0° ... +60° ¬ – 3 m PVC – ¬
M/344/EAU/3PV indukcyjny 2. Ëy∏owy 10 ... 28 20 mA 0° ... +60° ¬ – 3 m PVC ¬ –
M/344/EAN/1APV indukcyjny 3. Ëy∏owy 4,5 ... 28 50 mA 0° ... +60° ¬ NPN 1 m PVC – ¬
M/344/EAN/1PV indukcyjny 3. Ëy∏owy 4,5 ... 28 50 mA 0° ... +60° ¬ NPN 1 m PVC ¬ –
M/344/EAN/3APV indukcyjny 3. Ëy∏owy 4,5 ... 28 50 mA 0° ... +60° ¬ NPN 3 m PVC – ¬
M/344/EAN/3PV indukcyjny 3. Ëy∏owy 4,5 ... 28 50 mA 0° ... +60° ¬ NPN 3 m PVC ¬ –

Magnetyczne wy∏àczniki kraƒcowe

Celem uzyskania dodatkowych informacji, prosz´ kontaktowaç si´ z naszym biurem technicznym

Wy∏àczniki kraƒcowe mocowane bezpoÊrednio

M/261000 M/261100 M/261200 M/261300 M/261400

Ø 16 ... 50 mm Ø 16 ... 50 mm Ø 8 ... 12 mm Ø 12 ... 25 mm Ø 16 ... 20 mm Ø 12 & 20 mm Ø 14 ... 22 mm

Typ
kabla

Nr kat. LED WyjÊcie

Wy∏àczniki kraƒcowe mocowane bezpoÊrednio

M/1603**/M/11 M/1603**/M/12 M/160360/M/12 M/160390/M/12 M/160380/M/12 M/60210/M M/60270/M

Kabel pod
kàtem 90°

Napi´cie
V DC

D∏ugoÊç
kabla

Temperatura
°C 

Pràd max.
(mA)

Kabel w linii
prostej

Dla chwytaków

Ø 6 ... 16 mm Ø 10, 12 mm Ø 8 ... 20 mm Ø 10, 16 mm Ø 6 mm

M/369/LSU/1 Kontaktronowy 12 ... 24 24 mA +5 ... +60 – IP 67 PVC 2 x 0,18 w linii 1 m
M/369/LSU/3 Kontaktronowy 12 ... 24 24 mA +5 ... +60 – IP 67 PVC 2 x 0,18 w linii 3 m
M/370/LSU/1 Kontaktronowy 12 ... 24 24 mA +5 ... +60 – IP 67 PVC 2 x 0,18 90° 1 m
M/370/LSU/3 Kontaktronowy 12 ... 24 24 mA +5 ... +60 – IP 67 PVC 2 x 0,18 90° 3 m
M/418/EAU/1 indukcyjny 2. Ëy∏owy 12 ... 24 40 mA +5 ... +60 – IP 67 PVC 2 x 0,15 w linii 1 m
M/418/EAU/3 indukcyjny 2. Ëy∏owy 12 ... 24 40 mA +5 ... +60 – IP 67 PVC 2 x 0,15 w linii 3 m
M/419/EAU/1 indukcyjny 2. Ëy∏owy 12 ... 24 40 mA +5 ... +60 – IP 67 PVC 2 x 0,15 90° 1 m
M/419/EAU/3 indukcyjny 2. Ëy∏owy 12 ... 24 40 mA +5 ... +60 – IP 67 PVC 2 x 0,15 90° 3 m
M/420/EAN/1 indukcyjny 3. Ëy∏owy 5 ... 24 50 mA +5 ... +60 NPN IP 67 PVC 3 x 0,18 w linii 1 m
M/420/EAN/3 indukcyjny 3. Ëy∏owy 5 ... 24 50 mA +5 ... +60 NPN IP 67 PVC 3 x 0,18 w linii 3 m
M/421/EAN/1 indukcyjny 3. Ëy∏owy 5 ... 24 50 mA +5 ... +60 NPN IP 67 PVC 3 x 0,18 90° 1 m
M/421/EAN/3 indukcyjny 3. Ëy∏owy 5 ... 24 50 mA +5 ... +60 NPN IP 67 PVC 3 x 0,18 90° 3 m

Dla liniowych sto∏ów Êlizgowych
Typ
kabla

Napi´cie
V DC

Nr kat. Pràd max.
(mA)

Temperatura
°C 

D∏ugoÊç
kabla

WyjÊcie Kabel,
materia∏

Stopieƒ
ochrony

Typ

Dla miniaturowych i kompaktowych si∏owników obrotowych

M/346/LAU/1PV Kontaktronowy 12 ... 100 12 ... 125 40 mA -10 ... +60 ¬ – 1,5 m PVC – ¬
M/346/LAU/5PV Kontaktronowy 12 ... 100 12 ... 125 40 mA -10 ... +60 ¬ – 5 m PVC – ¬
M/346/EAU/1APV indukcyjny 2. Ëy∏owy 4,5 ... 28 – 70 mA -10 ... +60 ¬ – 1,5 m PVC – ¬
M/346/EAU/5APV indukcyjny 2. Ëy∏owy 4,5 ... 28 – 70 mA -10 ... +60 ¬ – 5 m PVC – ¬
M/345/EAU/1PV indukcyjny 2. Ëy∏owy 10 ... 28 – 40 mA 0 ... +60 ¬ – 1 m PVC ¬ –
M/345/EAU/3PV indukcyjny 2. Ëy∏owy 10 ... 28 – 40 mA 0 ... +60 ¬ – 3 m PVC ¬ –
M/345/EAN/1PV indukcyjny 3. Ëy∏owy 4,5 ... 28 – 100 mA 0 ... +60 ¬ NPN 1 m PVC ¬ –
M/345/EAN/3PV indukcyjny 3. Ëy∏owy 4,5 ... 28 – 100 mA 0 ... +60 ¬ NPN 3 m PVC ¬ –

Nr kat. Kabel w linii
prostej

Kabel pod
kàtem 90°

D∏ugoÊç
kabla

Napi´cie 
V DC V AC

LED Typ
kabla

WyjÊcie

Typ

Typ
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Si∏owniki

Pràd
max.(mA)

Temperatura
°C 



Wysoka wydajnoÊç 
ZuËycie powietrza mniejsze o
14%
Brak zuËywajàcych si´ cz´Êci 
Kompatybilny z szerokà gamà
zespo∏ów przygotowania
powietrza 
MoËliwe bespoÊrednie
pod∏àczenie przyssawek i
przewodów odpowietrzajàcych 

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane i
niesmarowane
CiÊnienie robocze:
5 bar optymalne
8 bar maksymalne
Temperatura pracy:
-20°C do +150°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

PodciÊnienie:
-0,85 bar max. (M/58112/09)
-0,90 bar max. (M/58112/11)

Jednostopniowe generatory podciÊnienia
M/58112

Zasysanie powietrza (Nl/min), przy podciÊnieniu na króçcu zasysajàcym

Czas (sec) dla "wyssania" 1 litra powietrza ze zbiornika do osiàgni´cia podciÊnienia

Uwaga: WartoÊci w tabeli sà teoretyczne i wyznaczone dla ciÊnienia 5 bar 

0 bar -0,1 bar -0,2 bar -0,3 bar -0,4 bar -0,5 bar -0,6 bar -0,7 bar -0,8 bar

Zalecane wymiary przewodów (wymiary wewn´trzne)

> Ø 3 > Ø 5 > Ø 6 M/58112/09
> Ø 3 > Ø 7 > Ø 9 M/58112/11

-0,1 bar -0,2 bar -0,3 bar -0,4 bar -0,5 bar -0,6 bar -0,7 bar -0,8 bar -0,85 bar -0,9 bar
0,27 0,56 0,89 1,44 2,00 2,88 4,31 7,97 14,36 – M/58112/09
0,15 0,31 0,49 0,72 1,00 1,41 2,08 3,71 5,60 8,11 M/58112/11

�
          ( bar )

1 2 3 4 5 8760
0

- 0,1
- 0,2
- 0,3
- 0,4
- 0,5
- 0,6
- 0,7
- 0,8
- 0,9
- 1,0

( bar )

M/58112/11

M/58112/09

(Nl / min.)

1 2 3 4 5 8760
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

( bar )

M/58112/11

M/58112/09

ZuËycie powietrza

CiÊnienie robocze CiÊnienie robocze

PodciÊnienie

28 24 18 14 11 8 5,5 3 1 M/58112/09
55 47 36 28 23 17 12 6 2,5 M/58112/11

Charakterystyki

Spr´Ëone powietrze PodciÊnienie Wydech

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

55
www.norgren.com/info/nec/pl055

PodciÊnienie



Czas (sek) "wysysania" 1 litra powietrza ze zbiornika do osiàgni´cia podciÊnienia 

Szybkie dzia∏anie
Lekkie o zwartej budowie 
Niska emisja ha∏asu 
Sterowane spr´Ëonym
powietrzem
œatwa instalacja 
Standardowe i z zaworem
zwrotnym 

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane 
i niesmarowane
CiÊnienie robocze:
6 bar max.
Temperatura pracy:
-20°C do +80°C dla M/58102/10 do
M/58102/30
-20°C do +60°C dla M/58102/60 do
M/58102/120
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

PodciÊnienie:
-0,87 bar max.

Wielostopniowe generatory podciÊnienia
M/58102

Charakterystyki
Zasysanie powietrza (Nl/min), przy podciÊnieniu na króçcu zasysajàcym
0 bar -0,1 bar -0,2 bar -0,3 bar -0,4 bar -0,5 bar -0,6 bar -0,7 bar -0,8 bar 
80 55 32 28 25 18 13 5 1,5 M/58102/10
160 110 64 56 50 36 26 10 3 M/58102/20
240 165 96 84 75 54 39 15 4,5 M/58102/30
480 270 182 168 150 108 78 30 9 M/58102/60
708 427 273 252 225 162 117 45 13,5 M/58102/90
910 568 355 336 300 216 156 60 18 M/58102/120

Uwaga: WartoÊci przedstawione w tabeli sà teoretyczne i wyznaczone dla ciÊnienia 6 bar.

-0,1 bar -0,2 bar -0,3 bar -0,4 bar -0,5 bar -0,6 bar -0,7 bar -0,8 bar -0,85 bar
0,070 0,200 0,450 0,750 1,150 1,730 2,610 4,130 5,820 M/58102/10
0,035 0,100 0,230 0,370 0,570 0,860 1,320 2,070 2,920 M/58102/20
0,023 0,070 0,150 0,250 0,380 0,580 0,870 1,380 1,940 M/58102/30
0,012 0,034 0,080 0,120 0,190 0,290 0,440 0,690 0,970 M/58102/60
0,007 0,023 0,050 0,080 0,130 0,190 0,290 0,460 0,650 M/58102/90
0,006 0,017 0,040 0,060 0,100 0,150 0,220 0,350 0,490 M/58102/120

0
1 2 3 4 5

10

100

1000

6

(Nl / min.)

.../ 120
.../ 90
.../ 60

.../ 30

.../ 20

.../ 10

( bar )

�
          ( bar )

1 2 3 4 5 60
0

- 0,1
- 0,2
- 0,3
- 0,4
- 0,5
- 0,6
- 0,7
- 0,8
- 0,9
- 1,0

( bar )

ZuËycie powietrza

CiÊnienie robocze

PodciÊnienie

CiÊnienie robocze

Nr kat.

Nr kat.

Zalecane wymiary przewodów (wymiary wewn´trzne)

> Ø 3 > Ø 7 > Ø 9 M/58102/10
> Ø 3 > Ø 7 > Ø 9 M/58102/20
> Ø 4 > Ø 9 > Ø 9 M/58102/30
> Ø 4 > Ø 19 – M/58102/60
> Ø 5 > Ø 19 – M/58102/90
> Ø 5 > Ø 22 – M/58102/120

Spr´Ëone powietrze PodciÊnienie Wydech Nr kat.

Standard Przy∏àczany 80 49 0,080 M/58102/10
Standard Przy∏àczany 160 98 0,095 M/58102/20
Standard Przy∏àczany 240 144 0,110 M/58102/30
Standard Zintegrowany 480 285 0,855 M/58102/60
Standard Zintegrowany 708 471 1,105 M/58102/90
Standard Zintegrowany 910 528 1,150 M/58102/120
Zawór zwrotny Przy∏àczany 80 49 0,080 M/58102/N/10
Zawór zwrotny Przy∏àczany 160 98 0,095 M/58102/N/20
Zawór zwrotny Przy∏àczany 240 144 0,110 M/58102/N/30
Zawór zwrotny Zintegrowany 480 285 0,855 M/58102/N/60
Zawór zwrotny Zintegrowany 708 471 1,105 M/58102/N/90
Zawór zwrotny Zintegrowany 910 528 1,150 M/58102/N/120

T∏umik** Zasysane powietrze
(NI/min)*

ZuËycie powietrza
(NI/min)*

kg Nr kat.Typ
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PodciÊnienie

* WartoÊci przedstawione w tabeli sà teoretyczne i zosta∏y wyznaczone dla ciÊnienia 6 bar
**Dla modeli z przy∏àczanym t∏umikiem, uËywaj t∏umika M/58019



Przyssawki p∏askie
stosowane sà dla materia∏ów
elastycznych, gdy
niedopuszczalne jest ich
wyginanie si´ 
Przyssawki mieszkowe
stosowane sà w celu
kompensowania róËnic
poziomów 

Dane techniczne
Medium:
PodciÊnienie
Temperatura pracy:
-10°C do +70°C dla przyssawek z
gumy nitrylowej 
-30°C do +200°C dla przyssawek z
silikonu
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Materia∏y
M/58000/01
Przyssawki: guma nitrylowa
Przy∏àcza: aluminium 
M/58000/02
Przyssawki: silikon
Przy∏àcza: aluminium

Przyssawki
M/58300, M/58400
Ø 6 do 150 mm

Ø Fy (N) R S V
mm -0,2 bar -0,6 bar -0,9 bar (mm) (mm) (cm3) kg

Mieszkowe

*Wstaw kod materia∏u: nitryl: 01, silikon: 02
Uwaga: W tabeli podane sà wartoÊci teoretyczne. Zwykle przyjmuje si´ wspó∏czynnik bezpieczeƒstwa > niË 2

Nr kat.
P∏aski

6 0,5 1,5 2,3 5 1,5 0,017 0,001 M/58301/*
8 1 2,5 3,5 7 1,5 0,041 0,001 M/58302/*
10 1,5 4 6 9 2 0,065 0,001 M/58303/*
15 2,7 8 12 12 4 0,330 0,001 M/58304/*
20 5 15,5 23 13 2 0,500 0,008 M/58305/*
25 9 26,5 40 17,5 2,5 0,750 0,010 M/58306/*
30 11 34 51 26 2,5 1,3 0,012 M/58307/*
40 19 57,5 86 37 3,5 3 0,011 M/58308/*
50 30 91 135 41 4 4,2 0,016 M/58309/*
80 86 260 390 100 6 21 0,058 M/58310/*
120 180 540 810 365 6 82 0,359 M/58311/*
150 280 842 1250 380 9 177 0,59 M/58312/*

10 1,5 3,5 5 3 4 0,225 0,003 M/58403/*
15 3 6 8 5 6 0,750 0,004 M/58404/*
20 6 10 14 8 5 1,40 0,005 M/58405/*
30 12 22 28 15 12 4,75 0,013 M/58407/*
40 22 40 50 30 10 9,25 0,017 M/58408/*
50 34 66 84 40 15 26,25 0,026 M/58409/*
75 75 170 230 70 14 76 0,075 M/58410/*
110 140 350 460 85 36 111 0,386 M/58411/*
150 300 700 900 250 38 260 0,918 M/58412/*
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Guma nitrylowa Silikon
Odp. na zuËycie Dobra DoÊç dobra
Odp. na olej Doskona∏a DoÊç dobra
Odp. na dzia∏anie atmosfer Dobra Doskona∏a
Odp. na ozon DoÊç dobra Doskona∏a

S

Fx

Fy

R

Fx = µ x Fy
gdzie µ jest wspó∏czynnikiem tarcia
materia∏u który jest przenoszony.I W
przybliËeniu wynosi:
Plastik µ = 0,4 do 0,5
Stal zaolejona µ = 0,1 do 0,3
Szk∏o µ = 0,3 do 0,5

Charakterystyki materia∏ów



Szybka ∏atwa instalacja
Przetwarzanie podciÊnienia na
sygna∏ wyjÊciowy pneumatyczny,
elektroniczny lub elektryczny
Pe∏na regulacja punktu sygnalizacji
Sygna∏ wyjÊciowy cyfrowy lub
analogowy w typie elektronicznym

Dane techniczne
Medium:
PodciÊnienie
Spr´Ëone powietrze filtrowane i nie
smarowane (M/58028/VB, M/58028/VF)
Patrz dane techniczne poszczególnych
typów 

Dane techniczne
(pneumatyczny)
CiÊnienie robocze:
2 do 6 bar (ciÊnienie zasilania)
Regulacja :
-0,3 do -0,85 bar
Temperatura pracy:
-10°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Przy∏àcze:
procesowe: M5 (wewn.)/G 1/8 (zew.)
sygna∏: jode∏ka pod Ø 4 mm

Sygnalizator podciÊnienia
M/58028/VB, .../VF (Pneumatyczne)
M/58027/VAP/P, .../VAN/P (Elektroniczne)
M/58024/VB, .../VF (Elektryczne)

2

3
1

2

3
1

Akcesoria do wy∏àcznika elektronicznego
Wtyczka z kablem

5 m d∏ugoÊç kabla

Pneumatyczny Normalnie otwarty 0,032 M/58028/VB
Pneumatyczny Normalnie zamkni´ty 0,032 M/58028/VF
Elektroniczny NPN + LED 0,028 M/58027/VAN/P
Elektroniczny PNP + LED 0,028 M/58027/VAP/P
Elektryczny Normalnie otwarty 0,090 M/58024/VB
Elektryczny Normalnie zamkni´ty 0,090 M/58024/VF

M/P72014/5

Nr kat.Typ Funkcja kg

Dane techniczne
(elektroniczny):
Napi´cie zasilania (Ub):
10,8 do 30 V DC 
(zabezpieczenie zmiany polaryzacji) 
Napi´cie prze∏àczania:
(Ub) -0,7 V
Pràd spoczynkowy:
25 mA
WyjÊcie cyfrowe:
Normalnie otwarty, 125 mA max.
Punkt prze∏àczenia:
Nastawiany mi´dzy 0 i -1 bar
WyjÊcie analogowe (0 do -1 bar):
1 do 5V DC (± 0,004V)
Temperatura pracy:
max. +50°C 
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na wilgotnoÊç
powietrza.
Przy∏àcze procesowe: M5 (wewn.)/G 1/8 (zew.)

Dane techniczne
(elektryczny)
Napi´cie prze∏àczane:
250 V DC/AC
Pràd prze∏àczany:
2 A max.
Regulacja:
-0,2 do -1 bar
PowtarzalnoÊç:
± 0,1 bar
RóËnicowe ciÊnienie zerowania:
do 0,2 bar
Cz´stotliwoÊç prze∏àczania:
200/min.
Temperatura pracy:
-20°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.
Przy∏àcze procesowe: G 1/8 (zewn.)
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PodciÊnienie



Produkty dodatkowe

Z∏àcze elastyczne G1/8 M/58001
Z∏àcze elastyczne G1/2 M/58002

Kompensator róËnicy poziomów M5 M/58007
Kompensator róËnicy poziomów G1/8 M/58008
Kompensator róËnicy poziomów G1/2 M/58009

G3/8 M/58019

0 ... -1 bar M/58080

Nr kat.Typ Przy∏àcze

Nr kat.

Nr kat.Zakres

Nr kat.Przy∏.

Typ Przy∏àcze

Stosowane w przypadku przenoszenia
przedmiotów o powierzchni krzywoliniowej
œatwe do zastosowania

Elastyczne przy∏àcza przyssawek

Stosowane przy róËnorodnym ustawieniu
produktów
RównieË stosowane dla produktów o
zróËnicowanych kszta∏tach

Kompensator róËnicy poziomów przyssawek

Skalowanie 0 do -1 bar 
Precyzyjne wskazania podciÊnienia

Wakuometr

Zwarta budowa
Optymalna charakterystyka t∏umienia

T∏umik
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Wyspy
zaworowe z
przy∏àczem
elektrycznym
wielowtykowym
i typu Fieldbus

Zawory z
przy∏àczami
p∏ytowymi –
elektro-
magnetyczne i
pneumatyczne

VM10
2 x 3/2, 5/2, 5/3
Ø 4, 6 mm
√430 l/min

Strona 73

VM15
2 x 3/2, 5/2, 5/3
Ø 6, 8, 10 mm
√1000 l/min

Strona 73

V40/V41
2x3/2, 5/2, 5/3
18 mm Mini ISO
√680 l/min

Strona 64

V60 ... V63
3/2, 5/2, 5/3, 2 x 3/2
GΩ ... G≥
√4200 l/min

Strona 74

Zawory z
przy∏àczami
indywidualnymi

Zawory
specjalne

Excel 22
3/2
M5 i GΩ
√30 l/min

Strona 78

Excel 32
2/2, 3/2
GΩ, G∞
√260 l/min

Strona 79

80200
3/2
G≥ ... G2
√35000 l/min

Strona 96

Zawory
proporcjonalne

VP50
G∞ 
√10 bar 1200 l/min

Strona 85

VP12
GΩ
√10 bar 100 l/min

Strona 84

Pulpit dwur´czny
GΩ

Strona 80

XSz – Zawory
bezpieczeƒstwa do pras
3/2
G∞ ... G2

Strona 96

Zawory r´czne i
sterowane
mechanicznie

Super X
3/2, 5/2, 5/3
GΩ, G∞
√965 l/min

Strona 82

VP51
G∞, ∞ NPT 
√10 bar

Strona 86

V44/V45
2x3/2, 5/2, 5/3
26 mm Mini ISO
√1200 l/min

Strona 66

SXE/P ISO˙STAR
5/2, 5/3
ISO#1 ... #3 uszczelnienie metal-
metal √4400 l/min

Strona 70

VS18/VS26
2 x 3/2, 5/2, 5/3
18/26 mm Mini ISO Plug-in
√1350 l/min

Strona 69

Zawory



Zawory
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NAMUR/Zawory
procesowe

26230 NAMUR
3/2, 5/2
G∞
√1200 l/min

Strona 87

Zawory d∏awiàce
i d∏awiàco-
zwrotne

T15
Ø 3 ... 12 mm

Strona 99

T20 i 0405
M5, Ω ... ≥ BSP

Strona 103

T1000 D∏awiàco-zwrotny
M5, GΩ ... G≥

Strona 100

T1100 D∏awiàcy
GΩ, G∞

Strona 100

M/800
G1/8 ... G1

Strona 102

84520
2/2
G≥ ... G1
√616 l/min

Strona 90

95000
2/2
G∞
√1700 l/min

Strona 93

82400 Click-on®

2/2
G∞... G2
√683 l/min

Strona 88

97100 NAMUR
3/2, 5/2, 5/3
G∞
√750 l/min

Strona 91

96000
3/2
G∞
√450 l/min

Strona 94

82530
2/2
G∞ ... G≥
√28,3 l/min

Strona 89

84500
2/2
G≥ ... G2
√616 l/min

Strona 90

24011 NAMUR
3/2
G∞/∞ NPT
√340 l/min

Strona 92

Zawory
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Sygnalizatory
ciÊnienia

Seria 18 D
Sygnalizatory ciÊnienia do
pneumatyki
0,2 ... 30 bar

Strona 106

Seria 33 D 
Elektroniczne sygnalizatory
ciÊnienia (pneumatyka/
wszystkie media)
-1 ... 630 bar

Strona 107

Inne zawory T51, T52, T53 Zawory
zwrotne
Ø 4 ... 12 mm

Strona 98

T55/T56 Zawory zwrotne
M5, Ω ... ≥"

Strona 97

T50 Zawory zwrotne
Ø 4 ... 12 mm

Strona 105

M/7200 Zawory odcinajàco-
odpowietrzajàce
GΩ ... G≥

Strona 105

T65 Zawory logiczne (OR)
GΩ, G∞

Strona 105

T70, S/510 Zawory
szybkiego spustu
GΩ ... G≥

Strona 104

T60 Bezpieczniki
pneumatyczne
G∞ ... G1≥

Strona 97

S/520 Zawory zwrotne
GΩ ... G1

Strona 105

S/636, M/637
Zawory dlawiàce
GΩ ... G≥

Strona 105

Zawory blokujàce, reduktory 
i czujniki ciÊnienia 
Przewody 
Ø 4 ... 12 mm
GΩ ... G≥

Strona 101
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Zawory

DuËy przep∏yw, zwarta
konstrukcja
System p∏ytowy o duËych
moËliwoÊciach
System wielociÊnieniowy
Szeroka gama akcesoriów
V40 – uszczelnienie metal/metal
(duËa ËywotnoÊç)
V41 t∏oczek z mi´kkim
uszczelnieniem (duËy przep∏yw)
Zbiorcze odpowietrzenie pilota z
wewn´trznym zasilaniem pilota
œatwa zmiana wewn´trznego
zasilania pilota na zewn´trzne
Wymiana zaworów pod ciÊnieniem
(z p∏ytà odcinajàcà)

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane
do 40 µm smarowane lub
niesmarowane
Dzia∏anie:
V40: Zawór z t∏oczkiem bez
uszczelnienia,
elektromagnetyczny lub
pneumatyczny
V41: Zawór i t∏oczek z mi´kkim
uszczelnieniem,
elektromagnetyczny lub
pneumatyczny
CiÊnienie robocze:
10 bar – Modele V41 i V40 –
Zawory elektromagnetyczne z
wewnetrznym zasilaniem pilota
16 bar – V40 – zawór
elektromagnetyczny z
zewn´trznym zasilaniem pilota
oraz V40 – zawory pneumatyczne
Szczególy dotyczàce minimalnego
i maksymalnego cisnienia pilota
– patrz tabela
Temperatura otoczenia:
-15°C do +50°C V40/V41
elektromagnetyczne i V41
pneumatyczne 
-15°C do +80°C V40
pneumatyczne
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza.

Gl Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Powietrze 570 1 ... 10 – V405513D-C313A
Ss Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Powietrze 650 1 ... 10 – V415513D-C313A
Gl Zewn´trzne Indywidualne Cewka Powietrze 570 -0,9 ... 16 1 ... 10 V405523D-C313A
Gl Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Spr´Ëyna i pow. 570 1,6 ... 10 – V405516D-C313A
Ss Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Spr´Ëyna 650 2 ... 10 – V415517D-C313A
Gl Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 570 2 ... 10 – V405511D-C313A
Ss Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 650 2 ... 10 – V415511D-C313A
Gl Zewn´trzne Indywidualne Cewka Cewka 570 -0,9 ... 16 2 ... 10 V405522D-C313A

NC Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka/Spr´Ëyna 610 2,5 ... 10 - V415A11D-C313A
NO Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka/Spr´Ëyna 610 2,5 ... 10 - V415B11D-C313A
NO/NC Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka/Spr´Ëyna 610/610 2,5 ... 10 - V415C11D-C313A

Nr kat.Zasilanie
pilota

Odpowietrzanie
pilota

Funkcja
2 x 3/2

Uruchamianie
2 x 3/2

Przep∏yw
(l/min)

CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie
sterujàce (bar)

5/2 Zawory elektromagnetyczne, 24 V DC
Nr kat.Zasilanie

pilota
Odpowietrzanie
pilota

Technologia
t∏oczka

Przep∏yw
(l/min)

CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie
sterujàce (bar)

Uruchomienie
14

Uruchomienie
12

5/3 Zawory elektromagnetyczne, 24 V DC
Nr kat.Zasilanie

pilota
Odpowietrzanie
pilota

Technologia
t∏oczka

Przep∏yw
(l/min)

CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie
sterujàce (bar)

Uruchomienie
14

Uruchomienie
12

Funkcja

Seria V40/V41
Mini ISO Zawory
Zawory 2 x 3/2, 5/2 i 5/3 
Zawory elektromagnetyczne i pneumatyczne
ISO 15407-1/VDMA 24 563 
WielkoÊç 18 mm

Ss APB Powietrze Powietrze 680 -0,9 ... 10 2 ... 10 V415633A-X0020
Ss COE Powietrze Powietrze 680 -0,9 ... 10 2 ... 10 V415733A-X0020
Ss COP Powietrze Powietrze 680 -0,9 ... 10 2 ... 10 V415833A-X0020

Nr kat.Technologia
t∏oczka

Przep∏yw
(l/min)

CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie
sterujàce (bar)

Uruchomienie
14

Uruchomienie
12

Funkcja

Nr kat.Funkcja 2 x 3/2 Uruchamianie 3/2 Przep∏yw (l/min) CiÊnienie robocze (bar) CiÊnienie sterujàce (bar)

Gl Powietrze Spr´Ëyna 570 -0,9 ... 16 1,6 ... 16 V405537A-X0090
Ss Powietrze Spr´Ëyna 650 -0,9 ... 10 2 ... 10 V415537A-X0090
Gl Powietrze Powietrze 570 -0,9 ... 16 2 ... 16 V405533A-X0020
Ss Powietrze Powietrze 650 -0,9 ... 10 2 ... 10 V415533A-X0020
Gl Powietrze nadrz. Powietrze 570 -0,9 ... 16 2 ... 16 V405533A-X0070

Nr kat.Technologia
t∏oczka

CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie
sterujàce (bar)

Uruchomienie
14

Uruchomienie
12

Przep∏yw
(l/min)

Zapasowy zawór pilotowy
Napi´cie Grupa cewki Nr kat.
24 V DC 1,2 W VZC7L2C1-C313A

Na Ëyczenie dost´pne sà inne napi´cia. Zawory pilotowe dostarczane sà ze Êrubami mocujàcymi

# Zbiorcze odpowietrzenie pilotów poprzez przy∏àcze 14
Gl = T∏oczki i tuleje bez uszczelnienia Ss = T∏oczek z mi´kkim uszczelnieniem  APB = Wszystkie przy∏àcza odci´te  COE = Otware odpowietrzenie COP = W∏àczone ciÊnienie

2 x 3/2 Zawory elektromagnetyczne, 24 V DC (t∏oczek z mi´kkim uszczelnieniem)

Gl APB Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 610 2 ... 10 – V405611D-C313A
Gl APB Zewn´trzne Indywidualne Cewka Cewka 610 -0,9 ... 16 2 ... 10 V405622D-C313A
Ss APB Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 680 2 ... 10 – V415611D-C313A
Gl COE Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 610 2 ... 10 – V405711D-C313A
Ss COE Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 680 2,5 ... 10 – V415711D-C313A
Ss COP Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 680 2 ... 10 – V415811D-C313A
Gl COP Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 610 2 ... 10 – V405811D-C313A

NC Powietrze/Spr´Ëyna 610 0 ... 10 1,7+(0,35x ciÊn.rob.) V415A33A-X0020
NO Powietrze/Spr´Ëyna 610 0 ... 10 1,7+(0,35x ciÊn.rob.) V415B33A-X0020
NO/NC Powietrze/Spr´Ëyna 610/610 0 ... 10 1,7+(0,35x ciÊn.rob.) V415C33A-X0020

2 x 3/2 Zawory pneumatyczne (T∏oczek z mi´kkim uszczelnieniem)

5/2 Zawory pneumatyczne

5/3 Zawory pneumatyczne
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P∏yty

V70401-A5B (G1/8) V70425-A5F (G1/8) V70426-A5F (G1/8) V70425-65F (Ø 6 mm) V70426-65F (Ø 6 mm)

P∏yta pojedynczego zaworu
Przy∏àcza z boku z przy∏àczami pilota

P∏yta modu∏owa P∏yta modu∏owa P∏yta modu∏owa P∏yta modu∏owa

P∏yta modu∏owa

Przy∏àcza z boku bez pilota Przy∏àcza z boku z przy∏àczami pilota Przy∏àcza z boku (PIF) bez przy∏àczy pilota Przy∏àcza z boku (PIF) z przy∏àczami pilota

Przy∏àcza z do∏u bez
przy∏àczy pilota

P∏yta modu∏owa
Przy∏àcza z do∏u z
przy∏àczami pilota z boku

Podwójna p∏yta modu∏owa
Przy∏àcza z boku bez pilota

Zestw p∏yt koƒc. z 2
przy∏àczami z boku p∏yty
zaworowe bez przy∏àcza pilota 

V70425-A5E (G1/8) V70426-A5E (G1/8) V70424-B5C (G1/4) V70432-A5F (G1/8) V70431-A5F (G1/4, G1/8) V704**-A50 (G1/8)

Zestaw p∏yt koƒcowych
Przy∏àcza koƒcowe

P∏yta sta∏ej d∏ugoÊci
Przy∏àcza z do∏u

** Wpisz iloÊç miejsc dla zaworów w podstawie( 02, 04, 06, 08, 10)

V70429-A50 (G1/8) V70430-K50 (przy∏. 1 zablokowane) V70427-K51 (przy∏. 1 reg.) V70427-K54 (przy∏. 2+4 reg.) V70428-K50 (przy∏. 3+5 reg.) V70435-A50 (G1/8)
V70427-K52 (przy∏. 2 reg.)
V70427-K53 (przy∏. 4 reg.)

V10009-C00 (35 x 7,5 mm) V70531-KA0 V70400-K50 V70422-K50 (przy∏àcza 1,3,5) V70532-K00 V70436-K00

Modu∏ poÊredni
zasilanie/odpowietrzanie 

P∏yta regulacji
pojedynczego ciÊnienia

P∏yta regulacji przep∏ywu P∏yta typu Sandwich z dodatkowym
przy∏àczem ciÊnienia 1

Szyna DIN EN 50 022
(1 metr)

Zestaw montaËowy
dla szyny DIN

P∏yta zaÊlepiajàca dla
nieuËywanego zaworu

Dysk zaÊlepiajàcy do
p∏yty modu∏owej

Zestaw do pomocniczego 
sterowania r´cznego

P∏yta poÊrednia
18 mm  26 mm*

Akcesoria
P∏yta odcinajàca pojedynczy
zawór

P∏yta regulacji dwóch
ciÊnieƒ

Wtyczka z zatopionym kablem 1000 mm 250 V 250 V – V10013-D01
Wtyczka z zatopionym kablem 3000 mm 250 V 250 V – V10013-D03

Wtyczka z d∏awikiem kablowym – – – – V10027-D00
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – – – – 0588666
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – – – – 0102144

Wtyczka podÊwietlana – 12 ... 24 V 12 ... 24 V LED,VDR V10012-D13
Wtyczka podÊwietlana – 110 V 110 V LED,VDR V10012-D18
Wtyczka podÊwietlana – 220 V 220 V LED,VDR V10012-D19

Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 24 V 24 V LED,VDR V10014-D01
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 24 V 24 V LED,VDR V10014-D03
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 110 V 110 V LED,VDR V10015-D01
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 110 V 110 V LED,VDR V10015-D03
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 220 V 220 V LED,VDR V10016-D01
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 220 V 220 V LED,VDR V10016-D03

Wtyczki 15 mm zgodne z DIN 43 650 Tabela C, IP65
Nr kat.Wtyczki D∏ugoÊç kabla Napi´cie

AC DC
W∏aÊci.

* Dane techniczne zaworów serii V44 / V45 Mini ISO wielkoÊç 26 mm patrz str. 66
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Zawory

DuËy wydatek, zwarta
konstrukcja
Elastyczny system p∏ytowy
MoËliwoÊç stosowania wielu
ciÊnieƒ
Szeroka gama akcesoriów
V44 – uszczelnienie
metal/metal (d∏uga ËywotnoÊç)
V45 – t∏oczek z mi´kkim
uszczelnieniem (duËy
przep∏yw)
Zbiorcze odpowietrzenie
pilotów z wewn´trznym
zasilaniem
œatwa zamiana zasilania
pilotów z wewn´trznego na
zewn´trzny
MoËliwoÊç wymiany zaworów
pod ciÊnieniem (z p∏ytà
odcinajàcà)
Mocne, metalowe przy∏àcze
M12x1 z 4. pinami

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane
do 40 µm smarowane lub
niesmarowane
Dzia∏anie:
V44: Zawory z t∏oczkiem bez
uszczelnienia,
elektromagnetyczne lub
pneumatyczne
V45: Zawory z t∏oczkiem z
miekkim uszczelnienim
elektromagnetyczne lub
pneumatyczne
CiÊnienie robocze:
Maksimum 16 bar, szczegó∏y –
patrz tabela
Temperatura otoczenia:
-15°C do +50°C V44/V45 zawory
elektromagnetyczne i V45
zawory pneumatyczne
-15°C do +80°C V44 zawory
pneumatyczne
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç
uwag´ na wilgotnoÊç powietrza.

SERIA V44/V45 
Zawory Mini ISO 
Zawory 2 x 3/2, 5/2 i 5/3 
Elektromagnetyczne i pneumatyczne
ISO 15407-1/VDMA 24 563
Wymiar 26 mm

Zawory elektromagnetyczne 2 x 3/2, 24 V DC (t∏oczek z mi´kkim uszczelnieniem) 
Nr kat.Zasilanie

pilota
Odpowietrzanie
pilota

Funkcja
2 x 3/2

Uruchamianie
2 x 3/2

Przep∏yw
(l/min)

CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie
sterujàce (bar)

Nr kat.Zasilanie
pilota

Odpowietrzanie
pilota

Technologia
t∏oczka

Przep∏yw
(l/min)

CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie
sterujàce (bar)

Uruchomienie
14

Uruchomienie
12

Nr kat.Zasilanie
pilota

Odpowietrzanie
pilota

Technologia
t∏oczka

Przep∏yw
(l/min)

CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie
sterujàce (bar)

Uruchomienie
14

Uruchomienie
12

Funkcja

Gl Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Powietrze 900 1 ... 10 – V44A513D-C313A
Gl Zewn´trzne Indywidualne Cewka Powietrze 900 -0,9 ... 16 1 ... 10 V44A523D-C313A
Gl Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Spr´Ëyna 900 1,6 ... 10 – V44A517D-C313A
Ss Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Spr´Ëyna 1200 2 ... 10 – V45A517D-C313A
Gl Zewn´trzne Indywidualne Cewka Spr´Ëyna 900 -0,9 ... 16 1,6 ... 10 V44A527D-C313A
Ss Zewn´trzne Indywidualne Cewka Spr´Ëyna 1200 -0,9 ... 10 2 ... 10 V45A527D-C313A
Gl Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 900 2 ... 10 – V44A511D-C313A
Ss Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 1200 2 ... 10 – V45A511D-C313A
Ss Zewn´trzne Indywidualne Cewka Cewka 1200 -0,9 ... 10 2 ... 10 V45A522D-C313A

Gl APB Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 900 2 ... 10 – V44A611D-C313A
Ss APB Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 1150 2,5 ... 10 – V45A611D-C313A
Ss APB Zewn´trzne Indywidualne Cewka Cewka 1150 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V45A622D-C313A
Gl COE Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 900 2 ... 10 – V44A711D-C313A
Ss COE Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 1150 2,5 ... 10 – V45A711D-C313A
Ss COE Zewn´trzne Indywidualne Cewka Cewka 1150 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V45A722D-C313A
Gl COP Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 900 2 ... 10 – V44A811D-C313A
Ss COP Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka Cewka 1150 2,5 ... 10 – V45A811D-C313A
Ss COP Zewn´trzne Indywidualne Cewka Cewka 1150 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V45A822D-C313A

NC Wewn´trzne Zbiorcze# Cewka/Spr´Ë. 1100 3 ... 10 – V45AA11D-C313A
NC Zewn´trzne Indywidualne Cewka/Spr´Ë. 1100 0 ... 10 1,5+(0,5x ciÊ.robocze.) V45AA22D-C313A
NO Wewn´trzne Zbiorcze#. Cewka/Spr´Ë. 1000 3 ... 10 – V45AB11D-C313A
NO Zewn´trzne Indywidualne Cewka/Spr´Ë. 1000 0 ... 10 1,5+(0,5x ciÊ.robocze.) V45AB22D-C313A
NO/NC Wewn´trzne Zbiorcze#. Cewka/Spr´Ë. 1000/1100 3 ... 10 – V45AC11D-C313A

Zawory pneumatyczne 2 x 3/2 (t∏oczek z mi´kkim uszczelnieniem)
Nr kat.Funkcja

2 x 3/2
Uruchamianie
2 x 3/2

Przep∏yw
(l/min)

CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie sterujàce
(bar)

NC Powietrze/Spr´Ëyna 1100 0 ... 10 1,7 + 0,5 x ciÊ.robocze. V45AA33A-X0020
NC Powietrze/Spr´Ëyna 1000 0 ... 10 1,7 + 0,5 x ciÊ.robocze. V45AB33A-X0020
NO/NC Powietrze/Spr´Ëyna 1000/1100 0 ... 10 1,7 + 0,5 x ciÊ.robocze. V45AC33A-X0020

Zawory pneumatyczne 5/2 
Nr kat.Technologia

t∏oczka
CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie
sterujàce (bar)

Uruchomienie
14

Uruchomienie
12

Przep∏yw
(l/min)

Gl Powietrze Spr´Ëyna 900 -0,9 ... 16 1,6 ... 16 V44A537A-X0090
Ss Powietrze Spr´Ëyna 1200 -0,9 ... 10 2 ... 10 V45A537A-X0090
Gl Powietrze Powietrze 900 -0,9 ... 16 2 ... 16 V44A533A-X0020
Ss Powietrze Powietrze 1200 -0,9 ... 10 2 ... 10 V45A533A-X0020

Zawory elektromagnetyczne 5/2

Zawory elektromagnetyczne 5/3

# Zbiorcze odpowietrzenie pilotów poprzez przy∏àcze 14

Gl = T∏oczki i tuleje bez uszczelnieƒ Ss = t∏oczek z mi´kkim uszczelnieniem)
APB = Wszystkie przy∏àcza odci´te COE = Otwarte odpowietrzenie COP = W∏àczone ciÊnienie 
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P∏yty

Akcesoria

P∏yta modu∏owa P∏yta modu∏owa P∏yta modu∏owa

P∏yta modu∏owa

Przy∏àcza z boku bez pilota Przy∏àcza z boku z przy∏àczami pilota Przy∏àcza z boku (PIF) bez przy∏àczy pilota
P∏yta modu∏owa
Przy∏àcza z boku (PIF) z przy∏àczami pilota

Przy∏àcza z do∏u (PIF) bez przy∏àczy pilota
P∏yta modu∏owa
Przy∏àcza z do∏u z przy∏àczami pilota z boku

Zestaw p∏yt koƒcowych
Przy∏àcza koƒcowe

P∏yta sta∏ej d∏ugoÊci
Przy∏àcza z do∏u

P∏yta pojedynczego zaworu
Przy∏àcza z boku z przy∏àczami pilota

V70501-BAB (G1/4) V70525-BAF (G1/4) V70526-BAF (G1/4) V70525-8AF (Ø 8 mm) V70526-8AF (Ø 8 mm)

V70525-BAE (G1/4) V70526-BAE (G1/4) V70524-CAC (G3/8) V705**-BA0 (G1/4)

V70529-BA0 (G1/4) V70530-KA0 (Przy∏àcze 1 zablokowane) V70527-KA1 (Przy∏àcze 1 reg.) V70527-KA4 (Przy∏àcza 2+4 reg.) V70528-KA0 (Przy∏àcza 3+5 reg.)
V70527-KA2 (Przy∏àcze 2 reg.)
V70527-KA3 (Przy∏àcze 4 reg.)

V70532-K00 V70436-K00

Modu∏ poÊredni
zasilanie/odpowietrzanie 

P∏yta odcinajàca pojedynczy zawór P∏yta regulacji
pojedynczego ciÊnienia

P∏yta regulacji dwóch
ciÊnieƒ

P∏yta regulacji
przep∏ywu

P∏yta typu Sandwich z dodatkowym
przy∏àczem ciÊnienia 1

Szyna DIN EN 50 022 (1 metr) Zestaw montaËowy dla szyny DIN P∏yta zaÊlepiajàca dla
nieuËywanego zaworu

Dysk zaÊlepiajàcy do p∏yty
modu∏owej

Zestaw do sterowania r´cznego P∏yta poÊrednia 18 mm  26 mm*

* Dane techniczne zaworów serii V40 / V41 Mini ISO wielkoÊç 18 mm patrz str. 64

V70535-BA0 (G1/4) V10009-C00 (35 x 7,5 mm) V70531-KA0 V70500-KA0 V70522-K00 (Przy∏àcza 1,3,5)
V70523-K00 (Przy∏àcza 12+14)

Zawory pneumatyczne 5/3 
Nr kat.Technologia

t∏oczka
Przep∏yw
(l/min)

CiÊnienie
robocze (bar)

Uruchomienie
14

Uruchomienie
12

Funkcja

Ss APB Powietrze Powietrze 1150 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V45A633A-X0020
Ss COE Powietrze Powietrze 1150 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V45A733A-X0020
Ss COP Powietrze Powietrze 1150 1150 2,5 ... 10 V45A833A-X0020

Gl = T∏oczki i tuleje bez uszczelnieƒ Ss = t∏oczek z mi´kkim uszczelnieniem)
APB = Wszystkie przy∏àcza odci´te COE = Otwarte odpowietrzenie COP = W∏àczone ciÊnienie 

CiÊnienie
sterujàce (bar)

Kody napi´cia i pilotów elektromagnetycznych
Napi´cie Grupa cewki Zapasowy zawór pilotowy
24 V DC 1,2 W VZC7L2C1-C313A

Na Ëyczenie dost´pne sà inne napi´cia. Zawory pilotowe dostarczane sà ze Êrubami mocujàcymi

** Wpisz iloÊç miejsc dla zaworów w podstawie( 02, 04, 06, 08, 10)



68

ZaworyZawory

Wtyczka z zatopionym kablem 1000 mm 250 V 250 V – V10013-D01
Wtyczka z zatopionym kablem 3000 mm 250 V 250 V – V10013-D03

Wtyczka z d∏awikiem kablowym – – – – V10027-D00
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – – – – 0588666
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – – – – 0102144

Wtyczka podÊwietlana – 12 ... 24 V 12 ... 24 V LED,VDR V10012-D13
Wtyczka podÊwietlana – 110 V 110 V LED,VDR V10012-D18
Wtyczka podÊwietlana – 220 V 220 V LED,VDR V10012-D19

Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 24 V 24 V LED,VDR V10014-D01
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 24 V 24 V LED,VDR V10014-D03
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 110 V 110 V LED,VDR V10015-D01
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 110 V 110 V LED,VDR V10015-D03
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 220 V 220 V LED,VDR V10016-D01
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 220 V 220 V LED,VDR V10016-D03

Wtyczki 15 mm zgodne z DIN 43 650 Tabela C, IP65
Nr kat.Wtyczki D∏ugoÊç kabla Napi´cie

AC DC
W∏aÊci.

SERIA V44/V45 
Zawory Mini ISO 
Zawory 2 x 3/2, 5/2 i 5/3 
Elektromagnetyczne i pneumatyczne
ISO 15407-1/VDMA 24 563
Wymiar 26 mm
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Dzi´ki typoszeregowi zaworów VS18 i VS26 Norgrena moËliwoÊç
rozbudowy uk∏adów na obiekcie osiàgn´∏a nowy poziom. Rozbudowa
wyspy zaworowej, zarówno z prostym przy∏àczem wielowtykowym jak i
pracujàcej w z∏oËonym systemie Fieldbus, w celu nadàËenia za
zmieniajàcymi si´ wymogami otoczenia, sprowadza si´ do prostej
operacji typu "plug-and-play". Zainstalowanie p∏ytki z obwodem
drukowanym (PCB – Printed Circuit Board) zajmuje zaledwie kilka
sekund i juË kolejny modu∏ podstawy moËe zostaç przykr´cony zaledwie
dwiema Êrubami.

Zarówno VS18 jak i VS26 sà oferowane z dwoma rodzajami unikalnych
t∏oczków. Aby zmaksymalizowaç szybkoÊç dzia∏ania uk∏adu uËyj
zaworów z t∏oczkami z mi´kkim uszczelnieniem, oferujàcych
podwyËszone wartoÊci przep∏ywu. JeÊli interesuje Ci´ maksymalna
niezawodnoÊç – tuleja z t∏oczkiem bez uszczelnienia oferuje setki
milionów cykli bezawaryjnej pracy. Optymalizujàc swój uk∏ad moËesz
zastosowaç obie technologie w jednej wyspie zaworowej.

VS18 i VS26 pozwalajà wybraç optymalnà konfiguracj´, a ich modu∏owa
konstrukcja u∏atwia rozbudow´ i dodawanie akcesoriów. œàczàc
elastycznoÊç w budowaniu wyspy ze szwajcarskà precyzjà wykonania
elementów, Norgren stworzy∏ produkt o ogromnych moËliwoÊciach.
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MODUœOWOå
MoËliwoÊç rozbudowy na obiekcie o pojedyncze zawory
Wyspy od 1 do 16 zaworów
Szeroki wybór akcesoriów
Dwie wielkoÊci zaworów

WIELOFUNKCYJNOå
Dwa rodzaje t∏oczków o wyjàtkowych zaletach
Uniweralny wielowtyk (multipole) PNP/NPN 24 V DC
JedenaÊcie rodzajów zaworów
Dwa napi´cia zasilania przy wielowtyku
Siedem dost´pnych protoko∏ów Fieldbus
RóËnorodne przy∏àcza i opcje sterowania r´cznego
Miliony moËliwoÊci

NIEZAWODNOå
˚ywotnoÊç 200 mln cykli
Mocna konstrukcja
ATEX, IP 65, UL i NEMA 4
Wytrzyma∏e obwody elektryczne

œATWOå OBSœUGI
œatwe zdejmowanie i zak∏adanie zaworu na
podstaw´
Opcja wymiany zaworu bez wy∏àczania
wyspy z ruchu
œatwa wymiana komponentów systemu

Odwiedê www.norgren.com i uËyj
konfiguratora wysp zaworowych Norgren
aby ∏atwo wybraç niezb´dne elementy i
skonfigurowaç wysp´ jakà potrzebujesz
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Zawory

ISO 1 5/2 Cewka/Spr´Ë. – – 1,8 ... 10 SXE9573-A71-00/***
ISO 1 5/2 Cewka/Spr´Ë. Wbud. – 1,8 ... 10 SXE9573-A81-00/***
ISO 1 5/2 Cewka/Pow. – – 1 ... 10 SXE9573-A70-00/***
ISO 1 5/2 Cewka/Pow. Wbud. – 1 ... 10 SXE9573-A80-00/***
ISO 1 5/2 Cewka/cewka – – 2 ... 10 SXE0573-A50-00/***
ISO 1 5/2 Cewka/cewka Wbud. – 2 ... 10 SXE0573-A60-00/***
ISO 1 5/3 Cewka/cewka Wbud. APB 2 ... 10 SXE9673-A60-00/***
ISO 1 5/3 Cewka/cewka Wbud. COE 2 ... 10 SXE9773-A60-00/***
ISO 1 5/3 Cewka/cewka Wbud. COP 2 ... 10 SXE9873-A60-00/***
ISO 2 5/2 Cewka/Spr´Ë. – – 1,8 ... 10 SXE9574-A71-00/***
ISO 2 5/2 Cewka/Spr´Ë. Wbud. – 1,8 ... 10 SXE9574-A81-00/***
ISO 2 5/2 Cewka/Pow. – – 1 ... 10 SXE9574-A70-00/***
ISO 2 5/2 Cewka/Pow. Wbud. – 1 ... 10 SXE9574-A80-00/***
ISO 2 5/2 Cewka/cewka – – 2 ... 10 SXE0574-A50-00/***
ISO 2 5/2 Cewka/cewka Wbud. – 2 ... 10 SXE0574-A60-00/***
ISO 2 5/3 Cewka/cewka Wbud. APB 2 ... 10 SXE9674-A60-00/***
ISO 2 5/3 Cewka/cewka Wbud. COE 2 ... 10 SXE9774-A60-00/***
ISO 2 5/3 Cewka/cewka Wbud. COP 2 ... 10 SXE9874-A60-00/***
ISO 3 5/2 Cewka/Spr´Ë. – – 1,8 ... 10 SXE9575-A71-00/***
ISO 3 5/2 Cewka/Pow. – – 1 ... 10 SXE9575-A70-00/***
ISO 3 5/2 Cewka/cewka – – 2 ... 10 SXE0575-A50-00/***
ISO 3 5/3 Cewka/cewka – APB 2 ... 10 SXE9675-A50-00/***
ISO 3 5/3 Cewka/cewka – COE 2 ... 10 SXE9775-A50-00/***
ISO 3 5/3 Cewka/cewka – COP 2 ... 10 SXE9875-A50-00/***

T∏oczek i tuleja bez
uszczelnienia, pokryte
specjalnà pow∏okà – zapewnia
im d∏ugà ËywotnoÊç. Dost´pny
zintegrowany regulator
przep∏ywu dla ISO 1 i ISO 2.
Cewki ma∏ej mocy i
pomocnicze sterowanie
r´czne jako standard.
Szeroka gama p∏yt i
akcesoriów.

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane,
suche 
CiÊnienie robocze:
Maksymalnie 16 bar, patrz
tabela zaworów. 
Przep∏yw:
ISO 1 1230 l/min
ISO 2 2450 l/min
ISO 3 4400 l/min 
Temperatura otoczenia:
-15°C do +50°C zawory
elektromagnetyczne
-15°C do +80°C zawory
pneumatyczne. 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç
uwag´ na wilgotnoÊç powietrza.

ISO˙STAR
Zawory t∏oczkowe elektromagnetyczne i pneumatyczne
P∏ytowe
5/2 i 5/3, ISO 1 do ISO 3

APB =Wszystkie przy∏àcza odci´te, COE = Otwarte odpowietrzenie, COP =W∏àczone ciÊnienie. Zestawy naprawcze tych zaworów nie wyst´pujà.
*** Wstaw kod napi´cia dla zaworów standardowych lub CNOMOz tabeli poniËej. Wtyczki prosimy zamawiaç oddzielnie.

Pomocnicze sterowanie r´czne dla modeli z cewkami na koƒcu: Bistabilny przycisk
Pomocnicze sterowanie r´czne dla modeli cewkowych CNOMO (-60/***): Bistabilny pod wkr´tak
Pomocnicze sterowanie r´czne dla modeli cewkowych CNOMO (-81/***): Monostabilny przycisk

Kody napi´cia i numery zamówieniowe cewek dla zaworów do 10 bar

Kody napi´cia i numery zamówieniowe cewek
dla zaworów do 16 bar (tylko CNOMO)

24 V DC 33N 4 W V10633-A33N
110/120 V AC 88N 8 VA V10633-A88N
230 V AC 89N 8 VA V10633-A89N

Szczegó∏y wtyczek i sygnalizatorów patrz strona 72

1,8 ... 16 SXE9573-Z71-81/***
1,8 ... 16 SXE9573-Z81-81/***
1 ... 10 SXE9573-Z70-60/***
1 ... 10 SXE9573-Z80-60/***
2 ... 16 SXE0573-Z50-81/***
2 ... 16 SXE0573-Z60-81/***
2 ... 16 SXE9673-Z60-81/***
2 ... 16 SXE9773-Z60-81/***
2 ... 16 SXE9873-Z60-81/***
1,8 ... 16 SXE9574-Z71-81/***
1,8 ... 16 SXE9574-Z81-81/***
1 ... 10 SXE9574-Z70-60/***
1 ... 10 SXE9574-Z80-60/***
2 ... 16 SXE0574-Z50-81/***
2 ... 16 SXE0574-Z60-81/***
2 ... 16 SXE9674-Z60-81/***
2 ... 16 SXE9774-Z60-81/***
2 ... 16 SXE9874-Z60-81/***
1,8 ... 16 SXE9575-Z71-81/***
1 ... 10 SXE9575-Z70-60/***
2 ... 16 SXE0575-Z50-81/***
2 ... 16 SXE9675-Z50-81/***
2 ... 16 SXE9775-Z50-81/***
2 ... 16 SXE9875-Z50-81/***

FunkcjaPrzy∏. Uruchamianie Regulator
przep∏ywu

Pozycja
Êrodkowa

Zawory z cewkami na koƒcach Zawory elektromagnetyczne CNOMO 
Nr kat.CiÊnienie

robocze (bar)
Nr kat.CiÊnienie robocze

(bar)

12 V DC 12J 2 W QM/48/12J/21
24 V DC 13J 2 W QM/48/13J/21
24 V 50/60 Hz 14J 4/2,5 VA QM/48/14J/21
110/120 V 50/60 Hz 18J 4/2,5 VA QM/48/18J/21
220/240 V 50/60 Hz 19J 6/5 VA QM/48/19J/21

13L 2 W V10626-A13L

Napi´cie Cewka 22 mm ze z∏àczem wg norm
przemys∏owych

Cewka 22 mm ze z∏àczem wg DIN
43650 tabela B

Kod Moc rozruch/podtrz. Nr kat. Kod Moc rozruch/podtrz. Nr kat.

23N 1,5 W V10633-A23N
28N 2 VA V10633-A28N

Cewka 30 mm ze z∏àczem wg.
DIN 43650 tabela A
Kod Moc rozruch/podtrz. Nr kat.

Napi´cie Cewka 30 mm ze z∏àczem wg.
DIN 43650 tabela A
Kod Moc rozruch/podtrz. Nr kat.

Zawory elektromagnetyczne



71

P∏yty VDMA 24 345 

Zawory pneumatyczne

ISO 1 M/P19126 (G1/4) CQM/22152/3/21 CQM/22152/3/22 FP 8382
ISO 2 M/P19132 (G3/8) CQM/22253/3/21 CQM/22253/3/22 FP 8482
ISO 3 M/P19138 (G1/2) CQM/22354/3/21 CQM/22354/3/22 FP 8582

ISO 1 CQM/22152/3/27 (G1/4) CQM/22152/3/28 (G3/8) CQM/22152/3/31 (G3/8) CQM/22152/3/29 (#1-#2) M/P43173
ISO 2 CQM/22253/3/27 (G3/8) CQM/22253/3/28 (G1/2) CQM/22253/3/31 (G1/2) M/P43174

Opcje – p∏yty uniwersalne (przy∏àcza z do∏u i z boku)

ISO 1 V71010-KB1 V71012-KB2 V71012-KB3 V71012-KB4
ISO 2 V71010-KC1 V71012-KC2 V71012-KC3 V71012-KC4
ISO 3 V71010-KD1 V71012-KD2 V71012-KD3 V71012-KD4

Przy∏àcze 2 reg.
Przy∏àcze 2 reg.
Przy∏àcze 2 reg.

Przy∏àcze 4 reg.
Przy∏àcze 4 reg.
Przy∏àcze 4 reg.

Przy∏àcze 1 reg.
Przy∏àcze 1 reg.
Przy∏àcze 1 reg.

Przy∏àcza 2+4 reg.
Przy∏àcza 2+4 reg.
Przy∏àcza 2+4 reg.

Akcesoria

P∏yty

FunkcjaPrzy∏. Uruchamianie Regulator
przep∏ywu

Pozycja
Êrodkowa

Nr kat.CiÊnienie robocze
(bar)

Forma A
Przy∏àczane z boku

Dysk zaÊlepiajàcy

Regulator pojedynczego ciÊnienia Regulator pojedynczego ciÊnienia Regulator pojedynczego ciÊnienia Regulator dwóch ciÊnieƒ

ISO 1 5/2 Pow./spr´Ë. – – -0,9 ... 16 SXP9573-170-00
ISO 1 5/2 Pow./spr´Ë. Wbud. – -0,9 ... 16 SXP9573-180-00
ISO 1 5/2 Pow./pow. – – -0,9 ... 16 SXP0573-170-00
ISO 1 5/2 Pow./pow. Wbud. – -0,9 ... 16 SXP0573-180-00
ISO 1 5/3 Pow./pow. Wbud. APB -0,9 ... 16 SXP9673-180-00
ISO 1 5/3 Pow./pow. Wbud. COE -0,9 ... 16 SXP9773-180-00
ISO 1 5/3 Pow./pow. Wbud. COP -0,9 ... 16 SXP9873-180-00
ISO 1 5/2 Pow./spr´Ë. – – -0,9 ... 16 SXP9574-170-00
ISO 1 5/2 Pow./spr´Ë. Wbud. – -0,9 ... 16 SXP9574-180-00
ISO 1 5/2 Pow./pow. – – -0,9 ... 16 SXP0574-170-00
ISO 1 5/2 Pow./pow. Wbud. – -0,9 ... 16 SXP0574-180-00
ISO 1 5/3 Pow./pow. Wbud. APB -0,9 ... 16 SXP9674-180-00
ISO 1 5/3 Pow./pow. Wbud. COE -0,9 ... 16 SXP9774-180-00
ISO 1 5/3 Pow./pow. Wbud. COP -0,9 ... 16 SXP9874-180-00
ISO 1 5/2 Pow./spr´Ë. – – -0,9 ... 16 SXP9575-170-00
ISO 1 5/2 Pow./pow. – – -0,9 ... 16 SXP0575-170-00
ISO 1 5/3 Pow./pow. – APB -0,9 ... 16 SXP9675-170-00
ISO 1 5/3 Pow./pow. – COE -0,9 ... 16 SXP9775-170-00
ISO 1 5/3 Pow./pow. – COP -0,9 ... 16 SXP9875-170-00

APB =Wszystkie przy∏àcza odci´te, COE = Otwarte odpowietrzenie COP = W∏àczone ciÊnienie. Zestawy naprawcze dla tych zaworów nie wyst´pujà

Forma C
Kolektor

Forma D
P∏yty koƒcowe

P∏yta modu∏owa
Przy∏àcza z boku i od do∏u 

P∏yta przejÊciowa Dysk zaÊlepiajàcyP∏yta koƒcowa, przy∏àcza
koƒcowe otwarte

P∏yty koƒcowe*

* Wszystkie przy∏àcza zasilajàce sà zaÊlepione w celu wyboru optymalnej konfiguracji.
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Zawory

ISO˙STAR
Zawory t∏oczkowe elektromagnetyczne i pneumatyczne
P∏ytowe
5/2 i 5/3, ISO 1 do ISO 3

Wtyczki 22 mm zgodne z normami przemys∏owymi lub DIN 43 650 Tabela B, IP65
Nr kat.Wtyczki Typ D∏ugoÊç kabla Napi´cie

AC DC
W∏aÊci.

Wtyczka z zatopionym kablem 22 mm Norma przemys∏owa 1000 mm – – – M/P43313/1
Wtyczka z zatopionym kablem 22 mm Norma przemys∏owa 3000 mm – – – M/P43313/3

Wtyczka z d∏awikiem kablowym 22 mm Norma przemys∏owa – – – – 0657868000000

Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym 22 mm Norma przemys∏owa – 10 ... 50 V 10 ... 50 V Lampa M/P24121/1
Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym 22 mm Norma przemys∏owa – 70 ... 250 V 70 ... 250 V Neonowa M/P24121/2
Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym 22 mm Norma przemys∏owa – 230 V 230 V Neonowa M/P24121/3

Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 22 mm Norma przemys∏owa 1000 mm 24 V 24 V LED,VDR M/P43314/11
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 22 mm Norma przemys∏owa 3000 mm 24 V 24 V LED,VDR M/P43314/13
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 22 mm Norma przemys∏owa 1000 mm 110 V 110 V LED,VDR M/P43314/21
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 22 mm Norma przemys∏owa 3000 mm 110 V 110 V LED,VDR M/P43314/23
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 22 mm Norma przemys∏owa 1000 mm 220 V 220 V LED,VDR M/P43314/31
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 22 mm Norma przemys∏owa 3000 mm 220 V 220 V LED,VDR M/P43314/33
PodÊwietlane uszczelnienie 22 mm Norma przemys∏owa – 12 ... 24 V 12 ... 24 V Zielona LED M/P40859
PodÊwietlane uszczelnienie 22 mm Norma przemys∏owa – 110 ... 120 V 110 ... 120 V Zielona LED M/P40886
PodÊwietlane uszczelnienie 22 mm Norma przemys∏owa – 220 ... 240 V 220 ... 240 V Zielona LED M/P40860

Wtyczka podÊwietlana DIN43650 Forma B – – 24 V LED 0664811
Wtyczka podÊwietlana DIN43650 Forma B – 250 V – LED 0664812
Wtyczka podÊwietlana 22 mm Norma przemys∏owa – – 15 V, 30 V LED 0680000

Wtyczka z zatopionym kablem 1000 mm – – – M/P43315/1
Wtyczka z zatopionym kablem 3000 mm - - – M/P43315/3

Wtyczka z d∏awikiem kablowym – 250 V 300 V – M/P15737
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – – 240 V – M/P19117
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – 250 V 300 V – 0570275
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – 12 ... 250 V 12 ... 250 V – 0663303
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – 12 ... 240 V 12 ... 240 V – 0570110
Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym – 10 ... 50 V 10 ... 50 V Lampa M/P24120/1
Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym – 70 ... 115 V 70 ... 115 V Neon M/P24120/2
Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym – 150 ... 240 V 150 ... 240 V Neon M/P24120/3

Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 24 V 24 V LED,VDR M/P43316/11
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 24 V 24 V LED,VDR M/P43316/13
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 110 V 110 V LED,VDR M/P43316/23
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 220 V 220 V LED,VDR M/P43316/31
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 220 V 220 V LED,VDR M/P43316/33
PodÊwietlane uszczelnienie – 12 ... 24 V 12 ... 24 V Zielona LED M/P40861
PodÊwietlane uszczelnienie – 110 ... 120 V 110 ... 120 V Zielona LED M/P40880
PodÊwietlane uszczelnienie – 220 ... 240 V 220 ... 240 V Zielona LED M/P40862

Wtyczki 30 mm zgodne z DIN 43 650 Tabela A, IP65
Nr kat.Wtyczki D∏ugoÊç kabla Napi´cie

AC DC
W∏aÊci.
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DuËy przep∏yw
Zarówno zawór o szerokoÊci 10 mm jak i 15
mm oferujà niespotykane dotychczas
przep∏yw przy ma∏ych, kompaktowych
wymiarach – odpowiednio 430 l/min i 1000
l/min.

ElastycznoÊç
Do 32 cewek na wysp´ zarówno w systemie
“Multipole” jak i “Fieldbus” (16 modu∏ów).
Przy indywidualnum okablowaniu kaËdego
zaworu do 40 cewek (20 modu∏ów).

œatwa obs∏uga
PoniewaË modu∏y ∏àczà si´ ze sobà za
pomocà zaczepów, nie sà do tego potrzebne
szpilki. Wymiana zaworu zajmuje minuty, co
znakomicie redukuje czas postojów.

» Odwiedê www.norgren.com i uËyj
konfiguratora wysp zaworowych Norgren
aby ∏atwo wybraç niezb´dne elementy i
skonfigurowaç wysp´ jakà potrzebujesz
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Zawory

DuËy przep∏yw.
Ma∏e wymiary
Sprawdzony system uszczelnieƒ
W standardzie róËne typy
pomocniczego sterowania
r´cznego
Bezobs∏ugowe.
Cewki ma∏ej mocy (2W)
RóËnorodne moËliwoÊci
sterowania pilotów 

Seria V60-63
Zawory "In-line"
Elektromagnetyczne i pneumatyczne 3/2, 5/2, 5/3 i
2 x 3/2

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane
do 50 µm, smarowane lub
niesmarowane. 
Dzia∏anie:
Sterowane elektromagnetycznie
lub pneumatycznie
Przy∏àcza:
G1/8 do G1/2
CiÊnienie robocze:
1,5/2 do 8/10 bar
Przep∏yw:
Przy∏àcze 3/2, 5/2 2 x 3/2, 5/3
G1/8 750 500
G1/4 1300 950
G3/8 2600 1900
G1/2 4200 2200 (5/3)
Temperatura otoczenia:
-10°C do +50°C 
Temperatura medium:
-10°C do +50°C
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza.

Zawory 3/2, elektromagnetyczne
Nr kat.Przy∏.

medium
Uruchamianie Odpowietrzanie

pilota
Zasilanie
pilota

Przep∏yw
(l/min)

CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie
sterujàce (bar)

NC =Normalnie zamkni´ty,  NO = Normalnie otwarty

NC G1/8 Cewka/Pow. Wewn´trzne Indywidualne 750 2 ... 8 – V60A413A-A#***
NC G1/8 Cewka/Pow. Zewn´trzne Indywidualne 750 -0,9 ... 8 3 ... 8 V60A423A-A#***
NC G1/8 Cewka/Spr´Ë. Wewn´trzne Indywidualne 750 3 ... 8 – V60A417A-A#***
NC G1/8 Cewka/Pow. Wewn´trzne Zbiorcze 750 2 ... 10 – V60A413D-C#13A
NC G1/4 Cewka/Pow. Wewn´trzne Indywidualne 1300 2 ... 8 – V61B413A-A#***
NC G1/4 Cewka/Pow. Zewn´trzne Indywidualne 1300 -0,9 ... 8 3 ... 8 V61B423A-A#***
NC G1/4 Cewka/Spr´Ë. Wewn´trzne Indywidualne 1300 3 ... 8 – V61B417A-A#***
NC G1/4 Cewka/Pow. Wewn´trzne Zbiorcze 1300 2 ... 10 – V61B413D-C#13A
NC G3/8 Cewka/Pow. Wewn´trzne Indywidualne 2600 2 ... 8 – V62C413A-A#***
NC G3/8 Cewka/Pow. Zewn´trzne Indywidualne 2600 -0,9 ... 8 3 ... 8 V62C423A-A#***
NC G1/2 Cewka/Pow. Wewn´trzne Indywidualne 4200 2 ... 8 – V63D413A-A#***
NC G1/2 Cewka/Pow. Zewn´trzne Indywidualne 4200 -0,9 ... 8 3 ... 8 V63D423A-A#***
NO G1/8 Cewka/Pow. Wewn´trzne Indywidualne 750 2 ... 8 – V60A313A-A#***
NO G1/8 Cewka/Pow. Zewn´trzne Indywidualne 750 -0,9 ... 8 3 ... 8 V60A323A-A#***
NO G1/4 Cewka/Pow. Wewn´trzne Indywidualne 1300 2 ... 8 – V61B313A-A#***
NO G1/4 Cewka/Pow. Zewn´trzne Indywidualne 1300 -0,9 ... 8 3 ... 8 V61B323A-A#***
NO G3/8 Cewka/Pow. Wewn´trzne Indywidualne 2600 2 ... 8 – V62C313A-A#***
NO G1/2 Cewka/Pow. Wewn´trzne Indywidualne 4200 2 ... 8 – V63D313A-A#***
– G1/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 750 1,5 ... 8 – V60A411A-A#***
– G1/8 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 750 -0,9 ... 8 3 ... 8 V60A422A-A#***
– G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 1300 1,5 ... 8 – V61B411A-A#***
– G1/4 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 1300 -0,9 ... 8 3 ... 8 V61B422A-A#***
– G3/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 2600 1,5 ... 8 – V62C411A-A#***
– G3/8 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 2600 -0,9 ... 8 3 ... 8 V62C422A-A#***
– G1/2 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 4200 1,5 ... 8 – V63D411A-A#***
– G1/2 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 4200 -0,9 ... 8 3 ... 8 V63D422A-A#***

Funkcja

NC G1/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 500 2 ... 8 – V60AA11A-A#***
NC G1/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Zbiorcze 500 2 ... 10 – V60AA11D-C#13A
NC G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 950 2 ... 8 – V61BA11A-A#***
NC G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Zbiorcze 950 2 ... 10 – V61BA11D-C#13A
NC G3/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 1900 2 ... 8 – V62CA11A-A#***
NO G1/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 500 2 ... 8 – V60AB11A-A#***
NO G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 950 2 ... 8 – V61BB11A-A#***
NO/NC G1/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 500 2 ... 8 – V60AC11A-A#***
NO/NC G1/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Zbiorcze 500 2 ... 10 – V60AC11D-C#13A
NO/NC G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 950 2 ... 8 – V61BC11A-A#***

Zawory 2 x 3/2 elektromagnetyczne
Nr kat.Przy∏.

medium
Odpowietrzanie
pilota

Zasilanie
pilota

Przep∏yw
(l/min)

CiÊnienie
robocze (bar)

CiÊnienie
sterujàce (bar)

Funkcja Uruchamianie

NC/NC = Oba zawory normalnie zamkniete (przy∏àcze P)  NO/NO = Oba zawory normalnie otwarte (przy∏àcze P)  NO/NC = 1 zawór normalnie
otwarty, 1 zawór normalnie zamkniety (przy∏àcze P)
Informacje techniczne na temat cewek w dziale "Kody cewek i napi´ç" na str. 75

*** Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej lub 000 dla wykonania bez cewki.  Dla opcji pomocniczego sterowania r´cznego zast∏p ‘#’jak nast´puje: 
2 = przyciÊnij i zablokuj, 3 = przyciÊnij   Uwaga: wykonania ze spr´Ëynà powrotnà na zamówienie

3  1 5

2 4

10 10 1412

3  1 5

2 4

12 10
10� 14
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Nr kat.Przy∏. medium Odpowietrzanie pilotaZasilanie pilota Przep∏yw (l/min) CiÊnienie robocze (bar) CiÊnienie sterujàce (bar)

Zawory 5/2 elektromagnetyczne

G1/8 Cew/Pow Wewn´trzne Indywidualne 750 2 ... 8 – V60A513A-A#***
G1/8 Cew/Pow Zewn´trzne Indywidualne 750 -0,9 ... 8 3 ... 8 V60A523A-A#***
G1/8 Cewka/Spr´Ë. Wewn´trzne Indywidualne 750 3 ... 8 – V60A517A-A#***
G1/8 Cew/Pow Wewn´trzne Zbiorcze 750 2 ... 10 – V60A513D-C#13A
G1/8 Cew/Pow Zewn´trzne Zbiorcze 750 -0,9 ... 10 3 ... 10 V60A523D-C#13A
G1/4 Cew/Pow Wewn´trzne Indywidualne 1300 2 ... 8 – V61B513A-A#***
G1/4 Cew/Pow Zewn´trzne Indywidualne 1300 -0,9 ... 8 3 ... 8 V61B523A-A#***
G1/4 Cewka/Spr´Ë. Wewn´trzne Indywidualne 1300 3 ... 8 – V61B517A-A#***
G1/4 Cew/Pow Wewn´trzne Zbiorcze 1300 2 ... 10 – V61B513D-C#13A
G3/8 Cew/Pow Wewn´trzne Indywidualne 2600 2 ... 8 – V62C513A-A#***
G3/8 Cew/Pow Zewn´trzne Indywidualne 2600 -0,9 ... 8 3 ... 8 V62C523A-A#***
G3/8 Cewka/Spr´Ë. Wewn´trzne Indywidualne 2600 3 ... 8 – V62C517A-A#***
G3/8 Cewka/Spr´Ë. Zewn´trzne Indywidualne 2600 -0,9 ... 8 3 ... 8 V62C527A-A#***
G1/2 Cew/Pow Wewn´trzne Indywidualne 4200 2 ... 8 – V63D513A-A#***
G1/2 Cew/Pow Zewn´trzne Indywidualne 4200 -0,9 ... 8 3 ... 8 V63D523A-A#***
G1/2 Cewka/Spr´Ë. Wewn´trzne Indywidualne 4200 3 ... 8 – V63D517A-A#***
G1/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 750 2 ... 8 – V60A511A-A#***
G1/8 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 750 -0,9 ... 8 3 ... 8 V60A522A-A#***
G1/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Zbiorcze 750 2 ... 10 – V60A511D-C#13A
G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 1300 2 ... 8 – V61B511A-A#***
G1/4 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 1300 -0,9 ... 8 3 ... 8 V61B522A-A#***
G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Zbiorcze 1300 2 ... 10 – V61B511D-C#13A
G3/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 2600 2 ... 8 – V62C511A-A#***
G3/8 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 2600 -0,9 ... 8 3 ... 8 V62C522A-A#***
G1/2 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 4200 2 ... 8 – V63D511A-A#***

Uruchamianie

APB G1/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 500 3 ... 8 – V60A611A-A#***
APB G1/8 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 500 -0,9 ... 8 3 ... 8 V60A622A-A#***
APB G1/8 Cewka/cewka Zewn´trzne Zbiorcze 500 -0,9 ... 10 3 ... 10 V60A622D-C#13A
APB G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 950 3 ... 8 – V61B611A-A#***
APB G1/4 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 950 -0,9 ... 8 3 ... 8 V61B622A-A#***
APB G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Zbiorcze 950 3 ... 10 – V61B611D-C#13A
APB G3/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 1900 3 ... 8 – V62C611A-A#***
APB G3/8 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 1900 -0,9 ... 8 3 ... 8 V62C622A-A#***
APB G1/2 Cewka/cewka Wewn´trzny Rozproszony 2200 2,5 .... 8 – V63D611A-A#***
COE G1/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 500 3 ... 8 – V60A711A-A#***
COE G1/8 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 500 -0,9 ... 8 3 ... 8 V60A722A-A#***
COE G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 950 3 ... 8 – V61B711A-A#***
COE G1/4 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 950 -0,9 ... 8 3 ... 8 V61B722A-A#***
COE G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Zbiorcze 950 3 ... 10 – V61B711D-C#13A
COE G3/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 1900 3 ... 8 – V62C711A-A#***
COE G3/8 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 1900 -0,9 ... 8 3 ... 8 V62C722A-A#***
COE G1/2 Cewka/cewka Wewn´trzny Rozproszony 2200 2,5 .... 8 – V63D711A-A#***
COP G1/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 500 3 ... 8 – V60A811A-A#***
COP G1/4 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 950 3 ... 8 – V61B811A-A#***
COP G1/4 Cewka/cewka Zewn´trzne Indywidualne 950 -0,9 ... 8 3 ... 8 V61B822A-A#***
COP G3/8 Cewka/cewka Wewn´trzne Indywidualne 1900 3 ... 8 – V62C811A-A#***

Nr kat.Przy∏. medium Odpowietrzanie pilotaZasilanie pilota Przep∏yw (l/min) CiÊnienie robocze (bar) CiÊnienie sterujàce (bar)Funkcja Uruchamianie

Zawory 5/3 elektromagnetyczne

24 V DC 13L 2 W V10626-A13L
24 V 50/60 Hz 14L 4/2,5 VA V10626-A14L
48 V 50/60 Hz 16L 4/2,5 VA V10626-A16L
110/120 V 50/60 Hz 18L 4/2,5 VA V10626-A18L
220/240 V 50/60 Hz 19L 6/5 VA V10626-A19L

Kody cewek i napi´ç 
Cewka 22 mm DIN EN 175 301-803 (DIN 43650 B) Cewka 22 mm standard przemys∏owy

Napi´cie Korpus Grupa cewki Nr kat.
24 V DC 13J 2 W QM/48/13J/21
24 V 50/60 Hz 14J 4/2,5 VA QM/48/14J/21
48 V 50/60 Hz 16J 4/2,5 VA QM/48/16J/21
110/120 V 50/60 Hz 18J 4/2,5 VA QM/48/18J/21
220/240 V 50/60 Hz 19J 6/5 VA QM/48/19J/21

Napi´cie Korpus Grupa cewki Nr kat.

Wtyczki naleËy zamawiaç oddzielnie – patrz str 77

*** Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej lub 000 dla wykonania bez cewki.  Dla opcji pomocniczego sterowania r´cznego zast∏p ‘#’jak nast´puje: 2 = przyciÊnij i zablokuj, 3 = przyciÊnij
Uwaga: wykonania ze spr´Ëynà powrotnà na zamówienie
APB =Wszystkie przy∏àcza odci´te, COE = Otwarte odpowietrzenie, COP =W∏àczone ciÊnienie.
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Zawory

NC G1/8 Powietrze Powietrze 500 2 ... 10 2 ... 10 V60AADDA-XA020
NC G1/4 Powietrze Powietrze 950 2 ... 10 2 ... 10 V61BADDA-XA020

Zawory 3/2, pneumatyczne

Zawory 2 x 3/2, pneumatyczne

Nr kat.Przy∏. medium Uruchomienie 12 Uruchomienie 10 Przep∏yw (l/min) CiÊnienie robocze (bar) CiÊnienie sterujàce (bar)Funkcja

Zawory 5/2, pneumatyczne

Zawory 5/3, pneumatyczne

G1/8 Powietrze Spr´Ëyna 750 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V60A5D7A-XA090
G1/4 Powietrze Spr´Ëyna 1300 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V61B5D7A-XA090
G3/8 Powietrze Spr´Ëyna 2600 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V62C5D7A-XA090
G1/2 Powietrze Spr´Ëyna 4200 -0,9 ... 16 3 ... 16 V63D5D7A-XA090
G1/8 Powietrze Powietrze 750 -0,9 ... 10 1,5 ... 10 V60A5DDA-XA020
G1/4 Powietrze Powietrze 1300 -0,9 ... 10 1,5 ... 10 V61B5DDA-XA020
G3/8 Powietrze Powietrze 2600 -0,9 ... 10 1,5 ... 10 V62C5DDA-XA020
G1/2 Powietrze Powietrze 4200 -0,9 ... 16 1,5 ... 16 V63D5DDA-XA020

APB G1/8 Powietrze Powietrze 500 -0,9 ... 10 3 ... 10 V60A6DDA-XA020
APB G1/4 Powietrze Powietrze 950 -0,9 ... 10 3 ... 10 V61B6DDA-XA020
APB G3/8 Powietrze Powietrze 1900 -0,9 ... 10 3 ... 10 V62C6DDA-XA020
COE G1/8 Powietrze Powietrze 500 -0,9 ... 10 3 ... 10 V60A7DDA-XA020
COE G1/4 Powietrze Powietrze 950 -0,9 ... 10 3 ... 10 V61B7DDA-XA020
COP G1/8 Powietrze Powietrze 500 -0,9 ... 10 3 ... 10 V60A8DDA-XA020

Uwaga: Prze∏àczane w Êrodkowe po∏oËenie spr´Ëynà   NC/NC = Oba zawory normalnie zamkniete (przy∏àcze P)   NO/NO = Oba zawory normalnie otwarte (przy∏àcze P)   
NO/NC = 1 zawór normalnie otwarty, 1 zawór normalnie zamkniety (przy∏àcze P)

APB =Wszystkie przy∏àcza odci´te, COE = Otwarte odpowietrzenie, COP =W∏àczone ciÊnienie.

NC G1/8 Powietrze Spr´Ëyna 750 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V60A4D7A-XA090
NC G1/4 Powietrze Spr´Ëyna 1300 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V61B4D7A-XA090
NC G3/8 Powietrze Spr´Ëyna 2600 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V62C4D7A-XA090
NC G1/2 Powietrze Spr´Ëyna 4200 -0,9 ... 16 3 ... 16 V63D4D7A-XA090
NO G1/8 Spr´Ëyna Powietrze 750 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V60A3D7A-XA090
NO G1/4 Spr´Ëyna Powietrze 1300 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V61B3D7A-XA090
NO G3/8 Spr´Ëyna Powietrze 2600 -0,9 ... 10 2,5 ... 10 V62C3D7A-XA090
NO G1/2 Spr´Ëyna Powietrze 4200 -0,9 ... 16 3 ... 16 V63D3D7A-XA090
– G1/8 Powietrze Powietrze 750 -0,9 ... 10 1,5 ... 10 V60A4DDA-XA020
– G1/4 Powietrze Powietrze 1300 -0,9 ... 10 1,5 ... 10 V61B4DDA-XA020
– G1/2 Powietrze Powietrze 4200 -0,9 ... 16 1,5 ... 16 V63D4DDA-XA020

Nr kat.Przy∏. medium Uruchomienie 14 Uruchomienie 12 Przep∏yw (l/min) CiÊnienie robocze (bar) CiÊnienie sterujàce (bar)Funkcja

Nr kat.Przy∏. medium Uruchomienie 14 Uruchomienie 12 Przep∏yw (l/min) CiÊnienie robocze (bar) CiÊnienie sterujàce (bar)Funkcja

Nr kat.Przy∏. medium Uruchomienie 12 Uruchomienie 10 Przep∏yw (l/min) CiÊnienie robocze (bar) CiÊnienie sterujàce (bar)

NC =Normalnie zamkni´ty,  NO = Normalnie otwarty

Seria V60-63 
Zawory typu In-line 
Elektromagnetyczne i pneumatyczne
3/2, 5/2, 5/3 i 2 x 3/2

0680000 15...30 V DC; LED, zabezpieczenie pràdowe

Akcesoria
Zawory

0014510 G1/8
0014610 G1/4
0014710 G3/8
0014810 G1/2

0680003 12...250 V AC/DC
0664811 15...30 V DC.; LED, zabezpieczenie pràdowe
0664812 150...250 V AC; lampka

0588666 12...250 V AC/DC
0102144 12...250 V AC/DC; kabel 3 m

D∏awik ze spiekanego
bràzu

Standard Przemys∏owy 22 mm
2 bolce + PE

DIN EN 175301-803
(DIN 43650 B)
2 bolce + PE

DIN EN 175301-803
(DIN 43650 C)
3- bolce + PE

Wtyczki
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Cewki 22 mm Standard Przemys∏owy
Nr kat.Wtyczki D∏ugoÊç kabla Napi´cie

AC DC
W∏aÊci.

Wtyczka z zatopionym kablem 1000 mm 250 V 250 V – M/P43313/1
Wtyczka z zatopionym kablem 3000 mm 250 V 250 V – M/P43313/3

Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym – 12 ... 24 V 12 ... 24 V Lampa M/P24121/1
Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym – 115 V 115 V Neonowa M/P24121/2
Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym – 230 V 230 V Neonowa M/P24121/3

Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 24 V 24 V LED,VDR M/P43314/11
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 24 V 24 V LED,VDR M/P43314/13
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 115 V 115 V LED,VDR M/P43314/21
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 115 V 115 V LED,VDR M/P43314/23
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 230 V 230 V LED,VDR M/P43314/31
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 230 V 230 V LED,VDR M/P43314/33

PodÊwietlane uszczelnienie – 12 ... 24 V 12 ... 24 V Zielona LED M/P40859
PodÊwietlane uszczelnienie – 110 ... 120 V 110 ... 120 V Zielona LED M/P40886
PodÊwietlane uszczelnienie – 220 ... 240 V 220 ... 240 V Zielona LED M/P40860
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Zawory

G1/8 3/2 NC cewka/spr´Ë. pojedynczy M/49/MAZ***
G1/8 3/2 NC cewka/spr´Ë. na p∏ycie DM/49/MAZ***/T#

Montowane pojedynczo i na
p∏ytach – kompaktowe i wygodne
w uËyciu
Pomocnicze sterowanie r´czne 
w standardzie 

Dane techniczne
Medium:
spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
0 do 10 bar 
Przep∏yw:
DN l/min
1,0 mm 30
1,6 mm 77 
Temperatura otoczenia:
-20°C do +50°C. 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza.

Excel 22 (M/48, M/49)
22 mm elektromagnetyczne zawory grzybkowe
Montowane na p∏ycie
3/2, NC, GΩ 

*** Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej.
# Wstaw liczb´ zaworów – maksymalnie 6.
Wtyczki prosimy zamawiaç oddzielnie.

Kody napi´cia

Przy∏àcze Funkcja Mocowanie Nr kat.
DN 1,0 mm (ma∏ej mocy)

Uruchamianie

DN 1,0 mm (ma∏ej mocy) DN 1,6 mm Napi´cie
Kod Moc Cewka Kod Moc Cewka

12 V DC 12J 2 W QM/48/12J/21
24 V DC 13J 2 W QM/48/13J/21
24 V 50/60 Hz 14J 4/2,5 VA QM/48/14J/21
110/120 V 50/60 Hz 18J 4/2,5 VA QM/48/18J/21
220/240 V 50/60 Hz 19J 6/5 VA QM/48/19J/21

82J 7,5 W QM/48/82J/21
83J 6 W QM/48/83J/21
84J 12/8 VA QM/48/84J/21
88J 12/8 VA QM/48/88J/21
89J 12/8 VA QM/48/89J/21

DN 1,6 mm 
M/49/MDZ***
DM/49/MDZ***/T#

Cewki 22 mm Standard Przemys∏owy
Nr kat.Wtyczki D∏ugoÊç

kabla
Napi´cie
AC DC

W∏aÊci.

Wtyczka z zatopionym kablem 1000 mm 250 V 250 V – M/P43313/1
Wtyczka z zatopionym kablem 3000 mm 250 V 250 V – M/P43313/3

Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym – 12 ... 24 V 12 ... 24 V Lampa M/P24121/1
Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym – 115 V 115 V Neonowa M/P24121/2
Wtyczka podÊwietlana z d∏awikiem kablowym – 230 V 230 V Neonowa M/P24121/3

Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 24 V 24 V LED,VDR M/P43314/11
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 24 V 24 V LED,VDR M/P43314/13
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 115 V 115 V LED,VDR M/P43314/21
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 115 V 115 V LED,VDR M/P43314/23
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 230 V 230 V LED,VDR M/P43314/31
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 230 V 230 V LED,VDR M/P43314/33

PodÊwietlane uszczelnienie – 12 ... 24 V 12 ... 24 V Zielona LED M/P40859
PodÊwietlane uszczelnienie – 110 ... 120 V 110 ... 120 V Zielona LED M/P40886
PodÊwietlane uszczelnienie – 220 ... 240 V 220 ... 240 V Zielona LED M/P40860

Wtyczka z d∏awikiem kablowym – 12 ... 250 V 12 ... 250 V – M/P19063
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Szeroki zakres Êrednic
nominalnych i mocy cewek
Zwarta zabudowa
Wymienne cewki
W standardzie wydech przez
dyfuzor 
Pomocnicze sterowanie r´czne

Dane techniczne
Medium:
spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane. 
CiÊnienie robocze:
Maksimum 16 bar.
Patrz szczegó∏y. 
Przep∏yw:
DN Ø P∏yta G1/8, G1/4
2,0 mm 95 l/min 120 l/min
2,5 mm 150 l/min 190 l/min
3,0 mm – 260 l/min
Temperatura otoczenia:
-20°C do +50°C. 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Excel 32
Serie V04 i V05 
32 mm elektromagnetyczne zawory grzybkowe
Montowane na p∏ycie i in-line 
2/2 i 3/2, GΩ, G∞

12 V DC 2 V04X286A-Q1222 –
24 V DC 3 V04X286A-Q1223 V05X286A-Q1233
24 V 50/60 Hz 4 V04X286A-Q1224 V05X286A-Q1234
48 V 50/60 Hz 6 V04X286A-Q1226 –
110 ...120 V 50/60 Hz 8 V04X286A-Q1228 V05X286A-Q1238
220 ... 240 V 50/60 Hz 9 V04X286A-Q1229 V05X286A-Q1239

Kody napi´cia i zapasowych cewek –V04 i V05 

Funkcja Mocowanie Nr kat.DN (mm) CiÊnienie robocze (bar)

Napi´cie Kod Cewka
V04 V05

3/2 NO P∏yta 2,0 0 ... 10 V04X386L-B62*A
3/2 NC P∏yta 2,0 0 ... 10 V04X486L-B62*A
2/2 NC P∏yta 2,5 0 ... 16 V05X286M-B63*A
3/2 NC P∏yta 2,5 0 ... 10 V05X486M-B63*A
2/2 NC G1/8 2,5 0 ... 10 V04A286M-B62*A
3/2 NC G1/8 2,0 0 ... 10 V04A486L-B62*A
3/2 NO G1/8 2,0 0 ... 10 V04A386L-B62*A
3/2 NC G1/8 2,5 0 ... 10 V05A486M-B63*A
2/2 NC G1/4 2,5 0 ... 10 V04B286M-B42*A
2/2 NC G1/4 3,0 0 ... 13 V05B286N-B43*A

Wtyczka z zatopionym kablem 1000 mm 250 V 250 V – M/P43315/1
Wtyczka z zatopionym kablem 3000 mm 250 V 250 V – M/P43315/3

Wtyczka z d∏awikiem kablowym – 250 V 300 V – M/P15737
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – – 240 V – M/P19117
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – 250 V 300 V – 0570275
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – 12 ... 250 V 12 ... 250 V – 0663303
Wtyczka z d∏awikiem kablowym – 12 ... 240 V 12 ... 240 V – 0570110

Wtyczka podÊwietlana – 10 ... 50 V 10 ... 50 V Lampa M/P24120/1
Wtyczka podÊwietlana – 70 ... 115 V 70 ... 115 V Neon M/P24120/2
PodÊwietlana wtyczka z d∏awikiem kablowym – 150 ... 240 V 150 ... 240 V Neon M/P24120/3

Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 24 V 24 V LED,VDR M/P43316/11
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 24 V 24 V LED,VDR M/P43316/13
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 110 V 110 V LED,VDR M/P43316/23
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 1000 mm 220 V 220 V LED,VDR M/P43316/31
Wtyczka podÊwietlana z zatopionym kablem 3000 mm 220 V 220 V LED,VDR M/P43316/33

PodÊwietlane uszczelnienie – 12 ... 24 V 12 ... 24 V Zielona LED M/P40861
PodÊwietlane uszczelnienie – 110 ... 120 V 110 ... 120 V Zielona LED M/P40880
PodÊwietlane uszczelnienie – 220 ... 240 V 220 ... 240 V Zielona LED M/P40862

Wtyczki 30 mm zgodne z DIN 43 650 Tabela A, IP65

* Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej.  Wtyczki prosimy zamawiaç oddzielnie. 
Dla zaworów p∏ytowych naleËy uËyc podstawy M/P35598/#. # = iloÊç zaworow od 1 do 6 

Nr kat.Wtyczki D∏ugoÊç
kabla

Napi´cie
AC DC

W∏aÊci.
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Zawory

Z kaËdym pulpitem dostarczany
jest certyfikat zgodnoÊci
Korpus pulpitu spe∏nia
wymagania BSI 
Odpowiada wymaganiom normy
EN574 klasa IIIB*
Oba przyciski muszà byç
naciskane jednoczeÊnie
Zabezpiecza przed
przypadkowym zadzia∏aniem
Nie wymaga regulacji i ustawieƒ
*Dyrektywy maszynowe odnoszà si´ do
komponentów, a takËe ca∏ych maszyn w
zakresie bezpieczeƒstwa. PoniewaË pulpity sà
sklasyfikowane jako elementy bezpieczeƒstwa,
M/2720 muszà spe∏niaç wymagania dyrektywy.
Jednym ze sposobów zapewnienia tego jest
zgodnoÊç z publikowanymi Normami
Europejskimi (EN). W przypadku M/2720
podstawowà normà jest EN 574
„Bezpieczeƒstwo maszyn – urzàdzenia
sterowania dwur´cznego, aspekty dzia∏ania –
zasady projektowania". Norma dzieli sterowanie
dwur´czne na róËne typy. KaËdy z nich spe∏nia
jednak to samo minimum wymagaƒ co do
dzia∏ania i charakterystyki bezpieczeƒstwa, jak
jednoczesnoÊç dzia∏ania, tolerancja b∏´du,
zapobieganie przypadkowemu zadzia∏aniu, itp.
Dodatkowo M/2720 jest wymiarowo identyczny z
M/2710 i jest jego zamiennikiem.

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze filtrowane do
40 µm, smarowane lub
niesmarowane. 
CiÊnienie robocze:
3 do 8 bar 
Temperatura otoczenia:
+5°C do +40°C. 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza.

1 2

Pulpit dwur´czny
GΩ 

Oba przyciski muszà byç naciÊni´te w ciàgu 0,5 sek 0,6 sek max. M/2720
Nr kat.W∏àczenie Wy∏àczenie



Odwiedê norgren.com

Jeszcze nigdy nie moËna by∏o tak ∏atwo szukaç i wybieraç elementy
pneumatyki on-line oraz korzystaç z przyjaznych narz´dzi i us∏ug.

Norgren on-line jest do Twojej dyspozycji 24 godz. na dob´, siedem dni 
w tygodniu.

>> Szybko odnajdziesz w∏aÊciwe produkty korzystajàc z katalogu on-line

>> Rysunki CAD 2D i 3D Êciàgniesz w jednym z 15 dost´pnych formatów

>> Otrzymasz najnowsze publikacje ∏àcznie z kartami katalogowymi oraz 
kolorowymi broszurami przedstawiajàcymi nowe produkty

>> B´dziesz mia∏ ∏atwy i bezp∏atny dost´p do modu∏ów szkoleniowych oraz 
przyk∏adów zastosowaƒ

ONLINEADVANTAGE 
1 2 3

1. Przejrzyj katalog

2. Wybierz produkt

3. Zapytaj o niego

www.norgren.com
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Zawory

Bogaty wybór nap´dów
DuËy przep∏yw
Lekkie materia∏y odporne na
korozj´

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
Maksimum 10 bar. 
Przep∏yw:
Przy∏àcze l/min
G1/8 335
G1/4 965 
Temperatura otoczenia:
0°C do +70°C. 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Mechaniczne

Super X
Zawory t∏oczkowe r´czne i mechaniczne
Typ in-line
3/2, 5/2 i 5/3, GΩ, G∞ 

Nr kat. Zestaw naprawczyPrzy∏. medium Uruchamianie kgFunkcja

G1/8 3/2 NC Dêwignia z rolkà (dla ci´Ëkich warunków)/Spr´Ëyna 0,21 03 0293 02 03 8408 02
G1/8 3/2 NC Popychacz/Spr´Ëyna 0,14 03 0400 02 03 8408 02
G1/8 3/2 NC Rolka/Spr´Ëyna 0,14 03 0402 02 03 8408 02
G1/8 3/2 NC Jednokierunkowy/Spr´Ëyna 0,21 03 0410 02 03 8408 02
G1/8 3/2 NC Dêwignia z rolkà/Spr´Ëyna 0,21 03 0411 02 03 8408 02
G1/8 3/2 NC Dêwignia z rolkà duËej czu∏oÊci/Spr´Ëyna 0,25 03 0423 02 –
G1/8 3/2 NC Antena/Spr´Ëyna 0,21 03 0432 02 –
G1/4 3/2 NC Popychacz/Spr´Ëyna 0,34 03 0600 02 03 8602 02 
G1/4 3/2 NC Rolka/Spr´Ëyna 0,34 03 0602 02 03 8602 02 
G1/4 3/2 NC Dêwignia z rolkà/Spr´Ëyna 0,41 03 0611 02 03 8602 02 
G1/8 5/2 Dêwignia z rolkà (do ci´Ëkich warunków)/Spr´Ëyna 0,29 X3 0393 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Popychacz/Spr´Ëyna 0,25 X3 0440 02 03 8408 02
G1/8 5/2 Rolka/Spr´Ëyna 0,25 X3 0442 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Dêwignia z rolkà/Spr´Ëyna 0,32 X3 0451 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Dêwignia z rolkà duËej czu∏oÊci/Spr´Ëyna 0,36 X3 0463 02 – 
G1/8 5/2 Antena/Spr´Ëyna 0,30 X3 0472 02 – 
G1/4 5/2 Popychacz/Spr´Ëyna 0,46 X3 0640 02 03 8602 02 
G1/4 5/2 Rolka/Spr´Ëyna 0,46 X3 0642 02 03 8602 02 
G1/4 5/2 Dêwignia z rolkà/Spr´Ëyna 0,53 X3 0651 02 03 8602 02 
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Nr kat. Zestaw naprawczyPrzy∏. medium Uruchamianie Pozycja Êrodkowa Kolor kgFunkcja
G1/8 3/2 Przycisk (palma)/ spr´Ëyna – Czerwony 0,29 03 0366 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Przycisk (palma)/spr´Ëyna – Zielony 0,29 03 0367 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Przycisk (palma)/spr´Ëyna – Czarny 0,29 03 0368 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Prze∏àcznik/prze∏àcznik – Czarny 0,16 03 0403 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Przycisk/spr´Ëyna – Czarny 0,15 03 0404 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Przycisk/spr´Ëyna – Zielony 0,15 03 0405 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Przycisk/spr´Ëyna – Czerwony 0,15 03 0406 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Przycisk (os∏oni´ty)/spr´Ëyna – Czarny 0,21 03 0414 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Przycisk (os∏oni´ty)/spr´Ëyna – Zielony 0,21 03 0415 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Przycisk (os∏oni´ty)/spr´Ëyna – Czerwony 0,21 03 0416 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Kluczyk/kluczyk – Chrom 0,36 03 0418 02 801 03 8408 02 
G1/8 3/2 Ga∏ka obrot./ga∏ka obrot. – Czarny 0,29 03 0298 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Ga∏ka/ga∏ka lub powietrze – Czarny 0,21 03 0424 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Ga∏ka/ga∏ka – Czarny 0,17 03 0425 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Stop bezp./pierÊcieƒ obr. – Czerwony 0,31 03 0299 02 03 8473 02 
G1/8 3/2 Dêwignia/dêwignia – Czarny 0,29 03 0437 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Dêwignia/spr´Ëyna – Czarny 0,28 03 0438 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Peda∏/spr´Ëyna – Czarny 1,03 03 0481 02 03 8408 02 
G1/8 3/2 Peda∏/peda∏ – Czarny 1,07 03 0483 02 03 8408 02 
G1/4 3/2 Przycisk/spr´Ëyna – Czarny 0,35 03 0604 02 03 8602 02 
G1/4 3/2 Ga∏ka/ga∏ka – Czarny 0,37 03 0625 02 03 8602 02 
G1/4 3/2 Ga∏ka/ga∏ka lub powietrze – Czarny 0,41 03 0627 02 03 8612 02 
G1/4 3/2 Dêwignia/dêwignia – Czarny 0,49 03 0637 02 03 8602 02 
G1/4 3/2 Dêwignia/spr´Ëyna – Czarny 0,48 03 0638 02 03 8602 02 
G1/4 3/2 Peda∏/spr´Ëyna – Czarny 1,23 03 0681 02 03 8602 02 
G1/8 5/2 Prze∏àcznik/prze∏acznik – Czarny 0,27 X3 0443 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Przycisk/spr´Ëyna – Czarny 0,26 X3 0444 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Przycisk (os∏oni´ty)/spr´Ëyna – Czarny 0,32 X3 0454 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Kluczyk/kluczyk – Chrom 0,47 X3 0458 02 801 03 8408 02 
G1/8 5/2 Ga∏ka obrot./ga∏ka obrot. – Czarny 0,40 X3 0298 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Ga∏ka/ga∏ka lub powietrze – Czarny 0,32 X3 0464 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Ga∏ka/ga∏ka – Czarny 0,28 X3 0465 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Stop bezp./pierÊcieƒ obr. – Czerwony 0,54 X3 0299 02 03 8473 02 
G1/8 5/2 Dêwignia/dêwignia – Czarny 0,40 X3 0477 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Dêwignia/spr´Ëyna – Czarny 0,40 X3 0478 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Peda∏/spr´Ëyna – Czarny 1,12 X3 0482 02 03 8408 02 
G1/8 5/2 Peda∏/peda∏ – Czarny 1,18 X3 0484 02 03 8408 02 
G1/4 5/2 Przycisk/spr´Ëyna – Czarny 0,47 X3 0644 02 03 8602 02 
G1/4 5/2 Ga∏ka/ga∏ka – Czarny 0,49 X3 0665 02 03 8602 02 
G1/4 5/2 Dêwignia/dêwignia – Czarny 0,61 X3 0677 02 03 8602 02 
G1/4 5/2 Dêwignia/spr´Ëyna – Czarny 0,60 X3 0678 02 03 8602 02 
G1/4 5/2 Peda∏/spr´Ëyna – Czarny 1,33 X3 0682 02 03 8602 02 
G1/4 5/2 Peda∏/peda∏ – Czarny 1,39 X3 0684 02 03 8602 02 
G1/8 5/3 Dêwignia/dêwignia/dêwignia APB Czarny 0,44 X3 3437 02 03 8408 02 
G1/8 5/3 Dêwignia/spr´Ëyna/dêwignia APB Czarny 0,85 X3 3438 02 03 8408 02 
G1/8 5/3 Dêwignia/dêwignia/dêwignia COE Czarny 0,44 X3 3477 02 03 8408 02 
G1/8 5/3 Dêwignia/spr´Ëyna/dêwignia COE Czarny 0,85 X3 3478 02 03 8408 02 
G1/4 5/3 Dêwignia/dêwignia/dêwignia APB Czarny 0,65 X3 3637 02 03 8602 02 
G1/4 5/3 Dêwignia/spr´Ëyna/dêwignia APB Czarny 1,06 X3 3638 02 03 8602 02 
G1/4 5/3 Dêwignia/dêwignia/dêwignia COE Czarny 0,65 X3 3677 02 03 8602 02 
G1/4 5/3 Dêwignia/spr´Ëyna/dêwignia COE Czarny 1,06 X3 3678 02 03 8602 02 

R´czne

APB = All Ports Blocked (wszystkie przy∏àcza zablokowane)  COE = Centre Open Exhaust (otwarte odpowietrzenie)
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Zawory

VP12 
Miniaturowy zawór proporcjonalny
G1/8 lub 1/8 NPT i do montaËu na p∏ycie

Dane techniczne
Medium:
Powietrze suche, bez oleju,
filtrowane do 5 µm
CiÊnienie wyjÊciowe:
0 do 4 bar (0 do 60 psi),
0 do 8 bar (0 do 120 psi)
CiÊnienie zasilania:
co najmniej 1,5 bar (22 psi) powyËej
maksymalnego ciÊnienia
wyjÊciowego (max. 10 bar (150 psi))
Temperatura otoczenia:
0°C do +60°C
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Sprawdzona technologia o ma∏ym
poborze mocy
Niezawodne solidne urzàdzenie
pracujàce w p´tli otwartej
Zwarta konstrukcja
Znakomite charakterystyki
dzia∏ania
Sygna∏ wyjÊciowy do 8 bar 

4 ... 20 mA 0 ... 4 VP1204BG401Q00
0 ... 10 V 0 ... 4 VP1204BG101Q00
4 ... 20 mA 0 ... 8 VP1208BG401Q00
0 ... 10 V 0 ... 8 VP1208BG101Q00

Nr kat.Sygna∏ sterujàcy CiÊnienie wyj. (bar)

Parametry elektryczne
ZgodnoÊç elektromagnetyczna Potwierdzona znakiem CE: stwierdza spe∏nianie wymagaƒ 

EN 50081-2 (1994) i EN 50082-2 (1995)
Sygna∏ wejÊciowy 4 do 20 mA lub 0 do 10 V (nastawiany w fabryce)
Napi´cie zasilania 24 V DC ±25% (pobór mocy < 1 W)
Przy∏àcza trzypozycyjna listwa zaciskowa

1 zasilanie +24 V DC (+ve)
2 sygna∏ wejÊciowy (+ve)
3 wspólny (zasilanie DC, sygna∏ wejÊciowy) (-ve)

Opis zacisków
Nastawa zakresu



85
www.norgren.com/info/nec/pl085

Seria VP50 
Zawory proporcjonalne (przetworniki E/P)
G∞

p

Parametry elektryczne
ZgodnoÊç elektromagnetyczna potwierdzona znakiem CE: stwierdza spe∏nianie wymagaƒ 

EN 50081-2 (1994) i EN 50082-2 (1995)
Sygna∏ wejÊciowy 4 do 20 mA lub 0 do 10 V (nastawiany w fabryce)
Napi´cie zasilania 24 V DC ±25% (pobór mocy < 1 W)
Sygna∏ sprz´Ëenia zwrotnego dla ciÊnienia wyjÊciowego: 0 ... 10 V dla ca∏ego zakresu
Wtyczka M12 5 pin

Zawór proporcjonalny ze
sprz´Ëeniem zwrotnym
Dla róËnorodnych zastosowaƒ
Krótki czas odpowiedzi
Ma∏a moc
DuËy przep∏yw

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane do 50 µm,
niesmarowane
CiÊnienie zasilania:
14 bar max. 
Przep∏yw:
Do1200 l/min przy ciÊnieniu zasilania 
11 bar 
Temperatura otoczenia:
-20°C do +50°C 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

1

2 3

4

5

1 +24 V DC zasilanie
2 0 ... 10 pe∏ny zakres
3 Sygna∏ sterujàcy (+ve)
4 Wspólny minus ( zasilanie DC, sygna∏ i i powrót sprz´Ëenia zwrotnego)
5 Obudowa (uziemiona) 

Konfiguracja pinów wtyczki

0 ... 10 V 0 ... 10 VP5010BJ111H00
4 ... 20 mA 0 ... 10 VP5010BJ411H00
0 ... 10 V 0 ... 8 VP5008BJ111H00
4 ... 20 mA 0 ... 8 VP5008BJ411H00
0 ... 10 V 0 ... 6 VP5006BJ111H00
4 ... 20 mA 0 ... 6 VP5006BJ411H00
0 ... 10 V 0 ... 2 VP5002BJ111H00
4 ... 20 mA 0 ... 2 VP5002BJ411H00

Nr kat.Sygna∏ sterujàcy CiÊnienie wyj. (bar)

Akcesoria

0250081 0000 00000

Wtyczka z z 5 m. kablem
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Zawory

Seria VP51
Zawory proporcjonalne programowalne (przetwornik E/P)
G∞, ∞ NPT

Elektroniczny zawór
proporcjonalny ze sprz´Ëeniem
zwrotnym dla pneumatyki 
W pe∏ni programowalny, z
funkcjami diagnostycznymi
MoËliwoÊç wyboru j´zyka menu
Dost´p zabezpieczony has∏em
Sygnalizacja alarmów przy pomocy
LED
Bogaty wybór programowalnych
funkcji
WyÊwietla ciÊnienie wyjÊciowe –
nie trzeba korzystaç z manometru
Krótki czas odpowiedzi

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane do 
50 µm, niesmarowane 
CiÊnienie wyjÊciowe:
Nastawialne max 10 bar
CiÊnienie zasilania:
14 bar max 
Temperatura otoczenia:
-20°C do +50°C 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

P

A
D

0 ... 10 V 0 ... 10 VP5110BJ111H00
4 ... 20 mA 0 ... 10 VP5110BJ411H00

Parametry elektryczne
ZgodnoÊç elektromagnetyczna potwierdzona znakiem CE: stwierdza spe∏nianie wymagaƒ 

EN 50081-2 (1994) i EN 50082-2 (1995)
Sygna∏ wejÊciowy 4 do 20 mA lub 0 do 10 V (nastawiany w fabryce)
Napi´cie zasilania 24 V DC ±25% (pobór mocy < 1 W)
Sygna∏ sprz´Ëenia zwrotnego dla ciÊnienia wyjÊciowego: 0 ... 10 V dla ca∏ego zakresu lub definiowane przez uËytkownika wyjÊcie dwustanowe
Wtyczka M12 5 pin

1

2 3

4

5

1 zasilanie +24 V DC 
2 wyjÊie monitorujàce
3 sygna∏ sterujàcy (+ve)
4 wspólny (zasilanie DC, sygna∏ sterujàcy i wyj∏cie monitorujàce)
5 obudowa (uziemienie)

Konfiguracja pinów wtyczki

Nr kat.Sygna∏
sterujàcy

CiÊnienie wyj.
(bar)

Akcesoria

0250081 0000 00000

Wtyczka z z 5 m. kablem
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1,7 – – – – IP 65 (z wtyczkà) -15 ... +50 DIN EN 175301–803 0,054 3050
Form B 4)

1,6 3,5 30 – – IP 65 (z wtyczkà) -40 ... +50 DIN EN 175301-803 0,090 3036
Form A 6)

Dane techniczne
Medium:
spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar
Kierunek przep∏ywu:
okreÊlony
Pozycja zabudowy:
dowolna, preferowana cewkà do góry
Temperatura otoczenia:
-10°C do 50°C
Przy temperaturach ujemnych stosuj powietrze
odpowiednio osuszone. Przy montaËu na wolnym
powietrzu zabezpiecz wszystkie po∏àczenia przed
penetracjà przez wilgoç.
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Przy∏àcze elektryczne:
Zgodnie z DIN 175301-803 form A

Seria 26230 NAMUR
Zawór elektromagnetyczny t∏oczkowy 
poÊredniego dzia∏ania
DN 6 mm
3/2, 5/2, 5/3, G∞, G≥

2 4
12

315

14

2 3

1012

1 3

24
12

315

14

Do nap´dów jednostronnego i
dwustronnego dzia∏ania
W standardzie pomocnicze sterowanie
r´czne dwupo∏oËeniowe
Zwarta konstrukcja
DuËe przep∏ywy
Prosta konstrukcja t∏oczka z mi´kkimi
uszczelkami
Bezobs∏ugowy
œatwa wymiana cewki
Recyrkulacja wydychanego powietrza

G1/4 p∏yta 5/2 Cewka 6 2 ... 8 1,2 2623077xxxx*****
G1/4 p∏yta 5/2 2 x cewka 6 2 ... 8 1,2 2623177xxxx*****
G1/4 p∏yta 3/2, 5/2 2 x cewka 6 2 ... 8 1,2 2623179xxxx*****
G1/4 G1/4 5/2 Cewka 6 1 .. 10 1,2 2623000xxxx*****
G1/4 G1/4 5/2 2 x cewka 6 1 .. 10 1,2 2623100xxxx*****
G1/4 G1/4 5/3 COE 2 x cewka 6 3 .. 10 0,9 2623200xxxx*****
G1/4 G1/4 5/3 APB 2 x cewka 6 3 .. 10 0,9 2623300xxxx*****
G1/4 G1/4 5/3 COP 2 x cewka 6 3 .. 10 0,9 2623400xxxx*****
G1/2 G1/4 5/2 Cewka 12 2 ... 10 3,0 2623500xxxx*****
G1/2 G1/4 5/2 2 x cewka 12 2 ... 10 3,0 2623600xxxx*****
G1/2 G1/4 5/3 COE 2 x cewka 12 2,5 ... 10 2,2 2623700xxxx*****
G1/2 G1/4 5/3 APB 2 x cewka 12 2,5 ... 10 2,2 2623800xxxx*****

Przy∏àcze
1, 3, (5) 2 (4)

DN
(mm)

Nap´d CiÊnienie
robocze (bar)

Nr kat.kv
(m3/h)*

Funkcja

xxxx Wstaw kod cewki z tabeli poniËej  ***** Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej
Przy∏àcze 3 nie moËe byç d∏awione
APB= Wszystkie przy∏àcza zablokowane, COE = Otwarte odpowietrzenie, COP = W∏àczone ciÊnienie.

Akcesoria

M/P15737 Form A

WtyczkiNapi´cie Wstaw
24 V DC 02400
24 V AC 02450
230 V AC 23050
bez cewki 00000

Cewki
Nr kat.Pràd Stopieƒ ochrony IP Zakres temperatur

Otoczenie/Medium
°C

Pobór mocy
230 V AC
(VA)

24 V DC
(W)

230 V AC
(mA)

24 V DC
(mA)

Z∏àcze elektryczneKategoria
ochrony

4) Wtyczka nie wchodzi w zakres dostawy - patrz tabela Akcesoria.
6) Wtyczka nie wchodzi w zakres dostawy; zamów wtyczk´ nr kat. 0570275 - patrz tabela Akcesoria.

kg

Kody napi´cia
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Zawory

Seria 82400 
Zawory elektromagnetyczne membranowe poÊredniego dzia∏ania
DN 8 do 50 mm 
2/2, NC, G∞ do G2

DuËy przep∏yw
T∏umienie zamykania
Zwarta i prosta konstrukcja
MoËliwoÊç wymiany cewki bez
uËycia narz´dzi (Click-on®)
Szczególnie nadaje si´ do
stosowania jako zawór wodny
zgodnie z DIN EN 60730-2-8

Dane techniczne
Medium:
neutralne gazy i ciecze
Kierunek przep∏ywu:
okreÊlony 
Pozycja zabudowy:
dowolna, preferowana cewkà do góry
Temperatura medium:
+90°C max. 
Temperatura otoczenia:
+50°C max. 

Materia∏y
Korpus: mosiàdz
Uszczelnienie na gnieêdzie: NBR
(Perbunan)
Elementy wewn´trzne: stal
nierdzewna, PVDF

Przy zanieczyszczonych mediach
zaleca si´ zainstalowanie filtra przed
zaworem

Napi´cie Wstaw
24 V DC 02400
24 V AC 50 Hz 02450
230 V AC 23050
bez cewki 00000

a

P

A
b

a b

8 G1/4 0,1 ... 16 1,90 0,47 8240000xxxx*****
10 G3/8 0,1 ... 16 3,00 0,45 8240100xxxx*****
12 G1/2 0,1 ... 16 3,80 0,50 8240200xxxx*****
20 G3/4 0,1 ... 16 6,10 0,65 8240300xxxx*****
25 G1 0,1 ... 16 9,50 0,95 8240400xxxx*****
32 G1∞ 0,1 ... 10 23,00 2,73 8240500xxxx*****
40 G1≥ 0,1 ... 10 25,00 2,53 8240600xxxx*****
50 G2 0,1 ... 10 41,00 3,85 8240700xxxx*****

Test typu zgodny z DIN EN 60730-2-8
dla DN do 25 mm 

Zawory elektromagnetyczne
Instytut badawczy

TÜV Rheinland / Brandenburg

Nr kat.
cewka DC lub AC

DN (mm) Przy∏àcze CiÊnienie
robocze (bar)

WartoÊç 
kv m3/h

Masa ca∏kowita
(kg)

xxxx Wstaw kod cewki z tabeli poniËej  ***** Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej

Konstrukcja zgodna z VDE 0580, moËliwoÊç pracy 100% czasu pod napi´ciem.
Pobór mocy dla cewki w temperaturze +20°C. Dla cewek DC, w temperaturze roboczej, pobór mocy jest niËszy do 30%

Cewki

8 15/12 333 52 – IP 65 +90 max. -25 ... +50 DIN EN 175301-803 9101

Nr kat.Pobór mocy Pràd
24 V DC
(W)

230 V AC
(VA)

Kategoria
24 V DC
(mA)

230 V AC
(mA)

Stopieƒ ochrony Temperatury °C
Medium* Otoczenie**

Z∏àcze elektryczne

* Temperatura maksymalna zaleËy od typu zaworu
** Temperatury maksymalne mogà byç wyËsze, w zaleËnoÊci od aplikacji.

Kody napi´cia
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12/12 20/16 500 70 – IP 65 +90 max.. -25 ... +50 DIN EN 175301-803 8001

Cewki

a
A

b
a b

Seria 82530 
Zawory elektromagnetyczne membranowe bezpoÊredniego
dzia∏ania
DN 10 mm 
2/2, NC, G∞ do G≥

MoËna stosowaç do próËni
Cewka ze zintegrowanà tulejà zwory
Do dzia∏ania nie potrzebuje róËnicy
ciÊnieƒ (∂p)
CiÊnienie robocze 0 do 20 bar przy
sterowaniu pràdem AC i
uszczelnieniu z NBR

Dane techniczne
Medium:
neutralne gazy i ciecze
Kierunek przep∏ywu:
okreÊlony 
Pozycja zabudowy:
dowolna, preferowana cewkà do góry
Temperatura medium:
-10°C do +90°C max.
Temperatura otoczenia:
-10°C do +50°C max.

Materia∏y
Korpus: mosiàdz, PA 66
Uszczelnienie na gnieêdzie: NBR
(Perbunan)
Elementy wewn´trzne: stal nierdzewna
1.4104/430F, 1.4303, PVDF

Przy zanieczyszczonych mediach zaleca
si´ zainstalowanie filtra przed zaworem

xxxx Wstaw kod cewki z tabeli poniËej  ***** Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej

10 G 1/4 0 ... 10 1,50 0,50 8253000xxxx*****
10 G 3/8 0 ... 10 1,70 0,50 8253100xxxx*****
10 G 1/2 0 ... 10 1,70 0,60 8253200xxxx*****

Nr kat.DN (mm) Przy∏àcze CiÊnienie
robocze (bar)

WartoÊç
kv m3/h

Masa ca∏kowita
(kg)

Konstrukcja zgodna z VDE 0580, moËliwoÊç pracy 100% czasu pod napi´ciem.
Pobór mocy dla cewki w temp. +20°C; dla cewek DC, w temp. roboczej, pobór mocy jest niËszy do 30%

Nr kat.Pobór mocy Pràd
24 V DC
(W)

230 V AC
(VA)

Kategoria
24 V DC
(mA)

230 V AC
(mA)

Stopieƒ ochrony Temperatury °C
Medium* Otoczenie**

Z∏àcze elektryczne

* Temperatura maksymalna zaleËy od typu zaworu
** Temperatury maksymalne mogà byç wyËsze, w zaleËnoÊci od aplikacji.

Napi´cie Wstaw
24 V DC 02400
24 V AC 50 Hz 02450
230 V AC 50 Hz 23050

Kody napi´cia
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Zawory

MoËliwoÊç zmiany funkcji:
normalnie otwarty, normalnie
zamkni´ty, dwustronnego dzia∏ania 
W standardzie optyczny wskaênik
po∏oËenia
Amortyzacja zamykania (zawór
zamyka si´ przeciwnie do kierunku
przep∏ywu)
MoËe pracowaç z
zanieczyszczonymi mediami
Dla próËni do max. 90%
Opcjonalnie moËe pracowaç z
przeciwnym kierunkiem przep∏ywu
Zapewnia duËy przep∏yw
W opcji – moËe byç sterowany
cieczà

Dane techniczne
Medium:
neutralne gazy i ciecze (seria 84500)
agresywne gazy i ciecze (seria 84520)
Kierunek przep∏ywu:
ustalony
Pozycja zabudowy:
dowolny 
Temperatura medium:
-10°C do +180°C max. 
Temperatura otoczenia:
-10°C do +60°C max. 
Medium sterujàce:
neutralne gazy
Temperatura powietrza
sterujàcego:
+60°C max.

Materia∏y
Zawór
Korpus: mosiàdz CW602N ( seria
84500), stal nierdzewna (seria 84520)
Uszczelnienie na gnieêdzie: PTFE
Elementy wewn´trzne: mosiàdz, stal
nierdzewna
D∏awnica: teflon (PTFE)/Viton (FPM)
Nap´d
Korpus: Poliamid 66 wzmocniany w
30% w∏óknem szklanym
Uszczelki: NBR
Elementy wewn´trzne: mosiàdz, stal
nierdzewna

Seria 84500 
Zawory pneumatyczne kàtowe grzybkowe
DN 15 do 50 mm 
2/2, G≥ do G2

15 G1/2 0 ... 16,0 (25) 3,5 ... 10 4,8 1,4 8450200 0000
20 G3/4 0 ... 10,0 (16) 3,5 ... 10 10 1,5 8450300 0000
25 G1 0 ... 10,0 3,5 ... 10 14 1,8 8450400 0000
32 G1∞ 0 ... 7,0 3,5 ... 10 23 2,4 8450500 0000
40 G1≥ 0 ... 4,5 3,5 ... 10 30 2,7 8450600 0000
50 G2 0 ... 3,0 3,5 ... 10 37 3,9 8450700 0000
15 G1/2 0 ... 16,0 (25) 3,5 ... 10 4,8 1,4 8452200 0000
20 G3/4 0 ... 10,0 (16) 3,5 ... 10 10 1,5 8452300 0000
25 G1 0 ... 10,0 3,5 ... 10 14 1,8 8452400 0000

a
Z

P

A
b

a b

CiÊnienie robocze
(bar)

CiÊnienie sterujàce
(bar)

Przy∏àcze kv (m3/h) kg Nr kat.DN (mm)



91
www.norgren.com/info/nec/pl091

Seria 97100 
Zawory elektromagnetyczne t∏oczkowe poÊredniego dzia∏ania 
Do nap´dów jednostronnego i dwustronnego dzia∏ania z przy∏àczem NAMUR 
DN 6 mm
3/2, 5/2 i 5/3, G∞

MoËliwoÊç uzyskania funkcji 3/2 lub
5/2 przez wykorzystanie
odpowiedniej p∏ytki 
Recyrkulacja odpowietrzenia
Prze∏àczanie bez przedmuchów,
gwarantowane nawet przy ma∏ych
przekrojach zasilania
Przy braku zasilania powrót do
pozycji spoczynkowej (wykonanie
monostabilne)
Pomocnicze sterowanie r´czne
dwupo∏oËeniowe
Zwarta konstrukcja
Prosta konstrukcja t∏oczka z
mi´kkimi uszczelkami
œatwa wymiana cewki

Dane techniczne
Medium:
spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane.
CiÊnienie robocze:
2 do 8 bar 
Kierunek przep∏ywu:
okreÊlony 
Pozycja zabudowy:
dowolna
Temperatura otoczenia:
Zawór: -25 do +50°C
Cewka: 
Patrz tabela z cewkami
Przy temperaturach ujemnych stosuj powietrze
odpowiednio osuszone. Przy montaËu na wolnym
powietrzu zabezpiecz wszystkie po∏àczenia przed
penetracjà przez wilgoç.
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Przy∏àcze elektryczne:
Zgodnie z DIN 175301-803 form A

G 1/4 G 1/8 p∏yta 3/2/5/2 Cewka/Spr´Ë. 0,75 0,25 9710000xxxx*****
G 1/4 G 1/8 p∏yta 3/2/5/2 Cewka/Cewka 0,75 0,35 9711000xxxx*****
G 1/4 G 1/8 p∏yta 5/3 APB Cewka/Cewka 0,50 0,40 9712000xxxx*****

Zawory 3/2, 5/2 i 5/3

Zawory 3/2, 5/2 i 5/3 o minimalnym poborze mocy (do cewki 3034)

Przy∏àcze
1 3 (5) 2, 4

kg Nr kat.Nap´dFunkcja

G 1/4 G 1/8 p∏yta 3/2/5/2 Cewka/Spr´Ë. 0,75 0,25 9710002xxxx*****
G 1/4 G 1/8 p∏yta 5/3 APB Cewka/Cewka 0,50 0,40 9712002xxxx*****

14 12

513

4 24 2

15 3

14 12

35 1

4 2
14 12

Przy∏àcze
1 3 (5) 2, 4

kg Nr kat.Nap´d

xxxx Wstaw kod cewki z tabeli poniËej  ***** Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej
APB = wszystkie przy∏àcza odci´te (All Ports Blocked). Na zewnàtrz bez metali kolorowych

WartoÊç
kv m3/h

WartoÊç
kv m3/h

Akcesoria

0014500 (G1/8)* 0570275 Form A
0680003 Form B

WtyczkiT∏umik

* Do stosowania w pomieszczeniach zamkni´tych

Funkcja

Napi´cie Wstaw
24 V DC 02400
24 V AC 02450
230 V AC 23050

Napi´cia standardowe: 24 V DC, 230 V AC. Inne napi´cia na Ëyczenie. Konstrukcja zgodna z VDE 0580, EN 50014/50028. MoËliwoÊç pracy 100% czasu pod napi´ciem.
2) Zawory mogà byç sterowane tylko napi´ciem sta∏ym. Przy napi´ciu 230 V AC naleËy uËyç cewki na napi´cie 206 V DC i wtyczki z prostownikiem o nr. 0663303
6) Wtyczka nie wchodzi w zakres dostawy; naleËy zastosowaç wtyczk´ 0680003 – patrz tabela Akcesoria.

Cewki
Nr kat.Pràd Stopieƒ ochrony IPKategoria

ochrony
Zakres 
temperatur
Otoczenie/Medium°C

kgPobór mocy
230 V AC
(VA)

24 V DC
(W)

230 V AC
(mA)

24 V DC
(mA)

Z∏àcze elektryczne

1,7 – – – – IP 65 (z wtyczkà) - 40 ... +50 DIN EN 175301–803 0,054 3050
Form B 6)

0,7 0,7 2) – – – IP 65 (z wtyczkà) 2) - 40 ... +50 DIN EN 175301–803 0,090 3034
Form A 6)

1,6 3,5 30 – – IP 65 (z wtyczkà) -40 ... +50 DIN EN 175301-803 0,090 3036
Form A 6)

Kody napi´cia
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Zawory

Dane techniczne
Medium:
neutralne lub agresywne gazy i ciecze
CiÊnienie robocze:
0 do 10 bar
Przep∏yw:
340 l/min
Kierunek przep∏ywu:
dowolna
Pozycja zabudowy:
dowolna, preferowana pionowa
Temperatura medium:
-25°C do +80°C NBR
-10°C do +120°C FPM, woda do +95°C
Przy temperaturach ujemnych stosuj powietrze odpowiednio
osuszone. Przy montaËu na wolnym powietrzu zabezpiecz
wszystkie po∏àczenia przed penetracjà przez wilgoç.
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na wilgotnoÊç
powietrza.

Seria 24011
Elektromagnetyczny zawór grzybkowy bezpoÊredniego dzia∏ania 
DN 5 mm
3/2, uniwersalny, G∞, ∞ NPT, NAMUR

xxxx Wstaw nr cewki z tabel poniËej  ***** Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej
** Zatwierdzenie nie wchodzi w zakres dostawy i ma nr kat. 0695241. 
# LepkoÊç gazów i cieczy do 40 mm2/s
Aprobata S 137/01, SIL 4 dla ma∏ych wymagaƒ, SIL 3 dla duËych wymagaƒ, Aprobata S 83/96, AK 7 (na Ëyczenie producenta)
Szczególnie w przypadku zaworów z dopuszczeniem TÜV montowanych w instalacjach zgodnych ze standardem DIN V 19250, IEC 61511, naleËy
stosowaç si´ do instrukcji uËytkowania nr kat. 7503444. 
OdpowiedzialnoÊç za obs∏ug´ i napraw´ tych zaworów spoczywa na uËytkownikach lub osobach nadzorujàcych instalacje.

¬
¬

2

1 3

3

3

2

12

1 2

Podstawowe zastosowanie: nap´dy pneumatyczne
jednostronnego dzia∏ania
Zatwierdzenie TÜV w oparciu o IEC 61 508, DIN V
19 251. Âwiadectwa: DIN EN 161/3394 DVGW,
grupa Rm i EN 13611
Zawory do systemów bezpieczeƒstwa zgodnych z
SIL 4 lub AK 7
œatwy montaË dzi´ki standardowemu przy∏àczu
NAMUR
Redundancja: 1 z 2, 2 z 3
Przy zaniku zasilania zawór powraca do po∏oËenia
wyjÊciowego (powrót spr´Ëynà mechanicznà)
Cewki zgodne z ATEX
MoËe byç montowany na wolnym powietrzu nawet
w ekstremalnych warunkach (patrz lista cewek)

Zawory z przy∏àczem gwintowanym

Zawory z mosiàdzu
A + B G 1/4 0 ... 10 NBR – 0,65 2401103xxxx*****
A + B G 1/4 0 ... 10 FPM – 0,65 2401126xxxx*****
A + B 1/4 NPT 0 ... 10 NBR – 0,65 2401138xxxx*****

Zawory ze stali nierdzewnej (1.4404/316L) do agresywnego Êrodowiska (i medium)
A 1/4 NPT 0 ... 10 FPM – 0,65 2401147xxxx*****

Przy∏àcze CiÊnienie robocze
(bar)#

Materia∏y
Uszczelnienie na gnieêdzie

Pomocnicze
sterowanie r´czne

Grupa
cewki

Nr kat. Certyfikat
IEC 61 508**

kg

Przy∏àcze CiÊnienie
robocze (bar)#

Materia∏y
Uszczelnienie na gnieêdzie

Pomocnicze
sterowanie r´czne

Grupa
cewki

Nr kat. Certyfikat
IEC 61 508**

kg

Napi´cie Wstaw
24 V DC 02400
24 V AC 02450
230 V AC 23050

A + B G 1/4 0 ... 10 NBR Demontowalne 0,55 2401109xxxx*****

Zawory z przy∏àczem NAMUR
Zawory z aluminium anodowanego

¬

Akcesoria
D∏awiki kablowe

EEx e 0588819 M/P15737A
(dla cewek 42xx /46xx M20 x 1,5)

Wtyczki
Klasa ochrony EEx e, EEx d (ATEX),
niklowany mosiàdz

Cewki grupy A

16,9 – 703 – – IP00 bez wtyczki 5) -25 ... +60 DIN EN175W301-803 0,33 0800 7)
IP65 z wtyczkà 5) Form A

Nr kat.Pràd Stopieƒ ochrony
IP

Zakres temperatur
Otoczenie/Medium
°C

Z∏àcze elektryczne kgPobór mocy
230 V AC
(VA)

24 V DC
(W)

230 V AC
(mA)

24 V DC
(mA)

Kategoria
ochrony

Cewki grupy B

4 – 162 – II2G EEx me II T4/T6 2) -40 ... +80/+55 M20 x 1,5 6) 0,6 4260 8)
II2D IP66 T130°C

– 5,3 – 23 II2G EEx me II T4/T6 2) -40 ... +80/+55 M20 x 1,5 6) 0,6 4261 8)
II2D IP66 T130°C

4 – 162 – II2G EEx md IIC T4/T6 3) -40 ... +80/+55 1/2 NPT 6) 0,8 4660 8)
II2D EEx me IIC T4/T6 3)

IP66 T130°C

Nr kat.Pràd Stopieƒ ochrony
IP

Zakres temperatur
Otoczenie/Medium
°C

Z∏àcze elektryczne kgPobór mocy
230 V AC
(VA)

24 V DC
(W)

230 V AC
(mA)

24 V DC
(mA)

Kategoria
ochrony

2) Kategoria II 2 GD, Certyfikat typu EC KEMA 98 ATEX 4452 X
3) Kategoria II 2 GD, Certyfikat typu EC PTB 02 ATEX 2085 X
5) Stosowaç wtyczk´ M/P15737A dla napi´cia DC. Dla napi´cia AC stosowac wtyczk´ z prostownikiem 0663303

6) Wtyczka/d∏awik kablowy nie wchodzà w zakres dostawy – patrz tabela Akcesoria
7) Zabudowa na wolnym powietrzu dozwolona tylko w przypadku zapewnienia odpowiedniej ochrony
(np. szafka instalacyjna)
8) Ta cewka wyposaËona jest w odpowiedni bezpiecznik.

Napi´cia standardowe: 24 V DC, 230 V AC. Inne napi´cia na Ëyczenie. Konstrukcja zgodna z VDE 0580, EN 50014/50028. MoËliwoÊç pracy 100% czasu pod napi´ciem.

Kody napi´cia
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Seria 95000 
Zawory elektromagnetyczne grzybkowe
bezpoÊredniego dzia∏ania
DN 1,5 do 6 mm
2/2, NC/NO, G∞

Pracuje od 0 bar
Krótkie czasy prze∏àczania
MoËna stosowaç do próËni do 
1.33•10-3 mbar•l/s 
Wn´trze wolne od olejów i smarów
Cewki dla napi´cia zmiennego ze
zintegrowanym prostownikiem (40 do
60Hz)
Cewki z certyfikatami ATEX i FM, 
CSA, XP

Dane techniczne
Medium:
neutralne gazy i ciecze
CiÊnienie robocze:
0 do 40 bar 
Kierunek przep∏ywu:
okreÊlony 
Pozycja zabudowy:
dowolna, preferowana cewkà do góry
Temperatura medium:
-25 do +80°C NBR (Perbunan)
Temperatura otoczenia:
W zaleËnoÊci od zamontowanej cewki 
-25 do +80°C
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Przy zanieczyszczonych mediach zaleca
si´ zainstalowanie filtra przed zaworem

2

1

2

1

13B G1/4 NC 1,5 0 ... 40 0,07 0,21 9500100xxxx*****
13B G1/4 NC 2 0 ... 35 0,12 0,21 9500200xxxx*****
13C G1/4 NC 3 0 ... 10 0,20 0,21 9500300xxxx*****
13D G1/4 NC 4 0 ... 12 0,35 0,21 9500400xxxx*****
16D G1/4 NC 4 0 ... 14 350 0,25 9501400xxxx*****
16D G1/4 NC 6 0 ... 5 550 0,25 9501500xxxx*****
16D G1/4 NC 6 0 ... 5 0,55 0,25 9501600xxxx*****
13B G1/4 NO 2 0 ... 20 0,10 0,21 9502210xxxx*****
13B G1/4 NO 3 0 ... 10 0,16 0,21 9502310xxxx*****

Przy∏àcze DN
(mm)

CiÊnienie robocze
(bar)

WartoÊç
kv m3/h

kg Nr kat.Grupa
cewki

Funkcja

Napi´cie Wstaw
24 V DC 02400
24 V AC 02450
230 V AC 23050

Akcesoria
D∏awiki kablowe

EEx e 0588819 M/P15737
(dla cewek 42xx /46xx M20 x 1,5)

Wtyczki
Klasa ochrony EEx e, EEx d (ATEX),
niklowany mosiàdz

Kody napi´cia

xxxx Wstaw kody cewek z tabeli ze str.95  ***** Wstaw kody napi´cia z tabeli poniËej 
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Zawory

13B G1/4 NC 2 0 ... 10 0,12 0,32 9600210xxxx*****
13D G1/4 NC 2 0 ... 18 120 0,52 9600240xxxx*****
13C G1/4 NC 3 0 ... 6 0,20 0,32 9600320xxxx*****
13D G1/4 NC 3 0 ... 14 0,20 0,52 9600340xxxx*****
16C G1/4 NC 4 0 ... 8 0,35 0,52 9601430xxxx*****
16D G1/4 NC 4 0 ... 10 0,35 0,52 9601440xxxx*****
16D G1/4 NC 5 0 ... 7 0,45 0,52 9601540xxxx*****
13B G1/4 NO 2 0 ... 9 0,10 0,50 9602210xxxx*****
13D G1/4 NO 3 0 ... 9 0,16 0,70 9602340xxxx*****
16D G1/4 NO 4 0 ... 6 0,30 0,70 9602440xxxx*****

Seria 96000 
Elektromagnetyczny zawór grzybkowy
bezpoÊredniego dzia∏ania 
DN 2 do 5 mm
3/2, NC/NO, G∞

Dzia∏a od 0 bar
Krótkie czasy prze∏àczania
MoËna stosowaç do wysokiej próËni
do 1,33•10-3 mbar
Wn´trze wolne od olejów i smarów
Cewki dla napi´cia zmiennego ze
zintegrowanym prostownikiem (40 do
60Hz)
Zgodne z ATEX i FM, CSA, XP

Dane techniczne
Medium:
neutralne gazy i ciecze
CiÊnienie robocze:
0 do 18 bar 
Kierunek przep∏ywu:
okreÊlony 
Pozycja zabudowy:
dowolna, preferowany cewkà do góry
Temperatura medium:
-25 do +80°C NBR (Perbunan)
Temperatura otoczenia:
W zaleËnoÊci od zamontowanej cewki
-25 do +80°C
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Przy zanieczyszczonych mediach zaleca
si´ zainstalowanie filtra przed zaworem

xxxx Wstaw kod cewki z tabeli ze str. 95  ***** Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej

2

31

2

31

Przy∏àcze DN
(mm)

CiÊnienie robocze
(bar)

kg Nr kat.Grupa
cewki

Funkcja WartoÊç
kv m3/h

Napi´cie Wstaw
24 V DC 02400
24 V AC 02450
230 V AC 23050

Akcesoria
D∏awiki kablowe

EEx e 0588819 M/P15737
(dla cewek 42xx /46xx M20 x 1,5)

Wtyczki
Klasa ochrony EEx e, EEx d (ATEX),
niklowany mosiàdz

Kody napi´cia
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Cewki 13B
Pràd Stopieƒ ochrony IPKategoria

ochrony
Zakres temperatur
Otoczenie/Medium
°C

Pobór mocy
230 V AC
(VA)

24 V DC
(W)

230 V AC
(mA)

24 V DC
(mA)

Z∏àcze elektryczne Nr kat.kg

Nr kat.Pràd Stopieƒ ochrony IPKategoria
ochrony

Zakres temperatur
Otoczenie/Medium
°C

kgPobór mocy
230 V AC
(VA)

24 V DC
(W)

230 V AC
(mA)

24 V DC
(mA)

Cewki 13C
Z∏àcze elektryczne

12,1 15,0 504 68 – IP 65 -25 ... +60 DIN EN 175301-803 0,117 0200 7)

(z wtyczkà) 5) Medium: max. 80 Form A 6)

– 11,3 – 49 – IP 65 -25 ... +60 DIN EN 175301-803 0,160 3204
(z wtyczkà) 5) Medium: max. 80 Form A 6)

8,9 – 369 – II2G 2) EEx me II T5: M20 x 1,5 6) 0,500 4220 8)

II2D T5/T4 -40 ... +55
IP 66 T4:
T 130°C 2) -40 ... +65

Cewki 13D

Cewki 16C

Cewki 16D

6,8 – 284 – – IP 65 -25 ... +60 DIN EN 175301-803 0,300 0827 7)

(z wtyczkà) 5) Medium: max. 80 Form A 6)

– 10,6 – 46 – IP 65 -25 ... +60 DIN EN 175301-803 0,350 3805 7)

(z wtyczkà) 5) Medium: max. 80 Form A 6)

16,9 – 703 – – IP00 bez wtyczki 5) -25 ... +60 DIN EN175W301-803 0,33 0800 7)

– IP65 z wtyczkà 5) Form A

2) Kategoria II 2 GD, Certyfikat typu EC KEMA 98 ATEX 4452 X
5) Wymagana wtyczka M/P15737A.
6) Wtyczka/d∏awik kablowy nie wchodzà w zakres dostawy – patrz tabela Akcesoria

7) Zabudowa na wolnym powietrzu dozwolona tylko w przypadku zapewnienia odpowiedniej
ochrony (np. szafka instalacyjna)
8) Ta cewka wyposaËona jest w odpowiedni bezpiecznik.

8,0 8,6 331 37 – IP 65 -25 ... +60 DIN EN 175301-803 0,150 0246 7)

(z wtyczkà) 5) Medium: max. 80 Form A 6)

– 9,2 – 40 – IP 65 -25 ... +60 DIN EN 175301-803 0,160 3206 7)

(z wtyczkà) 5) Medium: max. 80 Form A 6)

16,9 27,7 703 120 – IP 65 -25 ... +60 DIN EN 175301-803 0,270 0700 7)

(z wtyczkà) 5) Medium: max. 80 Form A 6)

– 17,3 – 75 – IP 65 -25 ... +60 DIN EN 175301-803 0,320 3703 7)

(z wtyczkà) 5) Medium: max. 80 Form A 6)

11,4 – 475 – II2G EEx me II T5: M20 x 1,5 6) 0,500 4230 8)

II2D T5/T4 -40 ... +40
IP66 T4:
T 130°C 2) -40 ... +50

Nr kat.Pràd Stopieƒ ochrony IPKategoria
ochrony

Zakres temperatur
Otoczenie/Medium
°C

kgPobór mocy
230 V AC
(VA)

24 V DC
(W)

230 V AC
(mA)

24 V DC
(mA)

Z∏àcze elektryczne

Nr kat.Pràd Stopieƒ ochrony IPKategoria
ochrony

Zakres temperatur
Otoczenie/Medium
°C

kgPobór mocy
230 V AC
(VA)

24 V DC
(W)

230 V AC
(mA)

24 V DC
(mA)

Z∏àcze elektryczne

Nr kat.Pràd Stopieƒ ochrony IPKategoria
ochrony

Zakres temperatur
Otoczenie/Medium
°C

kgPobór mocy
230 V AC
(VA)

24 V DC
(W)

230 V AC
(mA)

24 V DC
(mA)

Z∏àcze elektryczne

Napi´cia standardowe: 24 V DC, 230 V AC. Inne napi´cia na Ëyczenie. Konstrukcja zgodna z VDE 0580, EN 50014/50028. MoËliwoÊç pracy 100% czasu pod napi´ciem.

Cewki dla serii 95000 i 96000



96
www.norgren.com/info/nec/pl096

Zawory

DuËy przep∏yw
Jako opcja zawory sterowane pneumatycznie z zewn´trznym zasilaniem pilota
DuËa powtarzalnoÊç czasu prze∏àczenia
œatwa wymiana cewki

Seria 80200 

G1/2 G1/2 G3/4 15 NC 2 ... 10 – 10 1,3 80265700800*****
G3/4 G3/4 G1 20 NC 2 ... 10 – 10 1,5 80266700800*****
G1 G1 G1 25 NC 2 ... 10 – 10 1,5 80267700800*****
G1/2 G1/2 G3/4 15 NC 0,01 ... 6 4 ... 10 20 1,3 80265720800*****

1 2 3
Przy∏. medium DN (mm) Typ CiÊnienie

robocze (bar)
CiÊnienie
sterowania (bar)*

Czas
prze∏àczenia(ms)

kg Nr kat.

***** Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej.  Wtyczki zgodne z DIN 43650 Form A
* CiÊnienie zasilania pilota ∫ ciÊnienia roboczego, min. 2 bar; przy pracy z próËnià ciÊnienie robocze + 1 bar, min. 4 bar.

Bezpieczne zawory nie pozostawiajà ciÊnienia w uk∏adzie
Dynamiczna samokontrola
System sterowania poprzez dwa zawory
Dla pneumatycznych uk∏adów sprz´g∏o/hamulec i innych urzàdzeƒ wymagajàcych funkcji 3/2
Konstrukcja grzybkowa z przy∏àczem sygna∏u sprz´Ëenia zwrotnego
ZdolnoÊç szybkiego odpowietrzenia
Zgodne z normami EN 692, BG, OSHA, SUWA i innymi
Podnosi bezpieczeƒstwo i skraca przestoje w prasach mechanicznych
Nie wymaga dodatkowego monitoringu elektrycznego
œatwe pod∏àczenie w istniejàcych uk∏adach

Nr kat.Napi´cie Przy∏. medium
G-gwintP A A1 R

Typ

XSz 10** AC 1/2" 1/2" (1/2") 3/4" 24929020200*****
XSz 20** DC/AC 1/2" 3/4" (1") 1" 24930050800*****
XSz 32 DC/AC 1" 1" – 1≥" 24931300800*****
XSz 10** DC 1/2" 1/2" (1/2") 3/4" 24929030200*****
XSz 50 DC/AC 1≥" 2" – 2" 24932300800*****

***** Wstaw kod napi´cia z tabeli poniËej.
Przy∏àcza w nawiasach sà zaÊlepiane.
Dostarczane bez wtyczek. Zamów wtyczk´ M/P15737
** Dostarczane ze zintegrowanym t∏umikiem

24 V DC 02400
24 V AC 02450
110 V AC 11050
230 V AC 23050

Kody napi´cia
KodNapi´cie

Produkty dodatkowe

Inne napi´cia na Ëyczenie

24 V DC 02400
24 V AC 02450

Kody napi´cia
KodNapi´cie

XSz – Zawory bezpieczeƒstwa do pras
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Spe∏nia wymagania norm bezpieczeƒstwa.
Bezobs∏ugowy.
Zwarta, bezpieczna konstrukcja .
Ma∏e spadki ciÊnienia.
Po ustàpieniu usterki natychmiast powraca
do pracy.
Odporny na korozj´.
Dla wysokich ciÊnieƒ.  

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane. Gazy
oboj´tne
CiÊnienie robocze:
Maksimum 16 bar
Minimum w zaleznoÊci od d∏ugoÊci
przewodu
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C. 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Bezpiecznik pneumatyczny
Zawór odcinajàcy nadmiarowy typu "In-line"
G∞ do G1≥

21

1/4 0,14 8,3 6,5 T60C2890
1/4 0,3 14 6,5 T60C2891
3/8 0,14 19,4 13,5 T60C3890
3/8 0,3 32,2 13,5 T60C3891
1/2 0,14 32,2 23,2 T60C4890
1/2 0,3 48,3 23,2 T60C4891
3/4 0,14 48,3 43 T60C6890
3/4 0,3 80 43 T60C6891
1 0,14 92 68 T60C8890
1 0,3 128 68 T60C8891
1≥ 0,14 186 145 T60CB890
1≥ 0,3 268 145 T60CB891

Przy∏. medium
BSPP

Spadek ciÊnienia odcinajàcy
przep∏yw (bar)

Odcinany przep∏yw przy
7 bar (dm‹/s) ±10%

Przep∏yw przy 7 bar
∂ P 0,07 bar (dm‹/s)

Nr kat.

BSPP: zgodne z normà BS2779 i ISO 228/1.
Próba ciÊnienia i przep∏ywu zgodna z ISO 6358. Przep∏yw mierzony w standardowych warunkach pracy. 

Pozwala na przep∏yw powietrza tylko w
jednym kierunku
Prosta, trwa∏a konstrukcja 
Bez silikonu
Ma∏e ciÊnienie otwarcia

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane, smarowane
lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
0,1 do 10 bar 
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na wilgotnoÊç
powietrza.

Materia∏y
Korpus: aluminium
O-ring: guma nitrylowa
Zawór: POM
Spr´Ëyna: stal nierdzewna

Seria T55
Zawory zwrotne
Typ "In-line"
M5, Ω, ∞, ≤, ≥" BSPP, BSPT

21

M5 0,8 0,19 0,05 0,010 T55M0500
1/8 2,4 0,59 0,05 0,015 T55C1800
1/4 5,5 1,35 0,05 0,025 T55C2800
3/8 9,0 2,20 0,05 0,060 T55C3800
1/2 15,0 3,70 0,05 0,080 T55C4800

T55B2800
T55B3800
T55B4800

Przy∏.
medium

Wspó∏czynnik przep∏ywu CiÊnienie
otwarcia (bar)

kg Nr kat.
MetrycznyC* Cv BSPP BSPT

* C: mierzona w dm‹/(s.bar)
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Zawory

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane,
podciÊnienie
CiÊnienie robocze:
0,1 do 10 bar (T51, T52)
0,3 do 10 bar (T53)
podciÊnienie -0,1 do -1 bar (T51, T52) 
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Przy∏àcza:
przewód/przewód
przewód/gwint zewn
gwint zewn./przewód

Materia∏y
Przew. Ø 4, 6, 8 mm
Korpus: PBT
Zawór: PBT
PierÊcieƒ zwalniajàcy: POM
Cz´Êci wewn´trzne: mosiàdz
Uszczelnienie: nitryl bez silikonu
Spr´Ëyna: stal nierdzewna 
PierÊcien trzymajàcy: stal nierdzewna, BS
1440 Pt 2, klasa 301.S21
Seria T52 i T53, gwinty z niklowanego
mosiàdzu
Przew. Ø 5, 10, 12 mm 
Tuleja zaciskowa: niklowany mosiàdz
Korpus: aluminium anodowane na
czarno
Zawór i elementy wewn´trzne:
aluminium

Seria T51, T52 i T53 
Zawory zwrotne z przy∏àczem typu "Push-in"
Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm O/D

4 mm 0,75/0,18 0,03+0,06 0,1 T51P0004
5 mm 1,16/0,28 0,03+0,06 0,1 T51P0005
6 mm 1,9/0,47 0,03+0,06 0,1 T51P0006
8 mm 3,5/0,86 0,03+0,06 0,1 T51P0008
10 mm 4,7/1,15 0,03+0,06 0,1 T51P0010
12 mm 7,5/1,84 0,03+0,06 0,1 T51P0012

Nr kat.
przew./przew.

Wymiar przewodu Wspó∏czynnik
przep∏ywu C/CV*

CiÊnienie
otwarcia (bar)

Minimalne ciÊnienie
robocze (bar) **

1/8x4 mm 0,75/0,18 0,03+0,06 0,1 T52B1804 –
1/4x5 mm 1,4/0,34 0,03+0,06 0,1 T52B2805 –
1/8x6 mm 1,9/0,47 0,03+0,06 0,1 T52B1806 T53B1806
1/4x6 mm 1,9/0,47 0,03+0,06 0,1 T52B2806 T53B2806
1/8x8 mm 3,5/0,86 0,03+0,06 0,1 T52B1808 –
1/4x8 mm 3,5/0,86 0,03+0,06 0,1 T52B2808 T53B2808

Nr kat
przew./gwint zewn.BSPT x metryczny

Przy∏àcze x wymiar przewodu

* C mierzone dm‹/(s.bar) ** Minimalne ciÊnienie robocze 0,3 bar dla T53

Wspó∏czynnik
przep∏ywu C/CV*

CiÊnienie
otwarcia (bar)

Minimalne ciÊnienie
robocze (bar) **

T53
Przew./gwint

T52
Przew./gwint

T51
Przew./przew.

Ma∏e ciÊnienie otwarcia
PierÊcieƒ trzymajàcy
wykonany z mosiàdzu i
plastiku pozwoli∏ na
stworzenie bardzo zwartej
konstrukcji.
Opcje kodowane kolorami
Gwinty uszczelniane bez
uËycia teflonu (PTFE)
Uchwyt montaËowy na
zaworze (po∏àczenie
przewód/ przewód) 
Zawór z czerwonà tulejà dla
przewodów metrycznych
Z∏àczka z szarà tulejà dla
przewodów calowych
Niezawodne i odporne na
korozj´

gwint zewn./przew.
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Seria T15
Zawory d∏awiàco-zwrotne z przy∏àczem "Push-in"
Typ In-line
Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

DuËy przep∏yw
Do montaËu naÊciennego,
kolektorowego i panelowego
Blokada nastawy
Zabezpieczenie trzpienia
regulacyjnego przed ca∏kowitym
wykr´ceniem
Blokada pokr´t∏a
Bardzo zwarta konstrukcja dzi´ki
przy∏àczom "Push-in"
Czerwony pierÊcieƒ zwalniajàcy
oznacza zawór dla przewodów
metrycznych
Niezawodne i odporne na korozj´

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane
CiÊnienie robocze:
0,1 do 10 bar max 
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

MontaË:
Typ „In-line". Panelowy poprzez
nakr´tk´ szeÊciokàtnà. 
NaÊcienny – poprzez otwory w korpusie
Kolektorowy – poprzez szybkoz∏àczki

Materia∏y
Przew. Ø 3, 4, 6, 8, 10
Korpus: PBT
PierÊcieƒ zwalniajàcy, nakr´tka,
pokr´t∏o: POM
Uszczelnienie: nitryl bez silikonu
Zewn´trzne cz´Êci metalowe: niklowany
mosiàdz
Cz´Êci wewn´trzne: mosiàdz
Spr´Ëyna: stal nierdzewna 
PierÊcien trzymajàcy: stal nierdzewna,
BS 1440 Pt 2, grade 301.S21
Przew. Ø 5, 12
Tuleja zaciskowa: niklowany mosiàdz

3 mm 0,35/0,09 >0,35/0,09 0,1 0,1 0,013 T15P0003
4 mm 0,45/0,11 >0,45/0,11 0,1 0,1 0,013 T15P0004
5 mm 0,8/0,2 0,8/0,2 0,1 0,1 0,032 T15P0005
6 mm 1,4/0,34 >1,4/0,34 0,1 0,1 0,028 T15P0006
8 mm 2,2/0,54 >2,2/0,54 0,1 0,1 0,047 T15P0008
10 mm 3,9/0,96 >3,9/0,96 0,1 0,1 0,093 T15P0010
12 mm 5,4/1,32 >5,4/1,32 0,1 0,1 0,143 T15P0012

*

*

1 2

Max regulowany
przep∏yw

Wspó∏czynnik
przep∏ywu

C/Cv** C/Cv**Metryczny Metryczny

Wymiar przewodu kg Nr kat.CiÊnienie
otwarcia
(bar)

Minimalne
ciÊnienie
robocze (bar)

* Dost´pne tylko z tulejà zaciskowà.
** C mierzone w dm‹/(s.bar)
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Zawory

Materia∏y
M5:
Korpus: aluminium
Uszczelnienia: nitryl
Trzpieƒ: mosiàdz
1/8, 1/4, 3/8, 1/2:
Korpus: stop aluminium 
Uszczelnienia: nitryl
Trzpieƒ i cz´Êci wewn´trzne:
mosiàdz
Cz´Êci zewn´trzne: stop aluminium 

Zwarta konstrukcja, ma∏a waga, typ "in-line" 
DuËy przep∏yw
MoËliwy montaË panelowy i naÊcienny
Nastawy mogà byç blokowane
Zabezpieczenie trzpienia regulacyjnego
przed ca∏kowitym wykr´ceniem 
Pokr´t∏o ze znacznikiem po∏oËenia

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane,
gazy oboj´tne
CiÊnienie robocze:
1 do 10 bar (0,3 do 10 bar dla M5)

Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza.

Seria T1000 
Zawory d∏awiàco-zwrotne
M5, G1/8 do G1/2

1 2

M5 0,28 0,07 0,28 0,07 0,3 0,020 T1000M0500
1/8 0,57 0,14 1,50 0,37 <0,1 0,031 T1000C1800
1/4 1,30 0,32 2,80 0,69 <0,1 0,056 T1000C2800
3/8 4,80 1,17 6,70 1,64 <0,1 0,150 T1000C3800
1/2 7,50 1,84 8,30 2,00 <0,1 0,180 T1000C4800

Przy∏.
medium

Nr kat.Max regulowany przep∏yw Wspó∏czynnik swobodnego przep∏ywu
CiÊnienie robocze (bar)

kg
C* Cv C* Cv

*C: mierzona w dm‹/(s.bar)

Zwarta konstrukcja, ma∏a waga, 
typ "in-line" 
DuËy przep∏yw
MoËliwy montaË panelowy i naÊcienny.
Kontrola przep∏ywu w obu kierunkach.
Nastawy mogà byç blokowane.
Zabezpieczenie trzpienia regulacyjnego
przed ca∏kowitym wykr´ceniem 
Pokr´t∏o ze znacznikiem po∏oËenia

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane,
gazy oboj´tne
CiÊnienie robocze:
0 do 10 bar 
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç
uwag´ na wilgotnoÊç powietrza.

Materia∏y
Korpus: stop aluminium 
Uszczelnienia: nitryl
Trzpieƒ i cz´Êci wewnetrzne:
mosiàdz
Cz´Êci zewn´trzne: stop
aluminium 

Seria T1100 
Zawory d∏awiàce
Dwukierunkowe
G1/8, G1/4

G1/8 Dwukierunkowy 0,57 0,14 0,2 0 0,031 T1100C1800
G1/4 Dwukierunkowy 1,3 0,32 0,2 0 0,056 T1100C2800

Max regulowany
przep∏yw

Min. CiÊnienie
robocze (bar)

kgCiÊnienie
krytyczne
(b)C* Cv

Przy∏.
medium

Funkcja Nr kat.

* C: mierzona w dm‹/(s.bar)
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Zawory

Reduktor ciÊnienia

Bardzo zwarta konstrukcja
œatwy i szybki montaË uk∏adów
pneumatycznych
Pewne zamocowanie przewodów
Uproszczenie uk∏adów
pneumatycznych 

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
CiÊnienie robocze:
Zawory blokujàce:
CiÊnienie zasilania:1 do 10 bar
CiÊnienie sterujàce – patrz tabela
Reduktory ciÊnienia:
CiÊnienie wejÊciowe: 1 do 10 bar
max.
CiÊnienie wyjÊciowe: 1 do 8 bar max.
Czujniki ciÊnienia:
CiÊnienie si∏ownika (Pc) 10 bar max.
CiÊnienie zasilania czujnika 3 do 10
bar
CiÊnienie prze∏àczania 0,6 bar (typ.) 
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C  
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Materia∏y
Korpus: niklowany mosiàdz lub
plastik.
Tuleja zaciskowa: niklowany
mosiàdz.
Podk∏adki uszczelniajàce: plastik.
Elementy uszczelniajàce: nitryl i
poliuretan.
Âruba banjo: niklowany mosiàdz.  

Zawory blokujàce, reduktory i czujniki
pneumatyczne po∏oËenia kraƒcowego
Przewody Ø 4 do 12 mm
Ω" do ≥" BSPP 

4 1/8 102GB0418
6 1/4 102GB0628
8 1/4 102GB0828
8 3/8 102GB0838
10 3/8 102GB1038

4 1/8 102GD0418
4 1/4 102GD0428

Czujniki pneumatyczne po∏oËenia kraƒcowego

4 1/8 2,5 102GA0418
6 1/8 2,5 102GA0618
6 1/4 2,5 102GA0628
8 1/4 2,5 102GA0828
8 3/8 3 102GA0838
10 3/8 3 102GA1038
12 1/2 2,5 102GA1248

Zawory blokujàce
Nr kat.Ø przewodu Gwint zew. BSPP CiÊnienie sterujàce (bar)*

Nr kat.Ø przewodu Gwint zew. BSPP

Nr kat.Ø przewodu Gwint zew. BSPP

12

12
2

1

* przy zasilaniu 6 bar 
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ZaworyZawory

Montowane bezpoÊrednio w
uk∏adzie
Zabezpieczenie trzpienia
regulacyjnego przed
ca∏kowitym wykr´ceniem 
Pokr´t∏o ze znacznikiem
po∏oËenia
MoËliwy montaË naÊcienny
Wysokie ciÊnienie robocze

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane.
CiÊnienie robocze:
0,3 do 16 bar 
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C (Modele
alternatywne do 150°C) 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza.

Materia∏y
S/836, M/837, M/839
Korpus, pokr´t∏o regulacyjne i
pierÊcieƒ blokujàcy: mosiàdz
M/840, M/855
Korpus, pokr´t∏o regulacyjne i
pierÊcieƒ blokujàcy: aluminium
Uszczelnienia: guma nitrylowa.

Seria M/800
Zawory d∏awiaco-zwrotne o wzmocnionej konstrukcji
Typ "In-line"
G1/8, G1/4, G1/2, G3/4, G1

1 2

1/8 0,7 0,17 2,1 0,6 0,10 S/836
1/4 2 0,49 4,3 1 0,15 M/837
1/2 12 2,9 17 4,1 0,60 M/839
3/4 18 4,4 38 9,3 1,20 M/840
1 36 8,8 45 11 3,50 M/855

Max regulowany przep∏yw
C** Cv C** Cv BSPP

Przy∏.
medium

Nr kat.Wspó∏czynnik przep∏ywu kg

** C mierzona w dm‹/(s.bar)
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Zwarta konstrukcja,
zintegrowany d∏awik i t∏umik
Zabezpieczenie trzpienia
regulacyjnego przed
ca∏kowitym wykr´ceniem
Ma∏e wymiary

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane, 
gazy oboj´tne
CiÊnienie robocze:
0 do 10 bar 
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C. 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ 
na wilgotnoÊç powietrza.

Materia∏y
T20:
Korpus i uszczelka: nylon
T∏umik: porowaty polietylen
Âruba regulacyjna: stal o duËej
wytrzyma∏oÊci powlekana cynkiem
0405:
Korpus i nakr´tka: mosiàdz
Iglica: plastik
T∏umik: bràz spiekany

Seria T20 i 0405 
Zawory d∏awiàce wyp∏yw/t∏umik
M5, Ω" do ≥" BSP

Metryczny  M5 0,3  0,07  T20M0500
BSPP  1/8 1,6  0,4  T20C1800
BSPT 1/8 1,78 0,44 04057100
BSPP  1/4 3,2  0,8  T20C2800
BSPT 1/4 1,78 0,44 04057200
BSPP (wew.) 1/4 Tylko t∏umik – – 04059200
BSPP  3/8 6,9  1,7  T20C3800
BSPT 3/8 8,9 2,2 04057300
BSPP  1/2 10 2,4  T20C4800
BSPT 1/2 8,9 2,2 04057400

Max regulowany przep∏ywGwint
C* Cv

Nr kat.

* C: mierzona w dm‹/(s.bar)

Przy∏.
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Zawory

Seria T70, S/511, S/513, S/514 
Zawory szybkiego spustu
G1/8 do G1/2

1

2

3

S∏uËà do szybkiego spustu
powietrza ze zbiorników i
si∏owników.
Szybki spust powietrza zapewnia
wi´kszà pr´dkoÊç si∏ownika.
Prosta, zwarta konstrukcja.
Bardzo niezawodne w dzia∏aniu.

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
0,5 do 10 bar (T70)
0,7 do 10 bar (S/511)
0,7 do 7 bar (S/513, S/514) 
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C. 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Materia∏y
Korpus i pokrywa: stop cynku
T70C1800 i T70C2800, S/513), stop
aluminium (T70C3800 i T70C4800,
S/511, S/514)
Uszczelnienia: nitryl (T70),
poliuretan (S/51*)
O-ring: nitryl
Element t∏umiàcy: porowaty plastik
(S/513, S/514)

G1/8 3,8 0,9 7,3 1,8 0,15 T70C1800
G1/4 7,7 1,9 10 2,5 0,13 T70C2800
G3/8 15,5 3,8 22,5 5,5 0,21 T70C3800
G1/2 21,5 5,3 24 5,9 0,19 T70C4800
G1/2 5,7 1,9 44 10,8 0,31 S/511
G1/4 3,9 0,8 11 2,7 0,25 S/513
G1/2 5,7 1,9 32 7,8 0,35 S/514

Przy∏. medium Przep∏yw (1 ... 2)** Przep∏yw (2 ... 3)**
C* Cv C* Cv kg

Nr kat.

* C = dm‹/(s.bar)  ** Wspó∏czynnik przep∏ywu mierzony przy 6 bar ciÊnienia wejÊciowego.
‡ Uszczelki i t∏umik w zestawie
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Dzia∏a na zasadzie przesuwnej tulei
Konstrukcja bardzo zwarta, typu "in-line"
œatwy montaË
Bardzo prosta konstrukcja i pewne dzia∏anie
Dzia∏anie 3/2 

G1/8 M/7218
G1/4 M/7228
G3/8 M/7238
G1/2 M/7248

Zawory odcinajàco-odpowietrzajàce

Nr kat.Przy∏. medium

Produkty dodatkowe

Zawór logiczny "LUB" (OR)

Pozwala na po∏àczenie dwóch nezaleËnych
sygna∏ów w jeden sygna∏ sterujàcy
UËywany jest jako funkcja logiczna "LUB" ("OR")
MoËe po∏àczyç trzy lub wi´kszà iloÊci sygna∏ów
Zawory mogà byç ∏àczone w bloki

G1/8 T65C1800
G1/4 T65C2800

Nr kat.Przy∏. medium

Wzmocnione zawory zwrotne serii S/520 

Pozwala na przep∏yw tylko w jednym
kierunku
Proste, pewna konstrukcja
Stosowane przy wysokich ciÊnieniach
i temperaturach
Dost´pne sà zestawy naprawcze

G1/8 S/520
G1/4 S/521
G3/8 S/532
G1/2 S/522

Zawory zwrotne serii T50

4 T50P0004
6 T50P0006
8 T50P0008
10 T50P0010
12 T50P0012

Zawory d∏awiàce

Zawory do montaËu “In-line”
Zabezpieczenie trzpienia regulacyjnego
przed ca∏kowitym wykr´ceniem 
Pokr´t∏o ze znacznikiem po∏oËenia
Mosi´Ëny korpus 

Pozwala na przep∏yw tylko w
jednym kierunku
Prosta, pewna konstrukcja
Lekkie
Ma∏e ciÊnienie otwarcia
Dzia∏a przy wysokich ciÊnieniach

Nr kat.Przy∏. medium

Nr kat.Przy∏. medium BSPP

Nr kat.Ø przewodu

Typ
G1/8 Wzmocniony, do montaËu panelowego S/636
G1/2 Wzmocniona konstrukcja S/839
G1/8 Precyzyjny, do uk∏adów opóêniajàcych M/650
G1/8 Precyzyjny, do uk∏adów opóêniajàcych M/677
G1/4 Wzmocniony, do montaËu panelowego M/637
G1/2 Wzmocniony, do montaËu panelowego M/639

*
*

* Zawór M/650 wyposaËony jest w zawór zwrotny. Po ustàpieniu ciÊnienia 
z przy∏àcza 1 odpowietrzenie nast´puje z pomini´ciem zaworu d∏awiàcego. 

Zawór M/677 ma analogiczne dzi∏anie jednak nie posiada zaworu zwrotnego
i odpowietrzenie odbywa si´ poprzez zawór d∏awiàcy. 
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Styki pokryte z∏otem
DuËa ËywotnoÊç
Odporny na wibracje do 15 g
Mikrowy∏àcznik zgodny z UL i CSA
Do zastosowaƒ w obwodach
iskrobezpiecznych
MoËliwoÊç bezpoÊredniego
montaËu na zespo∏ach
przygotowania powietrza Excelon

Dane techniczne
Medium:
neutralne gazy i ciecze
Dzia∏anie:
membrana
Pozycja zabudowy:
dowolna
CiÊnienie robocze:
0,2 do 30 bar 
CiÊnienie maksymalne:
80 bar
Temperatura otoczenia:
-10°C do +80°C 
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza.

Seria 18 D
Sygnalizatory ciÊnienia do pneumatyki
0,2 ... 30 bar

1

2 3

p

DIN 43650

1

2 4

p

M12x1

Excelon 72 0523109
Excelon 73 & 74 0523110

Adapter do zastosowania z zespo∏ami
przygotowania powietrza Excelon 72, 73, 74 

Bloki przy∏àczeniowe

G1/4 wewn. 0,2 ... 2 0,15 ... 0,27 0880226
– Ko∏nierz 0,2 ... 2 0,15 ... 0,27 0881200
G1/4 wewn. -1 ... 0 0,15 ... 0,18 0880100
G1/4 wewn. 0,2 ... 2 0,15 ... 0,27 0880200
G1/4 wewn. 0,5 ... 8 0,25 ... 0,65 0880300
G1/4 wewn. 0,5 ... 8 0,25 ... 0,65 0880326
– Ko∏nierz 0,5 ... 8 0,25 ... 0,65 0881300
G1/4 wewn. 1 ... 16 0,30 ... 0,90 0880400
G1/4 wewn. 1 ... 16 0,30 ... 0,90 0880426
– Ko∏nierz 1 ... 16 0,30 ... 0,90 0881400
G1/4 wewn. 1 ... 30 1,0 ... 5,00 0880600
1/4 NPT wewn. 1 ... 30 1,0 ... 5,00 0880620

G1/4 wewn. 0,5 ... 8 0,25 ... 0,65 0880360
G1/4 wewn. 1 ... 16 0,30 ... 0,90 0880460

Przy∏àcze elektryczne DIN 43650*

Przy∏àcze elektryczne M12 x 1*

* Dostarczane z wtyczkami ( z wy∏àczeniem modeli oznaczonych #) ** Typowe wartoÊci, #Wolny od LABS. Do zastosowaƒ w urzàdzeniach lakierniczych

* Max napi´cie 30 V, wtyczka M12x1 nie wchodzi w zakres dostawy. W przypadku zamawiania wtyczki – patrz tabela 
** Typowe wartoÊci #Wolny od LABS. Do zastosowania w urzàdzeniach lakierniczych 

#

#

#

#
#

Przy∏. medium Typ Zakres nastaw
(bar)

Histereza (bar)** Nr kat.

Przy∏. medium Typ Zakres nastaw
(bar)

Histereza (bar)** Nr kat.

Wtyczki, M12 x 1

0523055 Prosta, bez kabla
0523057 Prosta, z 2 m kablem 4-Ëy∏owym
0523052 Prosta, z 5 m kablem 4-Ëy∏owym
0523056 90°, bez kabla
0523058 90° z 2 m. kablem 4-Ëy∏owym
0523053 90° z 5 m. kablem 4-Ëy∏owym

Nr kat. Opis

Nr kat.Series

Akcesoria

0574773

T∏umik pulsacji ciÊnienia

Bazowa cz´stotliwoÊç prze∏àczeƒ: 30/min, przy temperaturze:
+30°C

Dla uk∏adu DC z obciàËeniem indukcyjnym zastosowano
uk∏ad gasikowy z diodà: Imax = 1.5 x Imax z tabeli, Imin = 1
[mA]

Up∏ywnoÊç pràdu i kana∏y powietrzne zgodne z normà VDE
rozdz. 0110 dla grupy izolacji B (oprócz przerwy styków
mikrowy∏acznika).

* Z∏ote pokrycie styków jest niezalecane – b´dà si´ wytapiaç.
Maksymalny dopuszczalny pràd rozruchu AC (oko∏o 30 ms) =
max. 15A.

** Wymagane pokrycie styków z∏otem (nie nast´puje
wytapianie si´ z∏ota).

# Dolna granica napi´cia zapewniajàca pewnoÊç prze∏àczania.
NiËsze napi´cia sà dopuszczalne w sprzyjajàcych warunkach

ObciàËenie Pràd ObciàËenie Umin Maksymalne ciàg∏e obciàËenie Imax(A) przy U(V) ˚ywotnoÊç styków
[V] 30 48 60 125 250

Standardowe* AC Rezystancyjne 12 5 5 5 5 5 Liczba prze∏àczeƒ
(np. cewki, styki) 107

AC Indukcyjne 12 3 3 3 3 3
cos Ÿ 0,7

DC Rezystancyjne 12 5 1,2 0,8 0,4 –
DC Indukcyjne 12 3 0,5 0,35 0,05 –

L/R Ÿ 10 ms
Ma∏e** AC Rezystancyjne 5# 0,34 0,2 0,17 0,08 0,04 Liczba prze∏àczeƒ
(np. obwody 107

elektroniczne) DC Indukcyjne 5# 0,1 0,01 – – –
L/R Ÿ 10 ms

Sygnalizatory ciÊnienia
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Dane techniczne
Medium:
Filtrowane spr´Ëone powietrze, smarowane lub
niesmarowane, gazy neutralne i inne media
WyÊwietlacz:
PodÊwietlany 4-cyfrowy LCD, jednostki ciÊnienia
programowalne: bar, psi, MPa
Pozycja zabudowy:
Dowolne
CiÊnienie robocze:
-1 do 16 bar (pneumatyka)
0 do 630 (hydraulika/inne ciecze)
Temperatura otoczenia:
-10°C do 60°C
Przy temperaturach poniËej +2°C zwróç uwag´ na wilgotnoÊç
powietrza.

Seria 33 D 
Elektroniczne sygnalizatory ciÊnienia
(pneumatyka/wszystkie media)
-1 do 630 bar

Przy∏àcze elektryczne M12 x 1*
Sygna∏
wyjÊciowy

Zakres nastaw (bar)
(ciÊnienie wzgl´dne)

CiÊnienie maksymalne
(bar)

Nr kat.Przy∏.
medium

G1/4 -1 ... 1 10 1 x PNP 0863012
Ko∏nierz -1 ... 1 10 1 x PNP 0863016
G1/4 -1 ... 1 10 2 x PNP 0863022
G1/4 -1 ... 1 10 1 x PNP / 4...20 mA 0863042
G1/4 0 .. 10 40 1 x PNP 0863112
G1/4 0 ... 16 30 1 x PNP 0863212
Ko∏nierz 0 ... 16 30 1 x PNP 0863216
G1/4 0 ... 16 30 2 x PNP 0863222
Ko∏nierz 0 ... 16 30 2 x PNP 0863226
G1/4 0 ... 16 30 1 x PNP / 4...20 mA 0863242
Ko∏nierz 0 ... 16 30 1 x PNP / 4...20 mA 0863246
G1/4 0 ... 40 100 1 x PNP 0863312
G1/4 0 ... 100 200 1 x PNP 0863412
G1/4 0 .. 160 300 1 x PNP 0863512
G1/4 0 .. 250 500 1 x PNP 0863612
G1/4 0 .. 250 500 2 x PNP 0863622
G1/4 0 .. 400 750 1 x PNP 0863712

WyÊwietla kontrolowane ciÊnienia
(programowalne jednostki ciÊnienia)
Zwarta, solidna konstrukcja
œatwe programowanie nastaw i innych
funkcji 
Sygna∏ wyjÊciowy 1 x PNP/2 x PNP/1 x
PNP + 4 do 20 mA
Blokada elektroniczna
Stan prze∏àczania wyÊwietlany przez LED
Standardowe przy∏àcze elektryczne
M12x1 (IP 65)
Stosowany w urzàdzeniach
pneumatycznych, hydraulicznych i dla
wszelkich innych mediów

Wtyczki, M12 x 1

0523055 Prosta, bez kabla
0523057 Prosta, z 2 m kablem 4-Ëy∏owym
0523052 Prosta, z 5 m kablem 4-Ëy∏owym
0523056 90°, bez kabla
0523058 90° z 2 m. kablem 4-Ëy∏owym
0523053 90° z 5 m. kablem 4-Ëy∏owym

Nr kat. Opis

Przy∏àcze elektryczne M12 x 1 
Pin Sygna∏ Przewód
1 Zasilanie bràzowy 
2 wyj.2 (PNP)/analogowe 4 ... 20 mA bia∏y
3 0 V niebieski
4 Wyj. 1 (PNP) czarny
5 Wolny szary

Excelon 72 0523109
Excelon 73 & 74 0523110

Bloki przy∏àczeniowe

Nr kat.Series

Akcesoria

* Dostarczany bez wtyczki M12 x 1. Patrz tabela Akcesoria.

5

14

23

Adapter do zastosowania z
zespo∏ami przygotowania
powietrza Excelon 72, 73, 74 

Parametry elektryczne WyjÊcie
Tryb prze∏àczania: sterowany potencja∏owo otwarty kolektor ∏àczy do UB, odpowiedni dla obciàËeƒ indukcyjnych
Napi´cie wyjÊciowe: zasilanie -1,5 V
WyjÊcie analogowe: 4 ... 20mA
ObciàËalnoiÊç styków: Imax = 500 mA (zabezpieczone przed zwarciem)
Czas prze∏àczania: < 10 ms
T∏umienie: 5 ms ... 0,64 sec
Opóênienie sygna∏u: W∏/Wy∏. 0 ... 20 sec
˚ywotnoÊç:: min. 100 milionów prze∏àczeƒ
Logika prze∏àczania: NO / NC programowalne
Tryb dzia∏ania: Standardowy, tryb histerezy i okna. NiezaleËny wybór dla kaËdego z wyjÊç

ZgodnoÊç elektromagnetyczna
Emisja zak∏óceƒ zgodnie z EN 61326
OdpornoÊç na zak∏ócenia zgodnie z 61326 cz. 1

Przy∏àcze elektryczne: M12 x 1
Zasilanie: 10 ... 32 V DC (zabezpieczony przed zmianà polaryzacji) modele cyfrowe

15 ... 32 V DC (zabezpieczony przed zmianà polaryzacji) modele analogowe
Dopuszczalne t´tnienie szczàtkowe: 10% mi´dzy 12 a 32 V
Pobór pràdu: <50 mA (plus pràd obciàËenia)
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Zespo∏y przygotowania powietrza

Seria Olympian
Plus 

Reduktory z filtrem i
smarownicà
BL64, BL68
G≥ ... G1

Strona 110

Zespó∏ filtrów
ultradok∏adnych do
powietrza 
oddechowego
FFB64
G∞ ... G≤

Strona 114

Zawory nadmiarowe
V64H, V68H
G∞ ... G1 

Strona 118

Reduktory z filtrem
B64G, B68G
G∞ ... G1≥ 

Strona 115

Zawory wolnego
nape∏niania i 
spustu
P64F
G∞ ... Gª 

Strona 119

Reduktory
R64G, R68G
G∞ ... G1≥ 

Strona 116

Smarownice
L64, L68
G∞ ... G1≥ 

Strona 117

Filtry standardowe
F64G, F68G
G∞ ... G1≥

Wysokoefektywne filtry
‘Puraire’® do usuwania
oleju 
F64C/H, F68C/H
G∞ ... G1

Filtry z w´glem aktywnym
‘Ultraire’®
F64B/L, FFV68
G∞ ... G1 

Strona 111 Strona 112 Strona 113

Seria Excelon Reduktory z filtrem i
smarownicà
BL72, BL73, BL74 
G∞ ... G≥

Strona 120

Reduktory z filtrem
B72G, B73G, B74G
G∞ ... Gª 

Strona 124

Zawory wolnego
nape∏niania 
i spustu
P72F, P74F
G∞ ... Gª 

Strona 128

Reduktory
R72G, R73G, R74G
G∞ ... Gª 

Strona 125

Osuszacze membranowe
W07M, W72M, W74M
G∞, G≥

Strona 129

Zawory steujàce
P72C, P74C
G∞ ... G≤ 

Strona 130

Smarownice
L72, L73, L74
G∞ ... Gª 

Strona 126

Zawory nadmiarowe
V72G, V74G
G∞ ... Gª 

Strona 127

Filtry standardowe
F72G, F73G, F74G
G∞ ... Gª

Wysokoefektywne filtry
‘Puraire’® do 
usuwania oleju
F72C, F73C, 
F74C, F74H 
G∞ ... Gª

Filtry ‘Ultraire’® do
oparów oleju 
F72V, F74V
G∞ ... Gª 

Strona 121 Strona 122 Strona 123
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Elementy z
przy∏àczami
gwintowanymi

Reduktory z filtrem i
smarownicà 
P1H
GΩ, G∞ 

Strona 131

Smarownice
L07
GΩ do G∞

Strona 135

Odwadniacz
17-816
G≥

Strona 139

Zawory nadmiarowe
V07
GΩ ... G∞

Strona 136

Reduktory ze stali
nierdzewnej
R05, B05
∞" NPTF

Strona 137

Filtry, reduktory,
smarownice ze stali
nierdzewnej
F22, R22, L22
≥" PTF

Strona 138

Filtry standardowe
F07
GΩ do G2 

Strona 132

Reduktory z filtrem 
B07 
GΩ, G∞ 

Strona 133

Reduktory 
R07
GΩ do G∞

Strona 134

Reduktory precyzyjne
11-818
G∞

Strona 139
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Zespo∏y przygotowania powietrza

G1/2 0,3 ... 10 4,15 BL64-401
G1 0,4 ... 8 5,99 BL68-801

BL64-421
BL68-821

* MoËliwe jest osiàgni´cie ciÊnienia powyËej i poniËej wartoÊci podanej w tabeli. Nie naleËy jednak uËywaç
tych urzàdzeƒ do regulacji ciÊnienia poza okreÊlonym w tabeli zakresem.
Numery zestawów naprawczych moËna znaleêç na stronach poszczególnych elementów.

Kompletne zespo∏y
przygotowania powietrza
gotowe do zainstalowania
Gotowe zestawy zawierajà:
reduktor z filtrem i
smarownic´ mikromg∏owà,
zawór odcinajàco-
odpowietrzajàcy, manometr i
uchwyty mocujàce.

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
17 bar
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

System Olympian Plus
Gotowe zestawy
Reduktory z filtrem i smarownicà
G≥ i G1

Gotowe zestawy
Przy∏àcze Nr kat.Zakres ciÊnienia

(bar)* Auto R´czny

BL64-401 G≥ – ¬ ¬ ¬ 4355-50 18-011-024
BL68-801 G1 ¬ – ¬ ¬ 4355-50 18-011-021

Manometr
0 ... 10 bar

Zawór odcinajàcy 3/2 Blokada
pokr´t∏a

Nypel szybkiego
nape∏niania

Zestaw
mocujàcy

Serie Przy∏àcze Zestaw
mocujàcy

Akcesoria

kg

¬ w zestawie
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* Typowy przep∏yw dla 40 µm wk∏adu filtracyjnego, przy ciÊnieniu wejÊciowym 6,3 i spadku ciÊnienia o 0,5 bar od wartoÊci nastawionej.
Zamawiajàc filtr bez jarzma naleËy wstawiç na 5 i 6 pozycji numeru zamówieniowego liter´ N, np: F64G-NNN-AD3 (F64). 
Zamawiajàc filtr bez jarzma naleËy wstawiç na 5 i 6 pozycji numeru zamówieniowego liter´ N, np. F68G-NNN-AR3 (F68). 

Seria Olympian Plus 
Filtry standardowe
F64G, F68G
G∞ do G1≥ 

G1/4 33 1,42 F64G-2GN-AD3
G3/8 66 1,42 F64G-3GN-AD3
G1/2 75 1,32 F64G-4GN-AD3
G3/4 75 1,72 F64G-6GN-AD3
G3/4 160 2,45 F68G-6GN-AR3
G1 190 2,33 F68G-8GN-AR3
G1∞ 200 2,43 F68G-AGN-AR3
G1≥ 200 2,30 F68G-BGN-AR3

Perfekcyjne usuwanie cieczy z
powietrza i wysoka dok∏adnoÊç
filtracji czàstek sta∏ych
Ma∏y spadek ciÊnienia dzi´ki
duËej powierzchni czynnej
elementu filtracyjnego

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
17 bar
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

F64G-2GN-MD3 F64G-KITA40 F64G-KITM40
F64G-3GN-MD3 F64G-KITA40 F64G-KITM40
F64G-4GN-MD3 F64G-KITA40 F64G-KITM40
F64G-6GN-MD3 F64G-KITA40 F64G-KITM40
F68G-6GN-MR3 F68G-KITA40 F68G-KITM40
F68G-8GN-MR3 F68G-KITA40 F68G-KITM40
F68G-AGN-MR3 F68G-KITA40 F68G-KITM40
F68G-BGN-MR3 F68G-KITA40 F68G-KITM40

F64G F68G

Przy∏àcze Przep∏yw
(dm‹/s)*

Nr kat. Zestaw naprawczy
Auto R´czny R´cznyAuto

Akcesoria

F64G G1/4 – 74504-50 T64T-2GB-P1N
G3/8 – 74504-50 T64T-3GB-P1N
G1/2 – 74504-50 T64T-4GB-P1N
G3/4 – 74504-50 T64T-6GB-P1N

F68G G3/4 18-001-979 – T68H-6GB-B2N
G1 18-001-979 – T68H-8GB-B2N
G1∞ 18-001-978 – T68H-AGB-B2N
G1≥ – – T68H-BGB-B2N

Zestaw mocujàcyPrzy∏àczeSerie Zestaw mocujàcy Zawór odcinajàcy 3/2 
Gwintowane przy∏àcze odpowietrzenia

kg
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Zespo∏y przygotowania powietrza

Filtry koalescencyjne o duËej
wydajnoÊci
Koalescencyjny wk∏ad filtracyjny
ma zdolnoÊç usuwania czàstek
wielkoÊci u∏amków mikronów,
kondensacji oparów oleju i wody
do postaci ciek∏ej, co umoËliwia
∏atwe ich usuwanie
Wskaênik serwisowy w
standardzie 

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
17 bar
Temperatura otoczenia:
-20°C do +65°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Seria Olympian Plus 
Wysokoefektywne filtry ‘Puraire’® do usuwania oleju 
F64C/H, F68C/H
G∞ do G1 

F64H F68C

Przy∏àcze kgPrzep∏yw
(dm‹/s)

Nr kat. Zestaw
naprawczyAuto

Akcesoria

F64C/F64H G1/4 – 74504-50 T64T-2GB-P1N
G3/8 – 74504-50 T64T-3GB-P1N
G1/2 – 74504-50 T64T-4GB-P1N 
G3/4 – 74504-50 T64T-6GB-P1N 

F68C/F68H G1/2 18-001-979 – T68H-4GB-B2N
G3/4 18-001-979 – T68H-6GB-B2N
G1 18-001-979 – T68H-8GB-B2N 

Zestaw mocujàcyPrzy∏àczeSerie Zestaw mocujàcy Zawór odcinajàcy 3/2 

G1/4 16 1,48 F64C-2GD-AD0
G3/8 28 1,70 F64H-3GD-AD0
G1/2 28 1,67 F64H-4GD-AD0
G1/2 35 2,38 F68C-4GD-AR0
G3/4 28 2,01 F64H-6GD-AD0
G3/4 35 2,72 F68H-6GD-AU0
G1 60 2,66 F68H-8GD-AU0

F64C-KITA0C
F64H-KITA0C 
F64H-KITA0C 
F68C-KITA0C 
F64H-KITA0C 
F68H-KITA0C 
F68H-KITA0C 

Przedstawione w tabeli modele wyposaËone sà w gwint ISO G, automatyczny spust kondensatu i metalowy zbiornik. 
Zamawiajàc filtr bez jarzma naleËy wstawiç na 5 i 6 pozycji numeru zamówieniowego liter´ N, np. F64H-NND-AD0. 
Zamawiajàc filtr bez jarzma naleËy wstawiç na 5 i 6 pozycji numeru zamówieniowego liter´ N, np. F68H-NND-AU0.

Gwintowane przy∏àcze odpowietrzenia
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G1/4 7 1,83 F64B-2GN-AR0
G3/8 11 2,21 F64L-3GN-AR0
G1/2 11 2,50 F64L-4GN-AR0
G1/2 25 4,44 FFV68-408
G3/4 35 5,05 FFV68-608
G1 60 5,05 FFV68-808

F64B/F64L sà dwufunkcyjnymi
zespo∏ami filtrujàcymi, które majà
zdolnoÊç do usuwania oleju z
uk∏adu (dolny element) i oparów
oleju (górny element).
FFV68 to zestaw dwóch oddzielnych
filtrów(F68C/H i F68V/Y)
Ultra dok∏adne filtry
koalescencyjne z wk∏adem
filtracyjnym z aktywnego w´gla.
Wk∏ad filtracyjny z aktywnego
w´gla ma zdolnoÊç usuwania
w´glowodorów i zapachów.
Nowy wskaênik serwisowy,
zmieniajàcy kolor na niebieski
(seria 64) 
W standardzie automatyczny spust
kondensatu

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
17 bar metalowy
Temperatura otoczenia:
-20°C do +65°C zbiorniki metalowe.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Seria Olympian Plus 
Filtry z w´glem aktywnym ‘Ultraire’®

F64B/L, FFV68
G∞ do G1 

F64B-KITA0V
F64L-KITA0V
F64L-KITA0V
F68C-KITA0C, F68V-KIT00V
F68H-KITA0C, F68Y-KIT00Y
F68H-KITA0C, F68Y-KIT00Y

F64B/L FFV68

Przy∏àcze Przep∏yw
(dm‹/s)

kg Nr kat. Zestaw
naprawczyAuto

Akcesoria

F64B/F64L G1/4 74504-50 T64T-2GB-P1N
G3/8 74504-50 T64T-3GB-P1N
G1/2 74504-50 T64T-4GB-P1N
G3/4 74504-50 T64T-6GB-P1N 

FFV68 G1/2 18-001-979 T68C-4GB-B2N
G3/4 18-001-979 T68C-6GB-B2N
G1 18-001-979 T68C-8GB-B2N

Zestaw mocujàcyPrzy∏àczeSerie Zestaw mocujàcy Zawór odcinajàcy 3/2 

Przedstawione w tabeli modele wyposaËone sà w gwint ISO G, automatyczny spust kondensatu i metalowy zbiornik. 
Zamawiajàc filtr bez jarzma naleËy wstawiç na 5 i 6 pozycji numeru zamówieniowego liter´ N, np. F64L-NNN-AR0. 

Gwintowane przy∏àcze odpowietrzenia
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Zespo∏y przygotowania powietrza

G1/4 1 5 16 3,20 FFB64-208
G3/8 2 5 28 3,57 FFB64-308

Akcesoria

Kombinacja filtra standardowego
jako filtra wst´pnego i filtra z
w´glem aktywnym ‘Ultraire®’ 
Wk∏ad filtracyjny z w´gla
aktywnego ma zdolnoÊç usuwania
w´glowodorów i zapachów

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
17 bar
Temperatura otoczenia:
-20°C do +65°C zbiorniki metalowe
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Numery zestawów naprawczych moËna znaleêç na stronach poszczególnych elementów.

1/4 74504-50 T64T-2GB-P1N
3/8 74504-50 T64T-3GB-P1N

Przy∏àcze Przep∏yw
(dm‹/s)

kgIloÊç
masek

Filtr
wst´pny (µm)

Nr kat.
Auto

Przy∏àcze Zestaw mocujàcy Zawór odcinajàcy 3/2 

Seria Olympian Plus 
Zespó∏ filtrów ultradok∏adnych do powietrza oddechowego
FFB64
G∞ do Gª
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G1/4 30 0,3 ... 10 1,71 B64G-2GK-AD3-RMN
G3/8 76 0,3 ... 10 1,69 B64G-3GK-AD3-RMN
G1/2 106 0,3 ... 10 1,66 B64G-4GK-AD3-RMN
G3/4 106 0,3 ... 10 2,02 B64G-6GK-AD3-RMN
G3/4 240 0,4 ... 8 3,29 B68G-6GK-AR3-RLN
G1 240 0,4 ... 8 3,29 B68G-8GK-AR3-RLN
G1∞ 240 0,4 ... 8 3,35 B68G-AGK-AR3-RLN
G1≥ 240 0,4 ... 8 3,35 B68G-BGK-AR3-RLN

Filtr o duËej sprawnoÊci
Dobra charakterystyka
regulacji
Pokr´t∏a regulacyjne z blokadà
wartoÊci nastawionej

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
17 bar
Przy∏àcza manometru:
G1/8
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

Seria Olympian Plus
Reduktory z filtrem
B64G, B68G
G∞ do G1≥ 

Zamawiajàc jako element zamienny reduktor bez jarzma naleËy wstawiç na 5 i 6 pozycji numeru zamówieniowego liter´ N, np.: B68G-NNK-AR3-RLN. 

B64G-2GK-MD3-RMN B64G-KITA40R B64G-KITM40R
B64G-3GK-MD3-RMN B64G-KITA40R B64G-KITM40R
B64G-4GK-MD3-RMN B64G-KITA40R B64G-KITM40R
B64G-6GK-MD3-RMN B64G-KITA40R B64G-KITM40R
B68G-6GK-MR3-RLN B68G-KITA40R B68G-KITM40R
B68G-8GK-MR3-RLN B68G-KITA40R B68G-KITM40R
B68G-AGK-MR3-RLN B68G-KITA40R B68G-KITM40R
B68G-BGK-MR3-RLN B68G-KITA40R B68G-KITM40R

B64G B68G

Przy∏àcze Przep∏yw
(dm‹/s)

Zakres
(bar)

Nr kat.kg Zestaw naprawczy
Auto R´czny Auto R´czny

Akcesoria

B64G G1/4 74504-50 18-013-013 T64T-2GB-P1N 4355-50
G3/8 74504-50 18-013-013 T64T-3GB-P1N 4355-50
G1/2 74504-50 18-013-013 T64T-4GB-P1N 4355-50
G3/4 74504-50 18-013-013 T64T-6GB-P1N 4355-50

B68G G3/4 18-001-979 18-013-013 T68H-6GB-B2N 4355-50
G1 18-001-979 18-013-013 T68H-8GB-B2N 4355-50
G1∞ 18-001-978 18-013-013 T68H-AGB-B2N 4355-50
G1≥ – 18-013-013 T68H-BGB-B2N 4355-50

Zestaw mocujàcyPrzy∏àczeSerie Zestaw mocujàcy Zawór odcinajàcy 3/2 Blokada pokr´t∏aManometr
0 ... 10 bar Gwintowane przy∏àcze odpowietrzenia
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Zespo∏y przygotowania powietrza

Bardzo dobra charakterystyka
regulacji dzi´ki konstrukcji z
membranà i zaworem
odciàËonym
Pokr´t∏o wyposaËone w
zatrzaskowà blokad´ nastawy

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
17 bar (R64G)
20 bar (R68G)
Przy∏àcza manometru:
Rc1/8
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

Seria Olympian Plus 
Reduktory
R64G, R68G
G∞ do G1≥ 

G1/4 35 0,3 ... 10 1,54 R64G-2GK-RMN
G3/8 80 0,3 ... 10 1,52 R64G-3GK-RMN
G1/2 120 0,3 ... 10 1,49 R64G-4GK-RMN
G3/4 120 0,3 ... 10 1,85 R64G-6GK-RMN
G3/4 150 0,4 ... 8 1,95 R68G-6GK-RLN
G1 180 0,4 ... 8 1,89 R68G-8GK-RLN
G1∞ 180 0,4 ... 8 1,93 R68G-AGK-RLN
G1≥ 180 0,4 ... 8 1,97 R68G-BGK-RLN

R64G-KITR 
R64G-KITR
R64G-KITR
R64G-KITR
R68G-KITR
R68G-KITR 
R68G-KITR 
R68G-KITR 

R64G
R68G

Przy∏àcze Przep∏yw
(dm‹/s)

Zakres
(bar)

Nr kat.kg Zestaw
naprawczyAuto

R64G G1/4 – 74504-50 18-013-013 T64T-2GB-P1N 4355-50
G3/8 – 74504-50 18-013-013 T64T-3GB-P1N 4355-50
G1/2 – 74504-50 18-013-013 T64T-4GB-P1N 4355-50
G3/4 – 74504-50 18-013-013 T64T-6GB-P1N 4355-50

R68G G3/4 18-001-979 – 18-013-013 T68H-6GB-B2N 4355-50
G1 18-001-979 – 18-013-013 T68H-8GB-B2N 4355-50
G1∞ 18-001-978 – 18-013-013 T68H-AGB-B2N 4355-50
G1≥ – – 18-013-013 T68H-BGB-B2N 4355-50

Akcesoria
Zestaw mocujàcyPrzy∏àczeSerie Zestaw mocujàcy Zawór odcinajàcy 3/2 Blokada pokr´t∏aManometr

0 ... 10 bar

Zamawiajàc jako element zamienny reduktor bez jarzma naleËy wstawiç na 5 i 6 pozycji numeru zamówieniowego liter´ ‘N’, np.: R64G-NNK-RMN. 

Gwintowane przy∏àcze odpowietrzenia
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Smarownica mikromg∏owa do
standardowych zastosowaƒ
Opcja – smarowanie mg∏à
olejowà, stosowana w duËych,
mocno obciàËonych uk∏adach
Metalowe zbiorniki o duËej
pojemnoÊci

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
17 bar
Poczàtek smarowania przy
przep∏ywie:
L64 1,5 dm‹/s
L68 6 dm‹/s
Mnimalny przep∏yw dla smarownic pracujàcych
z ciÊnieniem wejÊciowym 6,3 bar 

Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

Seria Olympian Plus 
Smarownice
L64, L68
G∞ do G1≥ 

G1/4 25 0,2 1,42 L64M-2GP-EDN
G3/8 62 0,2 1,40 L64M-3GP-EDN
G1/2 72 0,2 1,37 L64M-4GP-EDN
G3/4 72 0,2 1,73 L64M-6GP-EDN
G3/4 200 0,5 2,10 L68M-6GP-ERN
G1 200 0,5 2,04 L68M-8GP-ERN
G1∞ 200 0,5 2,08 L68M-AGP-ERN
G1≥ 200 0,5 2,12 L68M-BGP-ERN

Smarownice mikromg∏owe

L64M L68M

Przy∏àcze Przep∏yw (dm‹/s)# Obj´toÊç zbiornika (litry) Nr kat.kg Zestaw naprawczy
L64M-KIT
L64M-KIT
L64M-KIT
L64M-KIT
L68M-KIT 
L68M-KIT 
L68M-KIT 
L68M-KIT 

L64 G1/4 – 74504-50 T64T-2GB-P1N 
G3/8 – 74504-50 T64T-3GB-P1N
G1/2 – 74504-50 T64T-4GB-P1N
G3/4 – 74504-50 T64T-6GB-P1N

L68 G3/4 18-001-979 – T68H-6GB-B2N
G1 18-001-979 – T68H-8GB-B2N
G1∞ 18-001-978 – T68H-AGB-B2N
G1≥ – – T68H-BGB-B2N

Akcesoria
Zestaw mocujàcyPrzy∏àczeSerie Zestaw mocujàcy Zawór odcinajàcy 3/2 

# Typowy przep∏yw przy ciÊnieniu wejÊciowym 6,3 bar i spadku ciÊnienia o 0,5 bar.
Zamawiajàc jako element zamienny smarownic´ bez jarzma naleËy wstawiç na 5 i 6 pozycji numeru zamówieniowego liter´ ‘N’, np. L64M-NNP-EDN.

Gwintowane przy∏àcze odpowietrzenia

W tabeli podano numery smarownic mikromg∏owych. W celu wyspecyfikowania smarownicy z mg∏à olejowà lub zestawu naprawczego do niej, zastàp 
na 4. pozycji „M" przez „C", n.p. L64C-4GP-EDN
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Zespo∏y przygotowania powietrza

Zawory nadmiarowe Olympian
zabezpieczajà przed
niekontrolowanym wzrostem
ciÊnienia.
DuËa wydajnoÊç, czu∏oÊç i
dok∏adnoÊç dzia∏ania.
Gwintowane przy∏àcze
upustowe pod t∏umik lub
przewód odprowadzajàcy.

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Przy∏àcza manometru:
Rc1/8
Przy∏àcze upustowe:
G1/2 (V64H), G1 (V68H)
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C. 
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

Seria Olympian Plus 
Zawory nadmiarowe
V64H, V68H
G∞ do G1

G1/4 1,68 V64H-2GD-RMN
G3/8 1,66 V64H-3GD-RMN
G1/2 1,63 V64H-4GD-RMN
G3/4 1,99 V64H-6GD-RMN
G3/4 2,21 V68H-6GD-RMN
G1 2,20 V68H-8GD-RMN

V64H-KIT
V64H-KIT
V64H-KIT
V64H-KIT
V68H-KIT
V68H-KIT 

V64H
V68H

Przy∏àcze Nr kat.kg Zestaw naprawczy

Zawory nadmiarowe Norgrena zgodne sà z
kategorià O(S.E.P.) i kategorià 1Pressure
Equipment Directive 97/23/EC.

V64H G1/4 – 74504-50 18-013-013 MB004B T64T-2GB-P1N 
G3/8 – 74504-50 18-013-013 MB004B T64T-3GB-P1N 
G1/2 – 74504-50 18-013-013 MB004B T64T-4GB-P1N 
G3/4 – 74504-50 18-013-013 MB004B T64T-6GB-P1N 

V68H G3/4 18-001-979 – 18-013-013 MB008B T68H-6GB-B2N
G1 18-001-979 – 18-013-013 MB008B T68H-8GB-B2N

Akcesoria
Zestaw mocujàcyPrzy∏àczeSerie Zestaw mocujàcy T∏umikManometr

0 ... 10 bar
Zawór odcinajàcy 3/2 
Gwintowane przy∏àcze odpowietrzenia
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Zastosowanie tych zaworów
realizuje wytyczne Europejskiej
Dyrektywy Maszynowej.
Kontroluje wzrost ciÊnienia w
trakcie rozruchu i odpowietrzania.
Sterowanie elektromagnetyczne,
pneumatyczne lub r´czne.
DuËe przep∏ywy przy zasilaniu i
odpowietrzaniu uk∏adu. 

Seria Olympian Plus 
Zawory wolnego nape∏niania i spustu
P64F
G∞ do Gª

Pneumatyczny

Elektromagnetyczny

G1/4 P64F-2GC-PFN 2,07
G3/8 P64F-3GC-PFN 2,05
G1/2 P64F-4GC-PFN 2,02
G3/4 P64F-6GC-PFN 2,38

P64F-2GA-NNN 1,96 
–
–
–

P64F

Przy∏àcze kg kgZawór elektromagnetyczny* Zawór pneumatyczny

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie robocze:
Dla zaworów
elektromagnetycznych: 10 bar
Dla zaworów pneumatycznych:
17 bar
Min. ciÊnienie robocze:
3 bar
Temperatura otoczenia:
Wersja elektromagnetyczna:
+5°C do +50°C
Wersja pneumatyczna: -20°C do
+80°C.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

Przy∏àcze pneumatycznego
sygna∏u sterujàcego:
Rc1/4
Przy∏àcze odpowietrzajàce:
G1/2
Max. przep∏yw:
57dm‹/s
Uwaga: Max. przep∏yw przy ciÊnieniu
wejÊciowym 
6,3 bar i spadku ciÊnienia o 0,5 bar

CiÊnienie pe∏nego otwarcia:
Pe∏ne otwarcie nast´puje po
osiàgni´ciu w instalacji 50 do
80% wartoÊci ciÊnienia
wejÊciowego 

G1/4 74504-50 T64T-2GB-P1N MB004B
G3/8 74504-50 T64T-3GB-P1N MB004B
G1/2 74504-50 T64T-4GB-P1N MB004B
G3/4 74504-50 T64T-6GB-P1N MB004B

Akcesoria

* Zmniejsza intensywnoÊç Êwiecenia przy 12 V. 
** Inne wtyczki – patrz strona 72

Zestaw
mocujàcy

Przy∏àcze T∏umik wydechuZawór odcinajàcy
3/2 

Zawory sterowane elektrycznie sà dostarczane z cewkami 22 mm, 24V DC, 2W, bez wtyczki. Wtyczk´ naleËy zamawiaç oddzielnie.

M/P24121/1* 12 ... 24 V AC/DC

Wtyczka z sygnalizacjà
Êwietlnà **
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G1/4 40 Przeêroczysty 0,3 ... 10 1,65 Upustowe BL72-201GA
G3/8 40 Przeêroczysty 0,3 ... 10 2,26 Upustowe BL73-301G
G1/2 40 Przeêroczysty z os∏onà 0,3 ... 10 3,55 Upustowe BL74-401G

Seria Excelon
Gotowe zestawy
Reduktory z filtrem i smarownicà
G∞ ... G≥

Gotowe zestawy

BL72-221G
BL73-321G
BL74-421G

BL72
BL73

BL74

ZbiornikWk∏ad
fitracyjny (µm)

Przy∏àcze Nr kat.Zakres
ciÊnienia (bar)

kg Dzia∏anie
Auto R´czny

Gotowy zestaw zawiera: reduktor z
filtrem i smarownicà mikromg∏owà
oraz zawór odcinajàco-
odpowietrzajàcy, manometr i
uchwyty mocujàce.
Wysoka skutecznoÊç usuwania wody
i czàstek sta∏ych
œatwo demontowany zbiornik z
mocowaniem bagnetowym 
Pokr´t∏o z blokada i os∏onà
uniemoËliwiajàcà zmian´ nastaw
(opcja).
Kopu∏ka wziernika umoËliwia ∏atwà
regulacj´ parametrów smarowania
powietrza.
Standardowe wyposaËenie uk∏adów
pneumatycznych.

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
10 bar
Temperatura otoczenia:
-20°C do +50°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Akcesoria

BL72 G1/4 18-013-989 4255-51 T72T-2GA-P1N
BL73 G3/8 18-013-013 4455-51 T73T-3GA-P1N
BL74 G1/2 18-013-013 4355-51 T74T-4GA-P1N

Manometr
0 ... 10 bar

Blokada nastawy
pokr´t∏a z plombà

Zawór odcinajàcy 3/2 Serie Przy∏àcze

Zespo∏y przygotowania powietrza
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System Excelon umoËliwia
montaË bezpoÊrednio w linii lub
modu∏owo z innymi elementami
systemu
œatwo demontowany zbiornik z
mocowaniem bagnetowym

Dane techniczne
Medium:
Tylko spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
10 bar
Temperatura otoczenia:
-34°C do +50°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Seria Excelon 
Filtry standardowe
F72G, F73G, F74G
G∞ do Gª

G1/4 30 0,45 F72G-2GN-AL3
G1/4 29 0,50 F73G-2GN-AT3
G3/8 30 0,45 F72G-3GN-AL3
G3/8 35 0,50 F73G-3GN-AT3
G3/8 66 1,42 F74G-3GN-AP3
G1/2 38 0,50 F73G-4GN-AT3
G1/2 83 0,81 F74G-4GN-AP3
G3/4 83 0,79 F74G-6GN-AP3

F72G F73G F74G

F72G-2GN-QT3 F72G-KITA40 F72G-KITM40
F73G-2GN-QT3 F73G-KITA40 F73G-KITM40
F72G-3GN-QT3 F72G-KITA40 F72G-KITM40
F73G-3GN-QT3 F73G-KITA40 F73G-KITM40
F74G-3GN-QP3* F74G-KITA40 F74G-KITM40
F73G-4GN-QT3 F73G-KITA40 F73G-KITM40
F74G-4GN-QP3* F74G-KITA40 F74G-KITM40
F74G-6GN-QP3* F74G-KITA40 F74G-KITM40

*

*
*

Przy∏àcze Przep∏yw
(dm‹/s)

Nr kat.kg
Auto

Zestaw naprawczy
R´czny Auto R´czny

F72G G1/4 4224-50 4214-51 4214-52
G3/8 4224-50 4214-51 4214-52

F73G G1/4 4424-50 4314-51 4314-52
G3/8 4424-50 4314-51 4314-52
G1/2 4424-50 4314-51 4314-52
G3/4 4424-50 4314-51 4314-52

F74G G3/8 4324-50 4314-51 4314-52
G1/2 4324-50 4314-51 4314-52
G3/4 4324-50 4314-51 4314-52

Akcesoria
Quikclamp Quikclamp i Quikclamp ze

wspornikiem
Mocowanie do
Êciany

Serie Przy∏àcze

* Przezroczysty zbiornik z os∏onà
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Zespo∏y przygotowania powietrza

G1/4 4,5 0,40 Przeêroczysty F72C-2GD-ALO
G1/4 10,0 0,54 Przeêroczysty F73C-2GD-ATO
G3/8 4,5 0,40 Przeêroczysty F72C-3GD-ALO
G3/8 10,0 0,54 Przeêroczysty F73C-3GD-ATO
G3/8 16,0 0,85 Przeêroczysty z os∏onà F74C-3GD-APO
G1/2 10,0 0,54 Przeêroczysty F73C-4GD-AT0
G1/2 16,0 0,83 Przeêroczysty z os∏onà F74C-4GD-APO
G1/2 28,0 1,11 Przeêroczysty z os∏onà F74H-4GD-APO
G3/4 28,0 1,10 Przeêroczysty z os∏onà F74H-6GD-APO

System Excelon umoËliwia
montaË bezpoÊrednio w linii lub
modu∏owo z innymi elementami
systemu
Wysoka efektywnoÊç w usuwaniu
oleju i czàstek sta∏ych
œatwo demontowany zbiornik z
mocowaniem bagnetowym 
Wskaênik zabrudzenia filtra w
standardzie (wskaênik serwisowy)
Uwaga: Przed filtrem naleËy
zainstalowaç 5 µm filtr wst´pny

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
10 bar zbiornik przezroczysty bez
lub z os∏onà 
8 bar zbiornik przezroczysty F72C z
automatycznym spustem
kondensatu
Pozosta∏oÊci oleju:
0,01 mg/m‹ przy +21°C
Dok∏adnoÊç filtracji:
0,01 µm
Temperatura otoczenia:
-34°C do +50°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Seria Excelon 
Wysokoefektywne filtry ‘Puraire’® do usuwania oleju
F72C, F73C, F74C, F74H 
G∞ do Gª

F72C-2GD-QT0 F72C-KITA0C
F73C-2GD-QT0 F73C-KITA0C
F72C-3GD-QT0 F72C-KITA0C
F73C-3GD-QT0 F73C-KITA0C
F74C-3GD-QP0 F74C-KITA0C 
F73C-4GD-QT0 F73C-KITA0C 
F74C-4GD-QP0 F74C-KITA0C
F74H-4GD-QP0 F74H-KITA0C
F74H-6GD-QP0 F74H-KITA0C 

F72C F74H

Przy∏àcze Przep∏yw
(dm‹/s)

Nr kat.
Auto R´czny

Zestaw
naprawczy

Zbiornikkg

F72C G1/4 4224-50 4214-51 4214-52
G3/8 4224-50 4214-51 4214-52

F73C G1/4 4424-50 4314-51 4314-52
G3/8 4424-50 4314-51 4314-52
G1/2 4424-50 4314-51 4314-52
G3/4 4424-50 4314-51 4314-52

F74C, F74H G3/8 4324-50 4314-51 4314-52
G1/2 4324-50 4314-51 4314-52
G3/4 4324-50 4314-51 4314-52

Akcesoria
Quikclamp Quikclamp i Quikclamp ze

wspornikiem
Mocowanie do
Êciany

Serie Przy∏àcze
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G1/4 1,6 Przeêroczysty 0,52 F72V-2GN-ETC
G3/8 1,6 Przeêroczysty 0,52 F72V-3GN-ETC
G3/8 13 Metal 1,15 F74V-3GN-EMA
G1/2 13 Metal 1,14 F74V-4GN-EMA
G3/4 13 Metal 1,12 F74V-6GN-EMA

System Excelon umoËliwia
montaË bezpoÊrednio w linii lub
modu∏owo z innymi elementami
systemu
Wk∏ad filtracyjny z w´gla
aktywnego usuwa opary oleju i
wi´kszoÊci zapachów
w´glowodorów
œatwo demontowany zbiornik z
mocowaniem bagnetowym 
Wskaênik serwisowy zmieniajàcy
kolor na intensywnie niebieski
(F72V) 

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
10 bar (F72V)
17 bar (F74V)
Pozosta∏oÊci oleju:
max. 0,003 mg/m‹ przy +20°C. 
Temperatura otoczenia:
Zbiornik przezroczysty: -34°C do
+50°C (F72V)
Zbiornik metalowy: -34°C do +65°C
(F74V)
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Przy∏àcze Przep∏yw (dm‹/s) Nr kat. Zestaw naprawczyZbiornik kg
F72V-KITA0V
F72V-KITA0V
F74V-KITA0V
F74V-KITA0V 
F74V-KITA0V 

Seria Excelon
Filtry ‘Ultraire’® do oparów oleju 
F72V, F74V
G∞ do Gª

Akcesoria

F72V G1/4 4224-50 4214-51 4214-52
G3/8 4224-50 4214-51 4214-52

F74V G3/8 4324-50 4314-51 4314-52
G1/2 4324-50 4314-51 4314-52
G3/4 4324-50 4314-51 4314-52

Quikclamp Quikclamp i Quikclamp ze
wspornikiem

Mocowanie do
Êciany

Serie Przy∏àcze

F72V F74V
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Zespo∏y przygotowania powietrza

G1/4 38 Przeêroczysty 0,56 B72G-2GK-AL3-RMN
G1/4 49 Przeêroczysty 0,7 B73G-2GK-AT3-RMN
G3/8 38 Przeêroczysty 0,56 B72G-3GK-AL3-RMN
G3/8 50 Przeêroczysty 0,7 B73G-3GK-AT3-RMN
G3/8 77 Przeêroczysty z os∏onà 1,25 B74G-3GK-AP3-RMN
G1/2 50 Przeêroczysty 0,7 B73G-4GK-AT3-RMN
G1/2 100 Przeêroczysty z os∏onà 1,25 B74G-4GK-AP3-RMN
G3/4 100 Przeêroczysty z os∏onà 1,30 B74G-6GK-AP3-RMN

System Excelon umoËliwia montaË
bezpoÊrednio w linii lub modu∏owo
z innymi elementami systemu
œatwo demontowany zbiornik z
mocowaniem bagnetowym.
Pokr´t∏o z blokadà i os∏onà
uniemoËliwiajàcà zmian´ nastaw

Dane techniczne
Medium:
spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
10 bar
Przy∏àcza manometru:
Rc1/8
Temperatura otoczenia:
-34°C do +50°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Seria Excelon 
Reduktory z filtrem
B72G, B73G, B74G
G∞ do Gª 

B72G-2GK-QT3-RMN B72G-KITA40R B72G-KITM40R
B73G-2GK-QT3-RMN B73G-KITA40R B73G-KITM40R
B72G-3GK-QT3-RMN B72G-KITA40R B72G-KITM40R
B73G-3GK-QT3-RMN B73G-KITA40R B73G-KITM40R
B74G-3GK-QP3-RMN B74G-KITA40R B74G-KITM40R
B73G-4GK-QT3-RMN B73G-KITA40R B73G-KITM40R
B74G-4GK-QP3-RMN B74G-KITA40R B74G-KITM40R
B74G-6GK-QP3-RMN B74G-KITA40R B74G-KITM40R

B72G
B73G

B74G

Przy∏àcze Przep∏yw
(dm‹/s)

Nr kat.
R´czny

kg
Auto R´cznyAuto

Zestaw naprawczyZbiornik

B72G G1/4 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 4214-51 4214-52
G3/8 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 4214-51 4214-52

B73G G1/4 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 4314-51 4314-52
G3/8 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 4314-51 4314-52
G1/2 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 4314-51 4314-52
G3/4 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 4314-51 4314-52

B74G G3/8 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 4314-51 4314-52
G1/2 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 4314-51 4314-52
G3/4 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 4314-51 4314-52

Akcesoria
Quikclamp Quikclamp i Quikclamp ze

wspornikiem
Mocowanie Manometr

0 ... 10 bar
Blokada nastawy
pokr´t∏a z plombà

Mocowanie do
Êciany

Serie Przy∏àcze



Akcesoria
Quikclamp Quikclamp i Quikclamp

ze wspornikiem
Mocowanie Manometr

0 ... 10 bar
Blokada nastawy
pokr´t∏a z plombà

Mocowanie do
Êciany

Serie Przy∏àcze

R72G G1/4 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 4214-51 4214-52
G3/8 4224-50 74316-50 18-013-027 4255-51 4214-51 4214-52

R73G G1/4 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 4314-51 4314-52
G3/8 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 4314-51 4314-52
G1/2 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 4314-51 4314-52
G3/4 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 4314-51 4314-52

R74G G3/8 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 4314-51 4314-52
G1/2 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 4314-51 4314-52
G3/4 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 4314-51 4314-52
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G1/4 33 0,36 R72G-2GK-RMN
G1/4 50 0,48 R73G-2GK-RMN
G3/8 33 0,36 R72G-3GK-RMN
G3/8 60 0,48 R73G-3GK-RMN
G3/8 98 0,82 R74G-3GK-RMN
G1/2 60 0,48 R73G-4GK-RMN
G1/2 105 0,80 R74G-4GK-RMN
G3/4 105 0,78 R74G-6GK-RMN

System Excelon umoËliwia montaË
bezpoÊrednio w linii lub modu∏owo z
innymi elementami systemu
Bardzo dobra charakterystyka
regulacji dzi´ki konstrukcji z
zaworem odciàËonym
Standardowe zawory nadmiarowe
pozwalajà redukowaç ciÊnienie w
uk∏adach zamkni´tych
Pokr´t∏o z blokadà i os∏onà,
uniemoËliwiajàcà zmian´ nastaw
Reduktory kolektorowe mogà byç
∏àczone w baterie w celu uzyskania
róËnych ciÊnieƒ przy wspólnym
zasilaniu

Dane techniczne
Medium:
spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
20 bar
Przy∏àcza manometru:
Rc1/8
Temperatura otoczenia:
-34°C do +65°C (R72G)
-34°C do +80°C (R73G i R74G)
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Seria Excelon 
Reduktory
R72G, R73G, R74G
G∞ do Gª 

R72G-KITR
R73G-KITR
R72G-KITR
R73G-KITR
R74G-KITR
R73G-KITR
R74G-KITR
R74G-KITR

R72G R73G R74G

Przy∏àcze Przep∏yw (dm‹/s) Nr kat.kg Zestaw naprawczy

Aby wyspecyfikowaç reduktor z zaworem zwrotnym wstaw na 4. pozycji "R" zamiast "G" np. R7*R-*GK-RMN 
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Zespo∏y przygotowania powietrza

G1/4 24 Przezroczysty 0,04 0,49 L72M-2GP-ETN
G1/4 50 Przezroczysty 0,1 0,49 L73M-2GP-ETN
G3/8 24 Przezroczysty 0,04 0,49 L72M-3GP-ETN
G3/8 64 Przezroczysty 0,1 0,55 L73M-3GP-ETN
G1/2 64 Przeêroczysty 0,1 0,55 L73M-4GP-ETN
G3/8 50 Przezroczysty z os∏onà 0,2 0,60 L74M-3GP-QPN
G1/2 70 Przezroczysty z os∏onà 0,2 0,60 L74M-4GP-QPN
G3/4 70 Przezroczysty z os∏onà 0,2 0,90 L74M-6GP-QPN

System Excelon umoËliwia montaË
bezpoÊrednio w linii lub modu∏owo
z innymi elementami systemu
œatwo demontowany zbiornik z
mocowaniem bagnetowym
Czujnik przep∏ywu zapewnia sta∏y
wspó∏czynnik olej/powietrze w
pe∏nym zakresie przep∏ywu
powietrza
Kopu∏ka wziernika umoËliwia
∏atwà regulacj´ parametrów
smarowania powietrza
Smarowanie mikromg∏à i mg∏à
olejowà 

Dane techniczne
Medium:
spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
10 bar
Poczàtek smarowania przy
przep∏ywie:
L72C 0,47 dm‹/s
L72M 0,94 dm‹/s
L73 0,71 dm‹/s
L74 0,94 dm‹/s
Mnimalny przep∏yw dla smarownic pracujàcych z
ciÊnieniem wejÊciowym 6,3 bar 

Temperatura otoczenia:
-20°C do +50°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Seria Excelon 
Smarownice
L72, L73, L74
G∞ do Gª

L72M-KIT
L73M-KIT 
L72M-KIT 
L73M-KIT 
L73M-KIT 
L74M-KIT 
L74M-KIT 
L74M-KIT 

L72

L73
L74

Przy∏àcze Przep∏yw
(dm‹/s)

Zestaw
naprawczy

Zbiornik Obj´toÊç zbiornika
(litry)

Nr kat.kg

Akcesoria

L72 G1/4 4224-50 4214-51 4214-52
G3/8 4224-50 4214-51 4214-52

L73 G1/4 4424-50 4314-51 4314-52
G3/8 4424-50 4314-51 4314-52
G1/2 4424-50 4314-51 4314-52
G3/4 4424-50 4314-51 4314-52

L74 G3/8 4324-50 4314-51 4314-52
G1/2 – 4314-51 4314-52
G3/4 – 4314-51 4314-52

Quikclamp Quikclamp ze wspornikiemMocowanie do ÊcianySerie Przy∏àcze

W tabeli podano numery smarownic mikromg∏owych. W celu wyspecyfikowania smarownicy z mg∏à olejowà lub zestawu naprawczego do niej,
zastàp na 4. pozycji „M" przez „C", n.p. L72C-2GP-ETN
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G1/4 0,33 V72G-2GK-NMN
G3/8 0,33 V72G-3GK-NMN
G3/8 0,69 V74G-3GK-NMN
G1/2 0,68 V74G-4GK-NMN
G3/4 0,67 V74G-6GK-NMN

System Excelon umoËliwia montaË
bezpoÊrednio w linii lub z innymi
elementami systemu.
Pokr´t∏o z blokadà i os∏onà
uniemoËliwiajàcà zmiane nastaw.
Zabezpiecza uk∏ad przed
niekontrolowanym wzrostem
ciÊnienia 

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Przy∏àcza manometru:
Rc1/8
Przy∏àcze upustowe:
G1/4 (V72G), G1/2 (V74G)
Temperatura otoczenia:
-34°C do +65°C (V72G)
-34°C do +80°C (V74G)
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Uwaga: w kombinacji z Excelon 73 naleËy uËyç V74G.

V72G-KIT
V72G-KIT
V74G-KIT
V74G-KIT
V74G-KIT

V72G V74G

Akcesoria

V72G G1/4 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 4214-51 4214-52
G3/8 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 4214-51 4214-52

V74G G3/8 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 4214-51 4314-52
G1/2 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 4314-51 4314-52
G3/4 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 4314-51 4314-52

Przy∏àcze Nr kat.kg Zestaw naprawczy

Quikclamp Quikclamp i Quikclamp ze
wspornikiem

Mocowanie do
Êciany

Serie Przy∏àcze Mocowanie Manometr
0 ... 10 bar

Blokada nastawy
pokr´t∏a z plombà

Zawory nadmiarowe Norgrena zgodne sà z kategorià
O(S.E.P.) i kategorià 1Pressure Equipment Directive
97/23/EC.

Seria Excelon 
Zawory nadmiarowe
V72G, V74G
G∞ do Gª 
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Zespo∏y przygotowania powietrza

Zastosowanie tych zaworów
realizuje wytyczne Europejskiej
Dyrektywy Maszynowej.
UmoËliwiajà dostosowanie
istniejàcych maszyn do PUWER
(Provision and Use of Work
Equipment Regulations)
Kontroluje wzrost ciÊnienia w
trakcie rozruchu.
DuËe przep∏ywy przy zasilaniu i
odpowietrzaniu uk∏adu
Opcjonalny przycisk
bezpieczeƒstwa do awaryjnego
spustu powietrza

Dane techniczne
Medium:
spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie robocze:
10 bar
Min. ciÊnienie robocze:
3 bar
Temperatura otoczenia:
5°C do +50°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Przy∏àcze pneumatycznego
sygna∏u sterujàcego:
P74F M5
P74F Rc1/4

Seria Excelon 
Zawory wolnego nape∏niania i spustu
P72F, P74F
G∞ do Gª 

PneumatycznyElekrtomagnetyczny

G1/4 2,0 P72F-2GC-PFN
G3/8 2,0 P72F-3GC-PFN
G1/2 1,05 P74F-4GC-PFN
G3/4 1,41 P74F-6GC-PFN

*Zawory sterowane elektrycznie sà dostarczane z cewkami 22 mm, 24 V DC, 2 W, bez wtyczki. Wtyczk´ naleËy zamawiaç oddzielnie.

Przy∏àcze kg

Akcesoria

P72F G1/4 MB002B 4214-51 4214-52
G3/8 MB002B 4214-51 4214-52

P74F G1/2 MB004B 4314-51 4314-52
G3/4 MB004B 4314-51 4314-52

M/P24121/1* 12 ... 24 V AC/DC

Quikclamp Quikclamp i Quikclamp
ze wspornikiem

T∏umik
wydechu

Serie Przy∏àcze Wtyczka z sygnalizacjà Êwietlnà dla
cewki 22 mm**

** Inne wtyczki – patrz strona 72

Przy∏àcze odpowietrzajàce:
P72F Rc1/4
P74F G1/2
Max. przep∏yw:
P72F 21 dm‹/s
P74F 57 dm‹/s
Uwaga: Max. przep∏yw przy ciÊnieniu wejÊciowym
6,3 bar i spadku ciÊnienia o 0,5 bar
CiÊnienie pe∏nego otwarcia:
Pe∏ne otwarcie nast´puje po osiàgni´ciu w
instalacji 50 do 80% wartoÊci ciÊnienia
wejÊciowego

* Przy 12 V zmniejszona intensywnoÊç Êwiecenia.

0,88 P72F-2GA-NNN

1,02 P74F-4GA-NNN

Zawór elektromagnetyczny* Zawór pneumatycznykg

P72F P74F
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G1/4 1,00 1,06 0,028 0,39 W07M-2GN-NNA
G1/4 2,40 2,65 0,023 0,82 W72M-2GN-NNB
G1/4 4,75 5,27 0,062 0,84 W72M-2GN-NNC
G1/2 14,20 15,76 0,093 1,79 W74M-4GN-NNE

Usuwa wod´ ze spr´Ëonego
powietrza
Pozwala uzyskaç punkt rosy do
44°C poniËej temperatury
otocznia, zaleËnie od iloÊci
powietrza przep∏ywajàcego przez
membran´.
Punkt rosy o wartoÊci 11°C
poniËej temperatury otoczenia
jest wystarczajàcy dla wi´kszoÊci
rozwiàzaƒ przemys∏owych.
W72 i W74 posiada przy∏àcza
Excelon® Quikclamp™ i moËe byç
montowany bezpoÊrednio na
przewodach lub z innymi
elementami serii 72, 73 i 74 
W07 montowany jest tylko na
przewodach
Instalacja nie potrzebuje
zewn´trznego zasilania
Bezobs∏ugowe przy w∏aÊciwej
filtracji wst´pnej
Minimalny spadek ciÊnienia 

Dane techniczne
Medium:
spr´Ëone powietrze, przefiltrowane do
0,01 µm, bez oleju
Max. ciÊnienie robocze:
10 bar
Temperatura otoczenia:
-20 do 80°C
Powietrze musi byç osuszone w stopniu
uniemoËliwiajàcym tworzenie si´ lodu poniËej +2°C.

Przy∏àcze Przep∏yw nominalny (dm‹/sek)
WyjÊcie WejÊcie

Spadek ciÊnienia (bar) Nr kat.kg

Osuszacze membranowe
W07M, W72M, W74M
G∞, G≥
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Zespo∏y przygotowania powietrza

72 G1/4 3/2 NC Elektromagnetyczne P72C-2GC-PFN
72 G1/4 3/2 NC Pneumatyczne P72C-2GA-NNN
72 G3/8 3/2 NC Elektromagnetyczne P72C-3GC-PFN
74 3/2 NC Elektromagnetyczne P74C-NGC-PFN*

Zawory sterujàce

DuËy przep∏yw, powrót spr´Ëynà.
Elektromagnetyczne lub pneumatyczne. 

Seria Excelon
Akcesoria 

Serie Przy∏àcze Funkcja Typ Nr kat.

* Przy∏àcza bez gwintu. UËyj elementów Quikclamp.
Zawory elektromagnetyczne dostarczane sà z cewkà 24 VDC, 2W, bez wtyczki



18-025-003 18-013-989
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Przy∏àcze kg
Reduktor z filtrem i smarownicà
mogà byç zamawiane jako gotowe
zestawy
Gotowy zestaw do filtrowania,
regulacji ciÊnienia i smarowania
powietrza
W wi´kszÊci uk∏adów
pneumatycznych standardowo
stosowana jest wersja
mikromg∏owa.

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
10 bar
Temperatura otoczenia:
-20°C do +50°C.
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Akcesoria

G1/8 0,37 P1H-100-A3QG
G1/4 0,35 P1H-200-A3QG

P1H-100-M3QG
P1H-200-M3QG

Reduktor z filtrem i smarownica

Mocowanie Manometr
0 ... 10 bar

Nr kat.
Auto R´czny

Gotowe zestawy 
Reduktory z filtrem i smarownicà P1H
GΩ, G∞ 

Przedstawione w tabeli modele posiadajà przy∏àcza z gwintem ISO G, przezroczysty zbiornik, reduktor z filtrem z
zaworem nadmiarowym, automatyczny lub r´czny spust kondensatu, 40 µm wk∏ad filtracyjny, regulacj´ ciÊnienia
wyjÊciowego w zakresie 0,3 do 7 bar (zestawy filtr/reduktor/smarownica). 
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Zespo∏y przygotowania powietrza

Zestaw mocujàcy

Filtr o duËej efektywnoÊci z
przy∏àczem gwintowym
W standardzie automatyczny
spust kondensatu
DuËy przep∏yw z minimalnym
spadkiem ciÊnienia

Dane techniczne
Medium:
tylko spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
10 bar
Temperatura otoczenia:
-34°C do +50°
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Filtry standardowe
F07
GΩ, G∞ 

G1/8 9 Auto Przeêroczysty 0,13 F07-100-A3TG
G1/8 9 R´czne Przeêroczysty 0,13 F07-100-M3TG
G1/4 11,5 Auto Przeêroczysty 0,13 F07-200-A3TG
G1/4 11,6 R´czne Przeêroczysty 0,13 F07-200-M3TG

F07-KITA40
F07-KITM40
F07-KITA40
F07-KITM40 

Akcesoria

5939-06

Przedstawione w tabeli modele wyposaËone sà w gwint ISO G i wk∏ad filtracyjny 40 µm.

Przy∏àcze Przep∏yw (dm‹/s) ZbiornikSpust Nr kat.kg Zestaw naprawczy
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Standardowe wyposaËenie
uk∏adów pneumatycznych
DuËe przep∏ywy przy ma∏ych
spadkach ciÊnienia
Pokr´t∏o regulacyjne z
moËliwoÊcià blokady nastaw

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
10 bar
Przy∏àcza manometru:
Rc1/8
Temperatura otoczenia:
-34°C do +50°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Reduktory z filtrem z przy∏àczami
gwintowanymi
B07
GΩ, G∞ 

G1/8 6,2 Auto Przeêroczysty 0,3 ... 7 0,26 B07-101-A3KG
G1/8 6,2 R´czne Przeêroczysty 0,3 ... 7 0,26 B07-101-M3KG
G1/4 6,5 Auto Przeêroczysty 0,3 ... 7 0,26 B07-201-A3KG
G1/4 6,5 R´czne Przeêroczysty 0,3 ... 7 0,26 B07-201-M3KG

Przedstawione w tabeli modele wyposaËone sà w gwint ISO G, zawór nadmiarowy i wk∏ad filtracyjny 40 µm. 

Akcesoria

18-025-003 18-013-989 2962-89 (Nakr´tka plastikowa)
(Zawiera nakr´tk´ 2962-89) 2962-04 (Nakr´tka metalowa)

B07-KITA40R
B07-KITM40R 
B07-KITA40R 
B07-KITM40R 

Przy∏àcze Przep∏yw (dm‹/s) Zestaw naprawczyZbiornikSpust Nr kat.kgZakres (bar)

Mocowanie Manometr Mocowanie panelowe
0 ... 10 bar
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Zespo∏y przygotowania powietrza

G1/8 6,5 0,3 ... 7 0,19 R07-100-RNKG
G1/8 7,5* 0,5 ... 10 0,16 R07-105-RNMG
G1/4 7 0,3 ... 7 0,19 R07-200-RNKG
G1/4 7,5* 0,5 ... 10 0,16 R07-205-RNMG

Reduktory z przy∏àczami
gwintowanymi do standardowych
zastosowaƒ
W standardzie dzia∏anie upustowe
Pokr´t∏o regulacyjne z
moËliwoÊcià blokady nastaw

Dane techniczne
Medium:
spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
20 bar
Przy∏àcza manometru:
Rc1/8
Temperatura otoczenia:
-34°C do +65°C 
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ 
na wilgotnoÊç powietrza

Reduktory 
R07
GΩ, G∞

Modele, wymienione w tabeli wyposaËone sà w gwint ISO G i membran´ upustowà.

R07-KITR
R07-KITR 
R07-KITR 
R07-KITR 

Akcesoria

Przy∏àcze Przep∏yw (dm‹/s) Zestaw naprawczyNr kat.kgZakres (bar)

Zestaw mocujàcy Manometr Mocowanie
panelowe0 ... 10 bar

18-025-003 18-013-989 (0 ... 10 bar) 2962-89 (tylko plastikowa nakr´tka)
(w zestawie nakr´tka panelowa 2962-89) 2962-04 (tylko metalowa nakr´tka)
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Akcesoria

Smarownice mikromg∏owe –
dostarczajà delikatna mg∏´
odpowiednià dla wiekszoÊci
zastosowaƒ standardowych

Dane techniczne
Medium:
Tylko spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
10 bar
Poczàtek smarowania przy
przep∏ywie:
0,24 dm‹/s
Mnimalny przep∏yw dla smarownic pracujàcych z
ciÊnieniem wejÊciowym 6,3 bar 

Temperatura otoczenia:
-20°C do +50°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Smarownice
L07
GΩ, G∞

G1/8 5 Przeêroczysty 0,03 0,13 L07-100-MPQG
G1/4 6,7 Przeêroczysty 0,03 0,13 L07-200-MPQG

Smarownica mikromg∏owa

L07-KIT
L07-KIT

Przy∏àcze Przep∏yw (dm‹/s) Zestaw naprawczyNr kat.kgZbiornik Obj´toÊç zbiornika (litry)

Mocowanie

18-025-003 
(w zestawie nakr´tka panelowa 2962-89)
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Zespo∏y przygotowania powietrza

Zawory nadmiarowe
V07
GΩ ... G∞

G1/8 0,3 ... 9 0,13 V07-100-NNLG
G1/4 0,3 ... 9 0,13 V07-200-NNLG

Zabezpiecza uk∏ad przed
nadmiernym ciÊnieniem

Dane techniczne
Medium:
tylko spr´Ëone powietrze
Przy∏àcza manometru:
Rc1/8
Przy∏àcze upustowe:
Jak przy∏àcze wejÊciowe
Temperatura otoczenia:
-34°C do +65°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

V07-KIT
V07-KIT 

18-025-003 18-013-989 (0 ... 10 bar) 2962-89 (tylko plastikowa nakr´tka)
(w zestawie nakr´tka panelowa 2962-89) 2962-04 (tylko metalowa nakr´tka)

Akcesoria

Przy∏àcze Nr kat.kg Zestaw naprawczyZakres (bar)

Zestaw mocujàcy Manometr Mocowanie panelowe

Zawory nadmiarowe Norgrena zgodne sà z
kategorià 0 (S.E.P.) i kategorià 1 Pressure
Equipment Directive 97/23/EC.



R05
B05
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1/4 NPTF 5 5 R´czne 0,3 ... 8,6 Upustowe 0,42 B05-233-M1LA
1/4 NPTF 3 0,3 ... 8,6 Upustowe 0,20 R05-200-RNLA– –

Elementy ze stali nierdzewnej do zastosowaƒ standardowych
Reduktory, reduktory z filtrem 
B05, R05
∞" PTF

Reduktory i reduktory z filtrem ogólnego zastosowaniaCz´Êci metalowe zgodne z
NACE* 
Miniaturowa konstrukcja o
wysokiej odpornoÊci na
korozj´
Pokr´t∏o regulacyjne z
blokadà
Szczególnie przydatny w
przemyÊle: okr´towym,
chemicznym, naftowym,
spoËywczym, medycznym i
podobnych zastosowaniach.
Mocowanie panelowe
* National Association of Corrosion Engineers 
- organizacja zajmujàca si´ rozpoznaniem i
wytycznymi dla materia∏ów stosowanych w
wiertnictwie naftowym, w szczególnoÊci g∏owic
wiertniczych naraËonych na korozj´,
spowodowanà p´kni´ciami napr´Ëeniowymi pod
wp∏ywem siarczanów.

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
17 bar
Przy∏àcza manometru:
1/8" NPTF 
Temperatura otoczenia:
-34°C do +66°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

R05 18-013-844 2962-89 (Tylko nakr´tka)
B05 18-013-844 2962-89 (Tylko nakr´tka)

Akcesoria

B05-KITM05R
R05-KITR

Manometr (0 ... 6 bar)Serie Mocowanie panelowe

Nr kat. Zestaw naprawczyPrzy∏àcze Przep∏yw (dm‹/s) Wk∏ad fitracyjny (µm) Spust Dzia∏anie kgZakres (bar)
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Zespo∏y przygotowania powietrza

Certyfikowane przez Lloyds
Register Type 
Materia∏y zgodne z NACE* (MR-
01-75, 1980 revision)
W standardzie 25 µm wk∏ad
filtracyjny i automatyczny spust
kondensatu
Metalowy zbiornik ze
wskaênikiem poziomu
kondensatu
* National Association of Corrosion Engineers –
organizacja zajmujàca si´ rozpoznaniem i
wytycznymi dla materia∏ów stosowanych w
wiertnictwie naftowym, w szczególnoÊci g∏owic
wiertniczych naraËonych na korozj´, spowodowanà
p´kni´ciami napr´Ëeniowymi pod wp∏ywem
siarczanów. 

Dane techniczne
Medium:
tylko spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe: 
17 bar (F22)
20 bar (R22)
Przy∏àcza manometru:
1/4 PTF (R22)
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Elementy ze stali nierdzewnej z przy∏àczami
gwintowanymi
Filtry, reduktory, smarownice
F22, R22, L22
≥" PTF

1/2 NPTF 57 25 Auto Metal 1,88 F22-400-A7DA
1/2 NPTF 57 25 R´czne Metal 1,84 F22-400-M7DA

Filtry

1/2 NPTF 50 0,4 ... 10 Upustowe 1,52 R22-401-RNMA

Reduktory

F22-KITA25
F22-KITM25 

R22-KITR

R22
L22F22

Akcesoria

F22 18-001-962
R22 18-001-962 18-013-909* 18-001-959 (Nakr´tka panelowa i mocowanie)
L22 18-001-962

Nr kat.kg Zestaw naprawczyZbiornikPrzy∏àcze Przep∏yw (dm‹/s)* Wk∏ad fitracyjny (µm) Spust

Nr kat.kg Zestaw naprawczyPrzy∏àcze Przep∏yw (dm‹/s)* Zakres (bar) Dzia∏anie

Zestaw mocujàcySerie Manometr 0 ... 10 bar Mocowanie

1/2 NPTF 48 1,7 Mg∏a olejowa Metal 0,2 l 1,93 L22-400-OP8A

‡ Poczàtek smarowania dla 6,3 bar.

Smarownice 

L22-KIT

Nr kat.**kg Zestaw
naprawczy

Przy∏àcze Przep∏yw
(dm‹/s)*

Poczàtek 
smarowania (dm‹/s)#

Dzia∏anie Zbiornik PojemnoÊç
zbiornika

# Typowy przep∏yw przy ciÊnieniu wejÊciowym 6,3 i spadku ciÊnienia o 0,5 bar.
* Wymienione w tabeli modele nie mogà byç zastosowane w uk∏adzie z zaworami o duËej cz´stotliwoÊci przesterowania. Dla w/w zastosowaƒ
naleËy zamawiaç smarownice mg∏owe z przep∏ywem obukierunkowym

* MoËliwe jest ustawienie ciÊnienia wyjÊciowego na zero oraz powyËej wartoÊci podanej w tabeli.

* Maksymalny przep∏yw dla ciÊnienia wejÊciowego 6,3 bar i spadku ciÊnienia o 0,5 bar,

* Manometry ze stali nierdzewnej nie spe∏niajà w pe∏ni normy NACE MR-01-75
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Inne produkty

Reduktory precyzyjne

Kompaktowe, precyzyjne reduktory ciÊnienia do
uk∏adów pomiarowych, laboratoryjnych lub jako
precyzyjne zawory pilotowe*

Odwadniacz

W pe∏ni zautomatyzowane urzàdzenie, które moËe
usunàç ciecz w najniËszym punkcie uk∏adu
pneumatycznego
Zawór odpowietrzajàcy pozwala na spuszczenie
spr´Ëonego powietrza do atmosfery przed
rozpocz´ciem prac konserwacyjnych. 

G1/2 Przeêroczysty 17-816-999
Nr kat.ZbiornikPrzy∏àcze

G1/4 0,01 0,02 ... 0,5 Tylko upustowe 0,59 11-818-999
G1/4 0,03 0,07 ... 4 Tylko upustowe 0,59 11-818-100
G1/4 0,05 0,4 ... 10 Tylko upustowe 0,59 11-818-110

** WartoÊç typowa dla Êrodka zakresu, przy ciÊnieniu wejÊciowym 7 bar i przep∏ywie 2 dm‹/s
Przed tymi urzàdzeniami naleËy zamontowaç filtr Norgrena usuwajàcy olej.
MoËliwe jest ustawienie ciÊnienia wyjÊciowego na zero oraz powyËej wartoÊci podanej w tabeli.

Przy∏àcze Zestaw
naprawczy

Nr kat.kgZakres
(bar)

Dok∏adnoÊç
(bar)**

Dzia∏anie

2787-96
2787-98
2787-97

Dane techniczne
Medium:
tylko spr´Ëone powietrze
Max. ciÊnienie wejÊciowe:
10 bar (11-818-100)
14 bar (11-818-110)
8 bar (11-818-999)
Temperatura otoczenia:
0°C do +70°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

* Nie zalecany do stosowania w odcinkach bez odbioru powietrza; skonsultuj si´ z naszym
biurem technicznym
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Z∏àczki

Z∏àczki

Przewody 

Pneufit C i M
Kompozytowe typu “Push-in”
Ø 3 ... 16 mm

Strona 141

Mosi´Ëne typu “Push-in”
Ø 4 ... 14 mm

Akcesoria
M5, Ω" ... 1"

Strona 152 Strona 160

Nylon
Ø 4 ... 14 mm

Strona 166

Poliuretan
Ø 3 ... 12 mm

Strona 166

Miedziane 
Ø 4 ... 22 mm

Strona 166

Akcesoria Seria 60, 61
Zawory kulowe
GΩ ... G∞

Strona 167

Seria M/S, T45 
T∏umiki wydechu z porowatego
plastiku
Ø∫ 4 ... 12 mm
GΩ ... G1

Seria MA, MB
T∏umiki wydechu
GΩ ... G2

Strona 169

Seria M/15
Filtry wydechu
GΩ ... G1

Strona 170

Seria T40 
T∏umiki wydechu z bràzu
spiekanego
GΩ ... G1

Strona 170

Z∏àczki obrotowe
GΩ ... G≤

Strona 170 Strona 170
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Z∏àczki kompozytowe Pneufit C i M
Metryczne
Przewody Ø 3 do 10 mm 

Z∏àczki Pneufit® C i M umoËliwiajà szybki montaË,
bez uËycia narz´dzi, zapewniajàc optymalny
przep∏yw.
Pneufit® C to szeroka oferta ponad 1000
kompozytowych z∏àczek pneumatycznych typu push-
in b´dàca uzupe∏nieniem dobrze znanej serii
Pneufit® z∏àczek mosi´Ënych.
PierÊcieƒ trzymajàcy ze stali nierdzewnej gwarantuje
pewny chwyt przewodów nylonowych i
poliuretanowych (85 lub 95 durometer).
Niklowane, mosi´Ëne elementy, zapewniajà
wyd∏uËonà trwa∏oÊç, odpornoÊç na korozj´ i
zanieczyszczenia.
Na∏oËone fabrycznie na gwinty stoËkowe szczeliwo
oraz O-ringi przy gwintach walcowych, gwarantujà
natychmiastowe, optymalne uszczelnienie.
Zewn´trzne i wewn´trzne szeÊciokàty montaËowe na
z∏àczkach prostych.
Uszczelka U (bez silikonu) zapewnia natychmiastowà
szczelnoÊç.
Wszystkich z∏àczki przelotowe posiadajà otwory
montaËowe.
Miniaturowe Pneufit®M sà alternatywà dla tych, dla
których najwaËniejsza jest oszcz´dnoÊç miejsce.

Dane techniczne
Medium:
spr´Ëone powietrze
CiÊnienie robocze:
od próËni 750 mm Hg do 10 bar
Temperatura otoczenia:
0 do 60°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na wilgotnoÊç powietrza

Wymiary przewodów:
Pneufit C: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Pneufit M: 3, 4, i 6 mm
Wymiary gwintów:
Pneufit C: M5, M6, 1/8", 1/4", 3/8" i 1/2"
ISO G i ISO Rc
Pneufit M: M3, M5 i 1/8" ISO Rc
Rodzaje przewodów:
Nylon 11 lub 12
Poliuretan 85, 95 lub 98 durometer

Materia∏y
Korpus: PBT
Uszczelki: O-ringi i uszczelka U z NBR (bez silikonu)
Elementy gwintowane: mosiàdz niklowany
PierÊcieƒ zwalniajàcy: POM
PierÊcieƒ trzymajàcy: stal nierdzewna
PierÊcieƒ ozdobny: mosiàdz niklowany
Szczeliwo na gwincie: threebond 2350B

Korpus

PierÊcieƒ zwalniajàcy

PierÊcieƒ trzymajàcy

'O' ring

Gwint

Szczeliwo
(gwinty stoËkowe)

'O' ring

Typowy numer katalogowy: C01470628
Kolanko obrotowe 90° 
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Z∏àczki

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Gwint
BSPT 

4 C00200400
6 C00200600
8 C00200800
10 C00201000
12 C00201200
16 C00201600

Z∏àczka prosta przelotowa

Przew.
Ø

Przew.
Ø

6 4 C00200604
8 6 C00200806
10 8 C00201008
12 10 C00201210
16 12 C00201612

Redukcja przelotowa

Z∏àczka prosta 
(zewn. i wewn. szeÊciokàt)

4 R1/8 C01250418
4 R1/4 C01250428
4 R3/8 C01250438
6 R1/8 C01250618
6 R1/4 C01250628
6 R3/8 C01250638
6 R1/2 C01250648
8 R1/8 C01250818
8 R1/4 C01250828
8 R3/8 C01250838
8 R1/2 C01250848
10 R1/8 C01251018
10 R1/4 C01251028
10 R3/8 C01251038
10 R1/2 C01251048
12 R1/8 C01251218
12 R1/4 C01251228
12 R3/8 C01251238
12 R1/2 C01251248
16 R3/8 C01251638
16 R1/2 C01251648

Z∏àczka prosta 
(zewn. i wewn. szeÊciokàt)

4 M5 C02250405
4 M6 C02250406
4 G1/8 C02250418
4 G1/4 C02250428
4 G3/8 C02250438
6 M5 C02250605
6 M6 C02250606
6 G1/8 C02250618
6 G1/4 C02250628
6 G3/8 C02250638
8 G1/8 C02250818
8 G1/4 C02250828
8 G3/8 C02250838
8 G1/2 C02250848
10 G1/8 C02251018
10 G1/4 C02251028
10 G3/8 C02251038
10 G1/2 C02251048
12 G1/4 C02251228
12 G3/8 C02251238
12 G1/2 C02251248
16 G3/8 C02251638
16 G1/2 C02251648

4 M5 C022A0405
4 M6 C022A0406
4 R1/8 C012A0418
4 R1/4 C012A0428
4 R3/8 C012A0438
6 M5 C022A0605
6 M6 C022A0606
6 R1/8 C012A0618
6 R1/4 C012A0628
6 R3/8 C012A0638
8 R1/8 C012A0818
8 R1/4 C012A0828
8 R3/8 C012A0838
8 R1/2 C012A0848
10 R1/8 C012A1018
10 R1/4 C012A1028
10 R3/8 C012A1038
10 R1/2 C012A1048
12 R1/8 C012A1218
12 R1/4 C012A1228
12 R3/8 C012A1238
12 R1/2 C012A1248

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Z∏àczka prosta 
(tylko wewn. szeÊciokàt)

Z∏àczki kompozytowe Pneufit C i M
Metryczne
Przewody Ø 3 do 10 mm 
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Przew.
Ø

gwint wewn.
BSPP

Z∏àczka prosta nakr´tna

4 M5 C022A0405
4 G1/8 C02260418
4 G1/4 C02260428
4 G3/8 C02260438
6 G1/8 C02260618
6 G1/4 C02260628
6 G3/8 C02260638
8 G1/8 C02260818
8 G1/4 C02260828
8 G3/8 C02260838
8 G1/2 C02260848
10 G1/8 C02261018
10 G1/4 C02261028
10 G3/8 C02261038
10 G1/2 C02261048
12 G1/4 C02261228
12 G3/8 C02261238
12 G1/2 C02261248

Przew.
Ø

Króciec
Ø

6 4 C00230604
8 4 C00230804
8 6 C00230806
10 6 C00231006
10 8 C00231008
12 6 C00231206
12 8 C00231208
12 10 C00231210
16 12 C00231612

Z∏àczka z króçcem
(króciec/przewód)

6 4 C00230406
8 6 C00230608

Z∏àczka z króçcem 
(króciec/przewód)

Króciec
Ø

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Z∏àczka grodziowa

4 C00290400
6 C00290600
8 C00290800
10 C00291000
12 C00291200

Z∏àczka grodziowa 
(gwint wewn´trzny)

4 G1/8 C02320418
4 G1/4 C02320428
4 G3/8 C02320438
6 G1/8 C02320618
6 G1/4 C02320628
6 G3/8 C02320638
8 G1/8 C02320818
8 G1/4 C02320828
8 G3/8 C02320838
10 G1/4 C02321028
10 G3/8 C02321038
10 G1/2 C02321048
12 G1/4 C02321228
12 G3/8 C02321238
12 G1/2 C02321248

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Dla gwintu
BSPP 

Króciec

4 C00220400
6 C00220600
8 C00220800
10 C00221000
12 C00221200
16 C00221600
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Z∏àczki

Króciec (nierówny)

4 6 C00220604
6 8 C00220806
8 10 C00221008
10 12 C00221210
12 16 C00221612

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Króciec
Ø

4 C00040400
6 C00040600
8 C00040800
10 C00041000
12 C00041200
16 C00041600

Korek

ZaÊlepka na przewód

4 C00120400
6 C00120600
8 C00120800
10 C00121000
12 C00121200
16 C00121600

Przew.
Ø

Przew.
Ø

4 C00400400
6 C00400600
8 C00400800
10 C00401000
12 C00401200
16 C00401600

Kolanko przelotowe

Przew.
Ø

Gwint
BSPT 

Kolanko obrotowe

4 R1/8 C01470418
4 R1/4 C01470428
4 R3/8 C01470438
6 R1/8 C01470618
6 R1/4 C01470628
6 R3/8 C01470638
6 R1/2 C01470648
8 R1/8 C01470818
8 R1/4 C01470828
8 R3/8 C01470838
8 R1/2 C01470848
10 R1/8 C01471018
10 R1/4 C01471028
10 R3/8 C01471038
10 R1/2 C01471048
12 R1/8 C01471218
12 R1/4 C01471228
12 R3/8 C01471238
12 R1/2 C01471248
16 R3/8 C01471638
16 R1/2 C01471648

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Kolanko obrotowe

4 M5 C02470405
4 M6 C02470406
4 G1/8 C02470418
4 G1/4 C02470428
4 G3/8 C02470438
6 M5 C02470605
6 M6 C02470606
6 G1/8 C02470618
6 G1/4 C02470628
6 G3/8 C02470638
8 G1/8 C02470818
8 G1/4 C02470828
8 G3/8 C02470838
8 G1/2 C02470848
10 G1/8 C02471018
10 G1/4 C02471028
10 G3/8 C02471038
10 G1/2 C02471048
12 G1/4 C02471228
12 G3/8 C02471238
12 G1/2 C02471248
16 G3/8 C02471638
16 G1/2 C02471648

Z∏àczki kompozytowe Pneufit C i M
Metryczne
Przewody Ø 3 do 10 mm 
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Przew.
Ø

Króciec
Ø

Kolanko z króçcem

4 4 C00430400
6 6 C00430600
8 8 C00430800
10 10 C00431000
12 12 C00431200
16 16 C00431600

Kolanko obrotowe
wyd∏uËone

4 M5 C02540405
4 M6 C02540406
4 R1/8 C01540418
4 R1/4 C01540428
4 R3/8 C01540438
6 M5 C02540605
6 M6 C02540606
6 R1/8 C01540618
6 R1/4 C01540628
6 R3/8 C01540638
6 R1/2 C01540648
8 R1/8 C01540818
8 R1/4 C01540828
8 R3/8 C01540838
8 R1/2 C01540848
10 R1/8 C01541018
10 R1/4 C01541028
10 R3/8 C01541038
10 R1/2 C01541048
12 R1/8 C01541218
12 R1/4 C01541228
12 R3/8 C01541238
12 R1/2 C01541248
16 R3/8 C01541638
16 R1/2 C01541648

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Kolanko obrotowe nakr´tne

4 M5 C02480405
4 M6 C02480406
4 R1/8 C01480418
4 R1/4 C01480428
6 M5 C02480605
6 M6 C02480606
6 R1/8 C01480618
6 R1/4 C01480628
6 R3/8 C01480638
8 R1/8 C01480818
8 R1/4 C01480828
8 R3/8 C01480838
10 R1/4 C01481028
10 R3/8 C01481038
10 R1/2 C01481048
12 R1/4 C01481228
12 R3/8 C01481238
12 R1/2 C01481248

4 M5 C0A510405
4 G1/8 C0A510418
4 G1/4 C0A510428
6 M5 C0A510605
6 G1/8 C0A510618
6 G1/4 C0A510628
6 G3/8 C0A510638
8 G1/8 C0A510818
8 G1/4 C0A510828
8 G3/8 C0A510838
8 G1/2 C0A510848
10 G1/4 C0A511028
10 G3/8 C0A511038
10 G1/2 C0A511048
12 G3/8 C0A511238
12 G1/2 C0A511248

Banjo z przy∏àczem u góry

4 M5 C0D510405
4 R1/8 C0E510418
4 R1/4 C0F510428
6 M5 C0D510605
6 R1/8 C0E510618
6 R1/4 C0F510628
6 R3/8 C0G510638
8 R1/8 C0E510818
8 R1/4 C0F510828
8 R3/8 C0G510838
10 R1/4 C0F511028
10 R3/8 C0G511038
12 R3/8 C0G511238

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Banjo 
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Z∏àczki

Z∏àczki kompozytowe Pneufit C i M
Metryczne
Przewody Ø 3 do 10 mm 

Przew.
Ø

D∏awik Banjo wyp∏ywu

4 R1/8 C0TAO0418
4 R1/4 C0TAO0428
6 R1/8 C0TAO0618
6 R1/4 C0TAO0628
6 R3/8 C0TAO0638
8 R1/8 C0TAO0818
8 R1/4 C0TAO0828
8 R3/8 C0TAO0838
8 R1/2 C0TAO0848
10 R1/4 C0TAO1028
10 R3/8 C0TAO1038
10 R1/2 C0TAO1048
12 R1/4 C0TAO1228
12 R3/8 C0TAO1238
12 R1/2 C0TAO1248

3 M5 COK510305
4 M5 COK510405
4 G1/8 COK510418
4 G1/4 COK510428
6 M5 COK510605
6 G1/8 COK510618
6 G1/4 COK510628
6 G3/8 COK510638
8 G1/8 COK510818
8 G1/4 COK510828
8 G3/8 COK510838
8 G1/2 COK510848
10 G1/4 COK511028
10 G3/8 COK511038
10 G1/2 COK511048
12 G1/4 COK511228
12 G3/8 COK511238
12 G1/2 COK511248

D∏awik Banjo wyp∏ywu
Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

4 R1/8 C0SA00418
4 R1/4 C0SA00428
6 R1/8 C0SA00618
6 R1/4 C0SA00628
6 R3/8 C0SA00638
8 R1/8 C0SA00818
8 R1/4 C0SA00828
8 R3/8 C0SA00838
8 R1/2 C0SA00848
10 R1/4 C0SA01028
10 R3/8 C0SA01038
10 R1/2 C0SA01048
12 R1/4 C0SA01228
12 R3/8 C0SA01238
12 R1/2 C0SA01248

D∏awik Banjo (na dolocie)

3 M5 COL510305
4 M5 COL510405
4 G1/8 COL510418
4 G1/4 COL510428
6 M5 COL510605
6 G1/8 COL510618
6 G1/4 COL510628
6 G3/8 COL510638
8 G1/8 COL510818
8 G1/4 COL510828
8 G3/8 COL510838
8 G1/2 COL510848
10 G1/4 COL511028
10 G3/8 COL511038
10 G1/2 COL511048
12 G1/4 COL511228
12 G3/8 COL511238
12 G1/2 COL511248

D∏awik Banjo (na dolocie)

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Gwint
BSPT 

Gwint
BSPT 

Przew.
Ø

Gwint
BSPT 

4 R 1/8 C0TB00418
4 R 1/4 C0TB00428
6 R 1/8 C0TB00618
6 R 1/4 C0TB00628
6 R 3/8 C0TB00638
8 R 1/8 C0TB00818
8 R 1/4 C0TB00828
8 R 3/8 C0TB00838
8 R 1/2 C0TB00848
10 R 1/4 C0TB01028
10 R 3/8 C0TB01038
10 R 1/2 C0TB01048
12 R 1/4 C0TB01228
12 R 3/8 C0TB01238
12 R 1/2 C0TB01248

D∏awik Banjo

4 M5 C0KB00405
4 G 1/8 C0KB00418
4 G 1/4 C0KB00428
6 M5 C0KB00605
6 G 1/8 C0KB00618
6 G 1/4 C0KB00628
6 G 3/8 C0KB00638
8 G 1/8 C0KB00818
8 G 1/4 C0KB00828
8 G 3/8 C0KB00838
8 G 1/2 C0KB00848
10 G 1/4 C0KB01028
10 G 3/8 C0KB01038
10 G 1/2 C0KB01048
12 G 1/4 C0KB01228
12 G 3/8 C0KB01238
12 G 1/2 C0KB01248

D∏awik Banjo
Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP
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Trójnik obrotowy

4 R1/8 C01670418
4 R1/4 C01670428
4 R3/8 C01670438
6 R1/8 C01670618
6 R1/4 C01670628
6 R3/8 C01670638
6 R1/2 C01670648
8 R1/8 C01670818
8 R1/4 C01670828
8 R3/8 C01670838
8 R1/2 C01670848
10 R1/8 C01671018
10 R1/4 C01671028
10 R3/8 C01671038
10 R1/2 C01671048
12 R1/8 C01671218
12 R1/4 C01671228
12 R3/8 C01671238
12 R1/2 C01671248
16 R3/8 C01671638
16 R1/2 C01671648

Przew.
Ø

Gwint
BSPT 

4 M5 C02670405
4 M6 C02670406
4 G1/8 C02670418
4 G1/4 C02670428
4 G3/8 C02670438
6 M5 C02670605
6 M6 C02670606
6 G1/8 C02670618
6 G1/4 C02670628
6 G3/8 C02670638
6 G1/2 C02670648
8 G1/8 C02670818
8 G1/4 C02670828
8 G3/8 C02670838
8 G1/2 C02670848
10 G1/8 C02671018
10 G1/4 C02671028
10 G3/8 C02671038
10 G1/2 C02671048
12 G1/4 C02671228
12 G3/8 C02671238
12 G1/2 C02671248
16 G3/8 C02671638
16 G1/2 C02671648

Trójnik obrotowy
Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Trójnik obrotowy z gwintem 
z boku

4 R1/8 C01680418
4 R1/4 C01680428
4 R3/8 C01680438
6 R1/8 C01680618
6 R1/4 C01680628
6 R3/8 C01680638
6 R1/2 C01680648
8 R1/8 C01680818
8 R1/4 C01680828
8 R3/8 C01680838
8 R1/2 C01680848
10 R1/8 C01681018
10 R1/4 C01681028
10 R3/8 C01681038
10 R1/2 C01681048
12 R1/8 C01681218
12 R1/4 C01681228
12 R3/8 C01681238
12 R1/2 C01681248

Przew.
Ø

Gwint
BSPT 

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Przy∏. Êrodkowe
Przewód Ø

D∏awik przelotowy

4 CO0GE0400
6 CO0GE0600
8 CO0GE0800
10 CO0GE1000
12 CO0GE1200

Trójnik przelotowy

4 C00600400
6 C00600600
8 C00600800
10 C00601000
12 C00601200
16 C00601600

Przew.
Ø

6 4 C006A0604
8 6 C006A0806
10 6 C006A1006
10 8 C006A1008
12 8 C006A1208
12 10 C006A1210
16 10 C006A1610
16 12 C006A1612

Trójnik przelotowy (nierówny)



148

Z∏àczki

Z∏àczki kompozytowe Pneufit C i M
Metryczne
Przewody Ø 3 do 10 mm 

4 4 C00640400
6 6 C00640600
8 8 C00640800
10 10 C00641000
12 12 C00641200

4 6 C00640604
6 8 C00640806
8 10 C00641008
10 12 C00641210

Trójnik z króçcem z boku
(równy)

(nierówny)

Przew.
Ø

Króciec
Ø

4 M5 C026C0405
4 M6 C026C0406
4 R1/8 C016C0418
4 R1/4 C016C0428
6 M5 C026C0605
6 M6 C026C0606
6 R1/8 C016C0618
6 R1/4 C016C0628
6 R3/8 C016C0638
8 R1/8 C016C0818
8 R1/4 C016C0828
8 R3/8 C016C0838
8 R1/2 C016C0848
10 R1/8 C016C1018
10 R1/4 C016C1028
10 R3/8 C016C1038
10 R1/2 C016C1048
12 R1/4 C016C1228
12 R3/8 C016C1238
12 R1/2 C016C1248

Trójnik obrotowy nakr´tny
Przew.
Ø

Trójnik Y przelotowy

4 C00820400
6 C00820600
8 C00820800
10 C00821000
12 C00821200

4 6 C00820604
6 8 C00820806
8 10 C00821008
10 12 C00821210

Trójnik Y przelotowy
(nierówny)

Trójnik Y obrotowy 

4 R1/8 C01880418
4 R1/4 C01880428
4 R3/8 C01880438
6 R1/8 C01880618
6 R1/4 C01880628
6 R3/8 C01880638
6 R1/2 C01880648
8 R1/8 C01880818
8 R1/4 C01880828
8 R3/8 C01880838
8 R1/2 C01880848
10 R1/8 C01881018
10 R1/4 C01881028
10 R3/8 C01881038
10 R1/2 C01881048
12 R1/8 C01881218
12 R1/4 C01881228
12 R3/8 C01881238
12 R1/2 C01881248

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Gwint
BSPT 

Metryczne i
BSPP

4 M5 C02680405
4 M6 C02680406
4 G1/8 C02680418
4 G1/4 C02680428
4 G3/8 C02680438
6 M5 C02680605
6 M6 C02680606
6 G1/8 C02680618
6 G1/4 C02680628
6 G3/8 C02680638
8 G1/8 C02680818
8 G1/4 C02680828
8 G3/8 C02680838
8 G1/2 C02680848
10 G1/8 C02681018
10 G1/4 C02681028
10 G3/8 C02681038
10 G1/2 C02681048
12 G1/4 C02681228
12 G3/8 C02681238
12 G1/2 C02681248

Trójnik obrotowy z gwintem
z boku

Przew.
Ø

Metryczne i BSPP

Przew.
Ø

Króciec
Ø

4 4 C00630400
6 6 C00630600
8 8 C00630800
10 10 C00631000
12 12 C00631200

4 6 C00630604
6 8 C00630806
8 10 C00631008
10 12 C00631210

Trójnik z króçcem

(nierówny)
Przew.
Ø

Króciec
Ø

Króciec
Ø

Przew.
Ø
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Zawór r´czny przewód/przewód

Trójnik Y z króçcem

4 4 C00840400
6 6 C00840600
8 8 C00840800
10 10 C00841000
12 12 C00841200

Trójnik z króçcem
(nierówny)

4 6 C00840604
6 8 C00840806
8 10 C00841008
10 12 C00841210

Czwórnik przelotowy

4 C00900400
6 C00900600
8 C00900800
10 C00901000
12 C00901200

Przew.
Ø

Króciec
Ø

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Króciec
Ø

Kolektor przelotowy

4 6 C00D30604
4 8 C00D30804
6 8 C00D30806
6 10 C00D31006
8 10 C00D31008

Kolektor z gwintem

Kolektor z króçcem

4 6 C00J30604
4 8 C00J30804
6 8 C00J30806
8 10 C00J31008

4 6 R1/8 C01D30418
4 8 R1/8 C01D30428
6 8 R1/4 C01D30628
8 10 R3/8 C01D30838

Przew.
wej. 

Przew.
wyj. 

Przew.
wej. 

Przew.
wyj. 

Króciec
Ø

Przew.
Ø

Gwint
BSPT 

6 C00GF0600
8 C00GF0800
10 C00GF1000
12 C00GF1200

Trójnik Y obrotowy 

4 M5 C02880405
4 M6 C02880406
4 G1/8 C02880418
4 G1/4 C02880428
4 G3/8 C02880438
6 M5 C02880605
6 M6 C02880606
6 G1/8 C02880618
6 G1/4 C02880628
6 G3/8 C02880638
6 G1/2 C02880648
8 G1/8 C02880818
8 G1/4 C02880828
8 G3/8 C02880838
8 G1/2 C02880848
10 G1/8 C02881018
10 G1/4 C02881028
10 G3/8 C02881038
10 G1/2 C02881048
12 G1/4 C02881228
12 G3/8 C02881238
12 G1/2 C02881248

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP 

Przew.
Ø
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Z∏àczki

Z∏àczki kompozytowe Pneufit C i M
Metryczne
Przewody Ø 3 do 10 mm 

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Redukcja przelotowa

3 M00200300
4 M00200400
6 M00200600

Z∏àczka prosta przelotowa

Z∏àczka prosta (zewn. I
wewn. szeÊciokàt)

3 M3 M02250303
3 M5 M02250305
3 M6 M02250306
4 M3 M02250403
4 M5 M02250405
4 M6 M02250406
4 R1/8 M01250418
6 M5 M02250605
6 M6 M02250606
6 R1/8 M01250618

Z∏àczka prosta (tylko wewn.
szeÊciokàt)

3 M3 M022A0303
3 M5 M022A0305
3 M6 M022A0306
4 M3 M022A0403
4 M5 M022A0405
4 M6 M022A0406
4 R1/8 M012A0418
6 M5 M022A0605
6 M6 M022A0606
6 R1/8 M012A0618

Z∏àczka prosta nakr´tna

3 M3 M02260303
3 M5 M02260305
3 M6 M02260306
4 M3 M02260403
4 M5 M02260405
4 M6 M02260406
4 R1/8 M01260418
6 M5 M02260605
6 M6 M02260606
6 R1/8 M01260618

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

4 3 M00200403
6 3 M00200603
6 4 M00200604

Zawór r´czny gwint/gwint
Gwint
BSPT 

Zawór r´czny przewód/gwint
Przew.
Ø

Gwint
BSPT 

R1/8 C01GG1818
R1/4 C01GG2828
R3/8 C01GG3838
R1/2 C01GG4848

6 R 1/8 C01GH0618
6 R 1/4 C01GH0628
6 R 3/8 C01GH0638
8 R 1/8 C01GH0818
8 R 1/4 C01GH0828
8 R 3/8 C01GH0838
10 R 1/4 C01GH1028
10 R 3/8 C01GH1038
10 R 1/2 C01GH1048
12 R 1/4 C01GH1228
12 R 3/8 C01GH1238
12 R 1/2 C01GH1248

6 R 1/8 C01GJ0618
6 R 1/4 C01GJ0628
6 R 3/8 C01GJ0638
8 R 1/8 C01GJ0818
8 R 1/4 C01GJ0828
8 R 3/8 C01GJ0838
10 R 1/4 C01GJ1028
10 R 3/8 C01GJ1038
10 R 1/2 C01GJ1048
12 R 1/4 C01GJ1228
12 R 3/8 C01GJ1238
12 R 1/2 C01GJ1248

Zawór r´czny gwint/przewód
Gwint
BSPT 

Przew.
Ø
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Kolanko przelotowe

3 M00400300
4 M00400400
6 M00400600

Kolanko obrotowe 90°

3 M3 M02470303
3 M5 M02470305
3 M6 M02470306
4 M3 M02470403
4 M5 M02470405
4 M6 M02470406
4 R1/8 M01470418
6 M5 M02470605
6 M6 M02470606
6 R1/8 M01470618 

3 M00600300
4 M00600400
6 M00600600

Trójnik przelotowy

3 M3 M02680303
3 M5 M02680305
3 M6 M02680306
4 M3 M02680403
4 M5 M02680405
4 M6 M02680406
4 R1/8 M01680418
6 M5 M02680605
6 M6 M02680606
6 R1/8 M01680618

Trójnik obrotowy z gwintem 
z boku

3 M3 M02670303
3 M5 M02670305
3 M6 M02670306
4 M3 M02670403
4 M5 M02670405
4 M6 M02670406
4 R1/8 M01670418
6 M5 M02670605
6 M6 M02670606
6 R1/8 M01670618

Trójnik obrotowy

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Przew.
Ø

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

Przew.
Ø

Metryczne i BSPP



152

Z∏àczki

www.norgren.com/info/nec/pl152

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze
CiÊnienie robocze:
Od podciÊnienia do nadciÊnienia max
18 bar ( w zaleËnoÊci od typu
przewodów)
Temperatura pracy:
-20°C do +80°C
Przy temperaturze poniËej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

Wymiary przewodów:
Przewody Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
Uwaga: z∏àczki typu "Push-in" nie
mogà byç uËywane w pojazdach w ich
uk∏adach hamulcowych i uk∏adach
pomocniczych. Do pojazdów naleËy
uËywaç z∏àczek typu FleetFit lub
skontaktowaç si´ z Biurem
Technicznym Norgrena
Przewody:
Nylon 11 lub 12, poliuretan* i inne
przewody elastyczne i sztywne
majàce wymiary i tolerancje zgodnie z
normami BS5409/1: 1976, do pracy
lekkiej i normalnej, DIN 73378, DIN
74234, NFE 49-100.
* Lekki, trwa∏y o twardoÊci 92 do 98 shore A. 

Z∏àczki mosi´Ëne typu “Push-in”
Metryczne
Przewód Ø 4 do 14 mm 

Powierzchnia
oporowa

O-ring 

PierÊcieƒ zaciskowy

Korpus

Uszczelnienie gwintu stoËkowego

SzeÊciokàtwewn´trzny

Zwarta budowa z
pierÊcieniem trzymajàcym,
zapewniajàcym pewne
zamocowanie przewodu.
O-ringi bez silikonu.
Gwinty stoËkowe uszczelniane
bez uËycia teflonu (PTFE).
Szybki montaË przewodów
pneumatycznych.
Wewnetrzny szeÊciokàt w
z∏àczkach prostych pozwala
na ∏àczenie uk∏adów przy
ciasnej zabudowie
DuËy wybór rodzajów z∏àczek.
Niezawodne i odporne na
korozj´.

Materia∏y
Korpus: niklowany mosiàdz lub nylon
wzmocniony w∏óknem szklanym 
PierÊcieƒ zwalniajàcy: niklowany
mosiàdz
O-ring: guma nitrylowa bez silikonu 
Uszczelnienie (gwint równoleg∏y): O-
ring z nitrylu
Uszczelnienie gwintu stoËkowego: bez
PTFE 
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Z∏àczka prosta wkr´tna Z∏àczka prosta z króçcem

Z∏àczka prosta wkr´tna

Z∏àczka prosta z króçcem

Z∏àczka prosta nakr´tna

Z∏àczka prosta przelotowa

Z∏àczka grodziowa

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

4 M3 102250403
4 M5 102250405
4 G1/8 102250418
4 G1/4 102250428
5 M5 102250505
5 G1/8 102250518
5 G1/4 102250528
6 M5 102250605
6 G1/8 102250618
6 G1/4 102250628
8 G1/8 102250818
8 G1/4 102250828
8 G3/8 102250838
8 G1/2 102250848
10 G1/8 102251018
10 G1/4 102251028
10 G3/8 102251038
10 G1/2 102251048
12 G1/4 102251228
12 G3/8 102251238
12 G1/2 102251248
14 G3/8 102251438
14 G1/2 102251448

Przew.
Ø

Gwint
BSPT 

4 R1/8 101250418
4 R1/4 101250428
5 R1/8 101250518
5 R1/4 101250528
6 R1/8 101250618
6 R1/4 101250628
8 R1/8 101250818
8 R1/4 101250828
8 R3/8 101250838
8 R1/2 101250848
10 R1/8 101251018
10 R1/4 101251028
10 R3/8 101251038
10 R1/2 101251048
12 R1/4 101251228
12 R3/8 101251238
12 R1/2 101251248
14 R3/8 101251438
14 R1/2 101251448

Króciec
Ø

Gwint BSPT 

4 R1/8 101150418
4 R1/4 101150428
5 R1/8 101150518
5 R1/4 101150528
6 R1/8 101150618
6 R1/4 101150628
8 R1/8 101150818
8 R1/4 101150828
8 R3/8 101150838
10 R1/4 101151028
10 R3/8 101151038
10 R1/2 101151048
12 R3/8 101151238
12 R1/2 101151248

Króciec
Ø

Dla gwintu
BSPP 

4 G1/8 102150418
4 G1/4 102150428
5 G1/8 102150518
6 G1/8 102150618
6 G1/4 102150628
8 G1/8 102150818
8 G1/4 102150828
8 G3/8 102150838
10 G1/4 102151028
10 G3/8 102151038
12 G3/8 102151238
12 G1/2 102151248
14 G3/8 102151438

Przew.
Ø

4 100200400
5 100200500
6 100200600
8 100200800
10 100201000
12 100201200
14 100201400

Przew.
Ø

4 100290400
5 100290500
6 100290600
8 100290800
10 100291000
12 100291200
14 100291400

Przew.
Ø

Metryczne
i BSPP

4 M5 102260405
4 G1/8 102260418
4 G1/4 102260428
5 G1/8 102260518
5 G1/4 102260528
6 G1/8 102260618
6 G1/4 102260628
8 G1/8 102260818
8 G1/4 102260828
10 G1/4 102261028
10 G3/8 102261038
12 G3/8 102261238
12 G1/2 102261248
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Z∏àczki

Z∏àczki mosi´Ëne typu „Push-in”
Metryczne
Przewód Ø 4 do 14 mm 

Z∏àczka grodziowa mieszana
Push-in/pierÊcieƒ zacinajàcy

Z∏àczka prosta redukcyjna

Króciec

œàcznik – mosiàdz

T∏umik z króçcem

Przew.
Ø

Przew. Ø pod 
pierÊcieƒ zacinajàcy

4 4 100310404
6 6 100310606
8 8 100310808
10 10 100311010
12 12 100311212

Króciec
Ø

4 100220400
5 100220500
6 100220600
8 100220800
10 100221000
12 100221200
14 100221400

Króciec
Ø

Otwór przewodu
cal/mm

5 5 100190505
6 5 100190605
6 6,3 100190606
8 6,3 100190806
8 8 100190808
10 10 100191010
12 10 100191210
12 12,5 100191212

Króciec
Ø

4 100110400
6 100110600
8 100110800
10 100111000
12 100111200

REDUKCJA
wtyk Ø

Przew.
Ø

POWI¢KSZENIE

5 4 100230504
6 4 100230604
6 5 100230605
8 4 100230804
8 5 100230805
8 6 100230806
10 4 100231004
10 6 100231006
10 8 100231008
12 4 100231204
12 5 100231205
12 6 100231206
12 8 100231208
12 10 100231210
14 6 100231406
14 8 100231408
14 10 100231410
14 12 100231412

4 6 100230406
6 8 100230608

Dostarczane w komplecie z nakr´tkà i 
pierÊcieniem zacinajàcym. 
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Kolanko obrotowe wkr´tne

Kolanko obrotowe wkr´tne

Kolanko obrotowe wkr´tne
wyd∏uËone

Kolanko obrotowe 45° wkr´tne

Kolanko wkr´tne
Przew.
Ø 

Metryczne i 
BSPP

4 M3 102470403
4 M5 102470405
4 G1/8 102470418
4 G1/4 102470428
5 M5 102470505
5 G1/8 102470518
5 G1/4 102470528
6 M5 102470605
6 G1/8 102470618
6 G1/4 102470628
8 G1/8 102470818
8 G1/4 102470828
8 G3/8 102470838
8 G1/2 102470848
10 G1/8 102471018
10 G1/4 102471028
10 G3/8 102471038
10 G1/2 102471048
12 G1/4 102471228
12 G3/8 102471238
12 G1/2 102471248
14 G3/8 102471438
14 G1/2 102471448

Przew.
Ø 

Dla gwintu
BSPP 

6 G1/8 102570618
6 G1/4 102570628
8 G1/8 102570818
8 G1/4 102570828

Przew.
Ø 

Gwint
BSPT 

4 R1/8 101450418
4 R1/4 101450428
5 R1/8 101450518
5 R1/4 101450528
6 R1/8 101450618
6 R1/4 101450628
8 R1/8 101450818
8 R1/4 101450828
8 R3/8 101450838
8 R1/2 101450848
10 R1/8 101451018
10 R1/4 101451028
10 R3/8 101451038
10 R1/2 101451048
12 R1/4 101451228
12 R3/8 101451238
12 R1/2 101451248

Przew.
Ø 

Gwint
BSPT 

4 R1/8 101470418
4 R1/4 101470428
5 R1/8 101470518
5 R1/4 101470528
6 R1/8 101470618
6 R1/4 101470628
6 R3/8 101470638
8 R1/8 101470818
8 R1/4 101470828
8 R3/8 101470838
8 R1/2 101470848
10 R1/8 101471018
10 R1/4 101471028
10 R3/8 101471038
10 R1/2 101471048
12 R1/4 101471228
12 R3/8 101471238
12 R1/2 101471248
14 R3/8 101471438
14 R1/2 101471448

Przew.
Ø 

Gwint
BSPT 

4 R1/8 101540418
4 R1/4 101540428
6 R1/8 101540618
6 R1/4 101540628
8 R1/8 101540818
8 R1/4 101540828
8 R3/8 101540838
10 R3/8 101541038
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Z∏àczki

Z∏àczki mosi´Ëne typu “Push-in”
Metryczne
Przewód Ø 4 do 14 mm 

Kolanko przelotowe Trójnik obrotowy wkr´tny

Z∏àczka grodziowa kàtowa
obrotowa

Trójnik wkr´tny

Trójnik obrotowy wkr´tny

Trójnik

Kolanko z króçcem

Przew.
Ø 

4 100400400
5 100400500
6 100400600
8 100400800
10 100401000
12 100401200
14 100401400

Przew.
Ø 

Metryczne 
i BSPP

4 M5 102670405
4 G1/8 102670418
5 M5 102670505
5 G1/8 102670518
5 G1/4 102670528
6 M5 102670605
6 G1/8 102670618
6 G1/4 102670628
8 G1/8 102670818
8 G1/4 102670828
8 G3/8 102670838
10 G1/4 102671028
10 G3/8 102671038
12 G1/4 102671228
12 G3/8 102671238
14 G3/8 102671438
14 G1/2 102671448

Przew.
Ø 

4 100490400
6 100490600
8 100490800
10 100491000
12 100491200
14 100491400

Przew.
Ø 

Gwint
BSPT 

4 R1/8 101650418
5 R1/8 101650518
6 R1/8 101650618
6 R1/4 101650628
8 R1/8 101650818
8 R1/4 101650828
10 R1/4 101651028
12 R1/4 101651228

Przew.
Ø 

4 100600400
5 100600500
6 100600600
8 100600800
10 100601000
12 100601200
14 100601400

Przew.
Ø 

Gwint
BSPT 

4 R1/8 101670418
4 R1/4 101670428
5 R1/8 101670518
6 R1/8 101670618
6 R1/4 101670628
8 R1/8 101670818
8 R1/4 101670828
8 R3/8 101670838
10 R1/4 101671028
10 R3/8 101671038
10 R1/2 101671048
12 R1/4 101671228
12 R3/8 101671238
12 R1/2 101671248
14 R3/8 101671438
14 R1/2 101671448

RÓWNY 
Przew.
Ø

Króciec
Ø

4 4 100430400
6 6 100430600
8 8 100430800

POWI¢KSZENIE 
Przew. Ø

Króciec
Ø

6 6 100440600
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Trójnik z gwintem z boku Czwórnik

Trójnik obrotowy z gwintem 
z boku

Trójnik obrotowy z gwintem 
z boku

Trójnik “Y”

Trójnik “Y” wkr´tny

Przew.
Ø 

Gwint
BSPT 

6 R1/8 101750618
8 R1/8 101750818
8 R1/4 101750828

Przew.
Ø 

Gwint
BSPT 

4 R1/8 101880418
6 R1/8 101880618
6 R1/4 101880628
8 R1/8 101880818
8 R1/4 101880828
10 R3/8 101881038
10 R1/2 101881048

Przew.
Ø 

4 100900400
6 100900600
8 100900800
10 100901000

Przew.
Ø 

Gwint
BSPT 

4 R1/8 101680418
4 R1/4 101680428
5 R1/8 101680518
6 R1/8 101680618
6 R1/4 101680628
8 R1/8 101680818
8 R1/4 101680828
8 R3/8 101680838
10 R1/4 101681028
10 R3/8 101681038
12 R1/4 101681228
12 R3/8 101681238
12 R1/2 101681248
14 R3/8 101681438
14 R1/2 101681448

Przew.
Ø 

Metryczne i
BSPP

4 M5 102680405
4 G1/8 102680418
6 G1/8 102680618
6 G1/4 102680628
8 G1/8 102680818
8 G1/4 102680828
8 G3/8 102680838
10 G1/4 102681028
10 G3/8 102681038
12 G1/4 102681228
12 G3/8 102681238
14 G3/8 102681438
14 G1/2 102681448

RÓWNY 
Przew.
Ø

Przew.
Ø

REDUKCJA 
Przew. Ø

Przew.
Ø

6 4 100820604
8 6 100820806
10 8 100821008

4 4 100820400
6 6 100820600
8 8 100820800
10 10 100821000
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Z∏àczki

Z∏àczki mosi´Ëne typu “Push-in”
Metryczne
Przewód Ø 4 do 14 mm 

Kolektor Trójnik Banjo 
Bez regulacji 

2 wejÊcia ; 6 wyjÊç 

Kolektor wkr´tny

Kolanko Banjo
Bez regulacji 

Kolanko Banjo
D∏awik wyp∏ywu 

CiÊnienie robocze dla tych elementów wynosi
10 bar. 

Kolanko Banjo

CiÊnienie robocze dla tych elementów wynosi
10 bar.

Kolanko Banjo

CiÊnienie robocze dla tych elementów wynosi
10 bar.

Korpus z∏àczki Banjo

8 4 100D60804
8 6 100D60806
10 6 100D61006
10 8 100D61008

4 M5 10A510405
4 G1/8A 10A510418
5 M5 10A510505
6 M5 10A510605
6 G1/8A 10A510618
6 G1/4A 10A510628
8 G1/8A 10A510818
8 G1/4A 10A510828
8 G3/8A 10A510838
10 G1/4A 10A511028
10 G3/8A 10A511038

Przew. 
wyj. (x6)

Gwint
BSPT 

8 6 R1/4 101D60628
8 6 R3/8 101D60638
10 8 R1/2 101D60848

Przew.
Ø

Metryczne i BSPP

4 M5 10K510405
4 G1/8 10K510418
5 M5 10K510505
5 G1/8 10K510518
6 M5 10K510605
6 G1/8 10K510618
6 G1/4 10K510628
8 G1/8 10K510818
8 G1/4 10K510828
8 G3/8 10K510838
10 G1/4 10K511028
10 G3/8 10K511038
12 G3/8 10K511238
12 G1/2 10K511248

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

4 M5 10A710405
4 G1/8 10A710418
6 G1/8 10A710618
6 G1/4 10A710628
8 G1/8 10A710818
8 G1/4 10A710828

Przew.
Ø

Metryczne i
BSPP

4 R1/8 10TA00418
6 R1/8 10TA00618
6 R1/4 10TA00628
8 R1/4 10TA00828
8 R3/8 10TA00838
10 R1/4 10TA01028
10 R3/8 10TA01038
12 R1/2 10TA01248

Przew.
Ø

Gwint
BSPT 

6 R1/8 10T000618

Przew.
Ø

Gwint
BSPT 

4 M5 100510405
4 R1/8 100510418
5 M5 100510505
6 M5 100510605
6 R1/8 100510618
6 R1/4 100510628
8 R1/8 100510818
8 R1/4 100510828
8 R3/8 100510838
10 R1/4 100511028
10 R3/8 100511038
12 R3/8 100511238
12 R1/2 100511248

Przew.
Ø

Gwint
Êruby

Przew.
wej. 

Przew.
wej. 

Przew.
wyj. 



D∏awik
wydechu

D∏awik
zasilania

Obukierunkowy
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Korpus trójnika Banjo

Âruba Banjo 
Pojedyncza bez regulacji

Pojedyncza Êruba Banjo 
D∏awik wydechu 
(regulacja Êrubokr´tem)

Âruba Banjo 
Potrójna bez regulacji

Pojedyncza Êruba Banjo
Bez regulacji
Przy∏. od góry (gwint rów. BSP)

4 M5 100710405
4 R1/8 100710418
6 M5 100710605
6 R1/8 100710618
6 R1/4 100710628
8 R1/8 100710818
8 R1/4 100710828

Przew.
Ø

Gwint
Êruby

M5 20A000005
G1/8 20A000018
G1/4 20A000028
G3/8 20A000038
G1/2 20A000048

Metryczne i BSPP
G1/8A 20C000018
G1/4A 20C000028
G3/8A 20C000038

Dla gwintu
BSPP 

4 0,09/0,38 T50P0004
6 0,38/1,57 T50P0006
8 0,78/3,2 T50P0008
10 1,103/4,5 T50P0010
12 1,64/6,7 T50P0012

Przew.
Ø

Wspó∏czynnik
przep∏ywu Cv*/C**

G1/8 G1/8A 20E001818
G1/4 G1/4A 20F002828
G3/8 G3/8A 20G003838

Gwint
przy∏àcza

Gwint
Êruby

Przep∏yw Metryczne i
BSPP

Zawór zwrotny

G1/8A 20K000018
G1/4A 20K000028
M5 20L000005
G1/8A 20L000018
G1/4A 20L000028
G3/8A 20L000038
G1/8A 20M000018
G1/4A 20M000028

Âruba Banjo 
Podwójna bez regulacji

M5 20B000005
G1/8 20B000018
G1/4 20B000028
G3/8 20B000038
G1/2 20B000048

Metryczne i
BSPP

CiÊnienie robocze dla tych elementów wynosi
10 bar.

*Cv: US gall/min.  **C: dm‹/(s.bar).   
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Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze lub inne
czynniki odpowiednie dla
materia∏ów wymienionych
obok.
CiÊnienie robocze:
Maksymalne ciÊnienie
ograniczone jest przez
wytrzyma∏oÊç przewodów,
oprócz z∏àczek wyposaËonych
w plastikowe uszczelki (Êruby
Banjo i z∏aczki M5). W takich
przypadkach ciÊnienie
ograniczone jest do 18 bar. 
Mogà pracowaç z
podciÊnieniem.
D∏awiki Banjo pracujà w
zakresie ciÊnienia 1do 10 bar.
Temperatura otoczenia:
Ograniczona przez
wytrzyma∏oÊç przewodów
oprócz z∏àczek wyposaËonych
w plastikowe uszczelki (Êruby
Banjo i z∏àczki M5). W takich
przypadkach temperatura
ograniczona jest do +70°C.

Akcesoria
M5, Ω” do 1” BSP 

Niklowane.
Odporne na korozj´.
Zwarta konstrukcja.
Gwinty równoleg∏e dostarczane
z uszczelkami.
Uszczelnienia gwintu (opcja) 

Materia∏y
Elementy toczone z pr´ta:
mosiàdz BS 2874: 1986 (CZ
121), niklowany 
Elementy t∏oczone: mosiàdz BS
2872: 1969 (CZ 122), niklowany
Podk∏adki: miedê (dla z∏àczek
M5 – Delrin)
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Z∏àczki BSP 

Dostarczane z podk∏adkami uszczelniajàcymi.

Z∏àczki BSP

Z∏àczka nakr´tna

Z∏àczka wkr´tno-nakr´tna

Dostarczane z nakr´tkà blokujàcà. 

Z∏àczka grodziowa

Z∏àczka nyplowa 

Dostarczane z podk∏adkami uszczelniajàcymi. 

G1/8 M5 160231805
G1/4 M5 160232805
G1/4 G1/8 160232818
G3/8 G1/8 160233818
G3/8 G1/4 160233828
G1/2 G1/8 160234818
G1/2 G1/4 160234828
G1/2 G3/8 160234838
G3/4 G1/4 160236828
G3/4 G3/8 160236838
G3/4 G1/2 160236848

REDUKCJA
gwint zew.
BSPP

gwint wewn.

M5 G1/8 160230518
G1/8 G1/4 160231828
G1/8 G3/8 160231838
G1/4 G3/8 160232838
G1/4 G1/2 160232848
G1/4 G3/4 160232868
G3/8 G1/2 160233848
G3/8 G3/4 160233868
G1/2 G3/4 160234868

Metryczne
i BSPP
zew.

gwint
wewn.
BSPP

R1/8 G1/8 150231818
R1/4 G1/8 150232818
R1/4 G1/4 150232828
R3/8 G1/8 150233818
R3/8 G1/4 150233828
R3/8 G3/8 150233838
R1/2 G1/8 150234818
R1/2 G1/4 150234828
R1/2 G3/8 150234838
R1/2 G1/2 150234848
R3/4 G1/4 150236828
R3/4 G3/8 150236838
R3/4 G1/2 150236848
R1 G3/8 150238838
R1 G1/2 150238848
R1 G3/4 150238868

REDUKCJA
gwint zew.
BSPT

gwint
wewn.
BSPP

R1/8 G1/4 150231828
R1/8 G3/8 150231838
R1/8 G1/2 150231848
R1/4 G3/8 150232838
R1/4 G1/2 150232848
R1/4 G3/4 150232868
R3/8 G1/2 150233848
R3/8 G3/4 150233868
R1/2 G3/4 150234868
R3/4 G1 150236888

POWI¢KSZENIE
gwint zew.
BSPT

gwint
wewn.
BSPP

M5 M10 x 1,0 160290005
G1/8 M16 x 1,5 160290018
G1/4 M20 x 1,5 160290028
G3/8 M26 x 1,5 160290038
G1/2 M28 x 1,5 160290048
G3/4 M33 x 1,5 160290068
G1 M42 x 1,5 160290088

Metryczne i
BSPP

Zewn´trzny

M5 M5 160220505
G1/8 M5 160221805
G1/8 G1/8 160221818
G1/4 G1/8 160222818
G1/4 G1/4 160222828
G3/8 G1/8 160223818
G3/8 G1/4 160223828
G3/8 G3/8 160223838
G1/2 G1/8 160224818
G1/2 G1/4 160224828
G1/2 G3/8 160224838
G1/2 G1/2 160224848
G3/4 G1/2 160226848
G3/4 G3/4 160226868
G1 G3/4 160228868
G1 G1 160228888

Metryczne i
BSPP

Metryczne i
BSPP

R1/8 R1/8 154231818
R1/4 R1/4 154232828
R3/8 R3/8 154233838
R1/2 R1/2 154234848
R3/4 R3/4 154236868

Gwint
wew. NPTF

Gwint zewn.
BSPT 

G1/4 R1/4 172232828
G3/8 R3/8 172233838
G1/2 R1/2 172234848

gwint wewn.
BSPP

Gwint zew. 
NPTF

M5 M5 160200505
G1/8 M5 160201805
G1/8 1/8 160201818
G1/4 1/8 160202818
G1/4 1/4 160202828
G3/8 1/4 160203828
G3/8 3/8 160203838
G1/2 1/4 160204828
G1/2 3/8 160204838
G1/2 1/2 160204848
G3/4 1/2 160206848
G3/4 3/4 160206868
G1 1/2 160208848
G1 3/4 160208868
G1 1 160208888

Metryczne i
BSPP

Metryczne i
BSPP
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Z∏àczka nyplowa wkr´tna Z∏àczka wkr´tna z króçcem 

Z∏àczka nakr´tna z króçcem 

œàcznik 

R1/8 R1/8 150201818
R1/4 R1/8 150202818
R1/4 R1/4 150202828
R3/8 R1/8 150203818
R3/8 R1/4 150203828
R3/8 R3/8 150203838
R1/2 R1/8 150204818
R1/2 R1/4 150204828
R1/2 R3/8 150204838
R1/2 R1/2 150204848
R3/4 R1/4 150206828
R3/4 R3/8 150206838
R3/4 R1/2 150206848
R3/4 R3/4 150206868
R1 R3/8 150208838
R1 R1/2 150208848
R1 R3/4 150208868
R1 R1 150208888

Gwint
BSPT 

Gwint
BSPT 

4 R1/8 291170418
6 R1/8 291170618
6 R1/4 291170628
6 R3/8 291170638
7 R1/8 291170718
7 R1/4 291170728
7 R3/8 291170738
8 R1/4 291170828
8 R3/8 291170838
9 R1/8 291170918
9 R1/4 291170928
9 R3/8 291170938
9 R1/2 291170948
10 R1/8 291171018
10 R1/4 291171028
10 R3/8 291171038
12 R3/8 291171238
13 R1/4 291171328
13 R3/8 291171338
13 R1/2 291171348
13 R3/4 291171368
16 R3/8 291171638
16 R1/2 291171648
16 R3/4 291171668
19 R3/8 291171938
19 R1/2 291171948
19 R3/4 291171968
25 R3/4 291172568
25 R1 291172588
32 R1 291173288

Otwór przewodu
mm

Gwint
BSPT 

1/4 G1/4 302180428
1/4 G3/8 302180438
3/8 G1/4 302180628
3/8 G3/8 302180638
1/2 G1/2 302180748

Otwór przewodu
cal

Wew. BSPP

1/4 300140404
5/16 300140505
3/8 300140606
1/2 300140707

Otwór przewodu
cal

Akcesoria
M5, Ω" do 1" BSP 

Z∏àczka nyplowa wkr´tna 

Korek

Korek

R1/8 1/8 154201818
R1/4 1/4 154202828
R3/8 3/8 154203838
R1/2 1/2 154204848
R3/4 3/4 154206868

Gwint zewn.
BSPT 

Gwint zew.
NPTF

R1/8 150050018
R1/4 150050028
R3/8 150050038
R1/2 150050048
R3/4 150050068
R1 150050088

Gwint
BSPT 

M5 160050005
G1/8A 160050018
G1/4A 160050028
G3/8A 160050038
G1/2A 160050048
G3/4A 160050068
G1A 160050088

Metryczne i
BSPP

Dostarczane z podk∏adkami uszczelniajàcymi. 

Pozwala na ∏àcznie elementów z gwintem BSP
i NPT 



163

Z∏àczka wkr´tna z króçcem

Nypel roz∏àczny 

Z∏àczka wkr´tna z króçcem 

Trójnik nakr´tny

Trójnik wkr´tno-nakr´tny

Trójnik wkr´tny

Czwórnik nakr´tny

Konalnko nakr´tne 

3/16 R1/8 301170318
3/16 R1/4 301170328
1/4 R1/8 301170418
1/4 R1/4 301170428
1/4 R3/8 301170438
1/4 R1/2 301170448
5/16 R1/8 301170518
8 R1/4 291170828
3/8 R1/8 301170618
3/8 R1/4 301170628
3/8 R3/8 301170638
3/8 R1/2 301170648
1/2 R1/4 301170728
1/2 R3/8 301170738
1/2 R1/2 301170748
1/2 R3/4 301170768
16 R1/2 291171648
16 R3/4 291171668
19 R1/2 291171948
19 R3/4 291171968
3/4 R1 301170988
1 R1 301171088

Otwór przewodu
cal/mm

Gwint BSPT 

3 M5 x 0,8 292170305
3 G1/8A 292170318
4 G1/8A 292170418
4 G1/4A 292170428
5 G1/8A 292170518
6 G1/8A 292170618
6 G1/4A 292170628
6 G3/8A 292170638
9 G1/8A 292170918
9 G1/4A 292170928
9 G3/8A 292170938
9 G1/2A 292170948
13 G1/4A 292171328
13 G3/8A 292171338
13 G1/2A 292171348
13 G3/4A 292171368
19 G3/4A 292171968

Otwór przewodu
mm

Dla gwintu BSPP 

R1/8 G1/8 150690018
R1/4 G1/4 150690028
R3/8 G3/8 150690038
R1/2 G1/2 150690048
R3/4 G3/4 150690068

Gwint zewn.
BSPT 

gwint wewn.
BSPP

R1/4 150600028

Gwint
BSPT 

R1/8 150331818
R1/4 150332828
R3/8 150333838
R1/2 150334848
R3/4 150336868
R1 150338888

Gwint zewn.
BSPT 

G1/8 160620018
G1/4 160620028
G3/8 160620038
G1/2 160620048
G3/4 160620068

Wew. BSPP

G1/8 160920018
G1/4 160920028
G3/8 160920038
G1/2 160920048

Wew.
BSPP

G1/8 160420018
G1/4 160420028
G3/8 160420038
G1/2 160420048
G3/4 160420068

Wew. BSPP

Dostarczane z podk∏adkami uszczelniajàcymi. 
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Kolanko wkr´tno-nakr´tne

Kolanko wkr´tne

Nakratka blokujàca

Mosiàdz bez pokrycia. 

Kolanko Banjo 
Bez regulacji 

Kolanko Banjo
D∏awik wydechu 

Korpus z∏àczki Banjo

Gwint wew. rów. BSP 

R1/8 G1/8 150430018
R1/4 G1/4 150430028
R3/8 G3/8 150430038
R1/2 G1/2 150430048
R3/4 G3/4 150430068

Gwint zewn.
BSPT 

gwint wewn.
BSPP

G1/8 G1/8 16A511818
G1/4 G1/4 16A512828
G3/8 G3/8 16A513838
G1/2 G1/2 16A514848

Gwint zewn.
BSPP

gwint wewn.
BSPP

G1/8 G1/8 16K511818
G1/4 G1/4 16K512828
G3/8 G3/8 16K513838
G1/2 G1/2 16K514848

Gwint zewn.
BSPP

gwint wewn.
BSPP

G1/8 1/8 160511818
G1/4 1/4 160512828
G3/8 3/8 160513838
G1/2 1/2 160514848

Wew.
BSPP

Gwint
Êruby

R1/8 150400018
R1/4 150400028
R3/8 150400038
R1/2 150400048

Gwint
BSPT 

G1/8 360546 01
G1/4 360546 02
G3/8 360546 03
G1/2 360546 04
G3/4 360546 06

Dla gwintu
BSPP 

Akcesoria
M5, Ω" do 1" BSP 

Strza∏ka na Êrubie szeÊciokatnej wskazuje
kierunek swobodnego przep∏ywu.
CiÊnienie robocze 1 do 10 bar. 

Gwint wew. rów. BSP na gwint zew. rów. BSP 
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Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze. W sprawie uËycia
innych mediów prosimy skontaktowaç 
si´ z Biurem Technicznym.
CiÊnienie robocze:
ZaleËy od rodzaju przewodu – patrz
poniËej i str. 166. 
Temperatura otoczenia:
ZaleËy od rodzaju przewodu – patrz
poniËej i str. 166..

Materia∏y
Przewody nylonowe: nylon (poliamid) typ
12 uplastyczniony i lekko stabilizowany.
Przewody metryczne zgodne z normami
DIN 73378 i BS 5409.
Przewody poliuretanowe: lekko
stabilizowane o twardoÊci 92-98 shore A.
Rurki miedziane: odtleniona miedê
fosforowa zgodnie z normà BS6017 
grade Cu-DHP. 

Przewody
Przewód Ø 3 do 22 mm 

Maksymalne ciÊnienie robocze
Wspó∏czynnik
ciÊnienie/temperatura

Dost´pne w szerokim zakresie typów
odpowiednich dla wielu zastosowaƒ.
Dla kaËdego przewodu moËna dobraç
odpowiednià z∏àczk´ z tego katalogu.
Przewody z nylonu i poliuretanu
dost´pne sà w róËnych kolorach dla
∏atwiejszej identyfikacji w uk∏adzie.

Max. ciÊnienie(bar)* Nylon
przy -40°C do +20°C Poliuretan
Min. promieƒ gi´cia mm Nylon

Poliuretan

– 28 31 25 19 24 18 15
15 10 11 9 9 9 9 –
– 25 25 30 50 60 75 80
7 7 9 16 17 25 – –

O/D mm 3 4 5 6 8 10 12 14
+30°C 0,83
+40°C 0,72
+50°C 0,64
+60°C 0,57
+80°C 0,47 

Temperatura pracy Wspó∏.

Maksymalna ciàg∏a temperatura pracy: nylon +80°C, poliuretan +60°C.
* Przy wyËszej temperaturze pracy mnoËyç przez wspó∏czynnik z tabeli obok.
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Naturalny
Naturalny
Czarny
Black
Niebieski
Niebieski
Czerwony
Czerwony

Poliuretan 

30 PU0003030 – PU0005030 PU0006030 PU0008030 PU0010030 PU0012030
100 – – PU0005100 PU0006100 PU0008100 PU0010100 PU0012100
30 – PU0704030 PU0705030 PU0706030 PU0708030 PU0710030 PU0712030
100 – PU0704100 PU0705100 PU0706100 PU0708100 PU0710100 PU0712100
30 – PU0504030 – PU0506030 PU0508030 PU0510030 PU0512030
100 – PU0504100 – PU0506100 PU0508100 PU0510100 PU0512100
30 – PU0104030 – PU0106030 PU0108030 PU0110030 –
100 – PU0104100 – PU0106100 PU0108100 PU0110100 –

3/2 4/2,5 5/3 6/4 8/5,5 10/7 12/8
D∏. (m)

Przewody
Przewód Ø 3 do 22 mm 

Rurki miedziane zgodne z BS 2871: Cz´Êç 2 ogólne wymiary z tabeli 4

* Zalecane bezpieczne ciÊnienie dla temp. -200°C do +50°C. Dla wyËszych temperatur pomnóË przez wspó∏czynnik z tabeli poniËej. 

10 m zwój WyËarzone CS6004010 CS6006010 CS6008010 CS6010010
Proste 3 m WyËarzone CS 6012003

4/2,8 6/4,4 8/6,4 10/8,4 12/9,6
128 112 81 64 81

Ø zew/wew.
CiÊnienie (bar)* 

D∏ugoÊç

Typ

Proste 3 m Zmi´kczone CS 7004003 CS 7006003 CS 7008003 CS 7010003 CS 7012003 CS 7016003 CS 7022003 

4/2,8 6/4,0 8/6,0 10/7,6 12/9,6 16/13,6 22/19,0
193 218 157 150 122 89 81

Ø zew/wew.
CiÊnienie (bar)*

D∏ugoÊç

Typ

+50°C ... +100°C 0,97 0,95
+100°C ... +150°C 0,82 0,88
+150°C ... +175°C 0,63 0,54
+175°C ... +200°C 0,43 0,29 

Temperatura
pracy

Wspó∏. Pó∏twarda

Naturalny
Naturalny
Czarny
Czarny
Niebieski
Niebieski
Czerwony
Czerwony
˚ó∏ty
˚ó∏ty
Zielony
Zielony

Nylon zgodny z DIN 73378, DIN 74324 i BS5409-1 : 1976 tabela 2 

30 PA0004030 PA0005030 PA0006030 PA0008030 PA0010030 PA0012030 PA0014030
100 PA0004100 PA0005100 PA0006100 PA0008100 PA0010100 PA0012100 PA0014100
30 PA0704030 PA0705030 PA0706030 PA0708030 PA0710030 PA0712030 PA0714030
100 PA0704100 PA0705100 PA0706100 PA0708100 PA0710100 PA0712100 PA0714100
30 PA0504030 PA0505030 PA0506030 PA0508030 PA0510030 PA0512030 –
100 PA0504100 PA0505100 PA0506100 PA0508100 PA0510100 PA0512100 –
30 PA0104030 – PA0106030 PA0108030 PA0110030 PA0112030 PA0114030
100 PA0104100 – PA0106100 PA0108100 PA0110100 PA0112100 PA0114100
30 – – PA0306030 PA0308030 PA0310030 – –
100 – – PA0306100 PA0308100 PA0310100 – –
30 PA0204030 – PA0206030 PA0208030 PA0210030 PA0212030 –
100 PA0204100 – PA0206100 PA0208100 PA0210100 PA0212100 –

4/2,5 5/3 6/4 8/6 10/7,5 12/9 14/11
Kolor Ø zew./wew. przew. D∏. (m)

5 10 100HA0500
6 10 100HA0600
8 10 100HA0800
12 6 100H61200

Listwa mocujàca przewody
Przew.
Ø

Liczba
przewodów

Kolor Ø zew./wew. przew. 
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Zawory kulowe
Serii 60, 61, 62 i NVC
Mosiàdz
GΩ do G4

Dane techniczne
Medium
Spr´Ëone powietrze, gazy oboj´tne, woda,
olej i wiele innych pochodnych
w´glowodorów, na które jest odporny
materia∏ gniazda
CiÊnienie robocze
Patrz tabele
Temperatura otoczenia
Patrz tabele obok

Materia∏y
Seria 60: 
Niklowany mosiàdz zgodnie z UNI-5705-65,
chromowany mosiàdz, cynkowana stal,
gniazdo – PTFE, uszczelnienia: guma
nitrylowa lub Viton
Seria 61: 
Korpus, trzpieƒ, nakr´tka kuli i pokr´t∏o:
stal nierdzewna, gniazdo – PTFE 

Precyzyjne wykonanie.
Minimalne opory przep∏ywu.
Szybkie otwieranie i zamykanie.
Przep∏yw obukierunkowy (z wy∏àczeniem
zaworów z odpowietrzeniem) 
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Mini
Zredukowany przelot 

Z odpowietrzeniem
Pe∏ny przelot

Standard
Pe∏ny przelot 

Trójdrogowy 
Pe∏ny przelot 

Z blokowanym odpowietrzeniem 
Pe∏ny przelot 

Uwaga: Dêwignia blokowana jest tylko w
pozycji zamkni´tej. Standardowa dzwignia
blokowana bolcem Ø 7 mm. 

Gniazdo i uszczelnienie: PTFE 
Temperatura pracy: 0°C do +60°C

Gniazdo: PTFE, uszczelnienie Viton
Temperatura pracy: -15°C do +150°C

Zawory kulowe
Serii 60, 61, 62 i NVC
Mosiàdz
GΩ do G4

Wew. CiÊnienie
maksymalne (bar)

G1/8 10 601112118
G1/4 10 601112128
G3/8 10 601112138
G1/2 10 601112148

Wew. CiÊnienie
maksymalne (bar)

G1/4 12 602113128EX
G3/8 12 602113138EX
G1/2 12 602113148EX
G3/4 12 602113168EX
G1 12 602113188EX
G1/4 12 6021131A8EX

Wew. CiÊnienie
maksymalne (bar)

G1/4 25 602114428
G3/8 25 602114438
G1/2 25 602114448
G3/4 16 602114468

Wew. CiÊnienie
maksymalne (bar)

G1/4 13,6 601812128
G3/8 13,6 601812138
G1/2 13,6 601812148
G3/4 13,6 601812168
G1 13,6 601812188

Wew. CiÊnienie
maksymalne (bar)

G1/4 45 602112128
G3/8 40 602112138
G1/2 35 602112148
G3/4 30 602112168
G1 25 602112188
G1∞ 20 6021121A8
G1≥ 20 6021121B8
G2 16 6021121C8

Wew./Zew. CiÊnienie
maksymalne (bar)

G1/8 10 601112218
G1/4 10 601112228
G3/8 10 601112238
G1/2 10 601112248

Zawory kulowe ze stali
nierdzewnej 

* Dla wersji z dêwignià typu "T" wstaw na 
4 pozycji cyfr´ 2

Temperatura pracy: -20°C do +150°C 

CiÊnienie maksymalne
(bar)

G1/4 100 615112128
G3/8 100 615112138
G1/2 100 615112148
G3/4 64 615112168
G1 64 615112188

Wew.

Gniazdo: PTFE, uszczelnienie: nitryl
Temperatura pracy: -10°C do +90°C

Gniazdo: PTFE, uszczelnienie nitryl
Temperatura pracy: -10°C do +90°C

Gniazdo: PTFE, uszczelnienie Viton
Temperatura pracy: -20°C do +150°C
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MB001B 1/8 1,3 / 5,3 
MB002B 1/4 2,3 / 9,4 
MB003B 3/8 4,9 / 20,0 
MB004B 1/2 6,8 / 27,7 
MB006B 3/4 14,8 / 60,4 
MB008B 1 18,0 / 73,4 

MBP10B 1∞" 23,6 / 96,3 

MBP03B

MBP06B

T∏umiki wydechu wzmocnione
Serie MA i MB 
Ω” do 2” BSPT, BSPP

Dane techniczne
Medium:
Spr´Ëone powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane,
gazy oboj´tne
CiÊnienie robocze:
-1 do 20 bar
Temperatura otoczenia:
-20°C do +80°C
Dzia∏anie:
T∏umik wydechu
Mocowanie:
BezpoÊrednio do przy∏àcza
wydechowego

Materia∏y
Aluminiowy korpus i pow∏oka,
os∏ona z perforowanego
mosiàdzu 

* Cv mierzone w US/gall/min  ** C mierzone w dm‹/(s.bar) 

Gwint zewn.

Redukcja poziomu ha∏asu w
urzàdzeniach
pneumatycznych.
Przeciwdzia∏a
niebezpieczeƒstwu
zwiàzanemu z wydmuchem
powietrza.
Odporny na korozj´.
DuËy przep∏yw przy ma∏ych
oporach przep∏ywu.
Os∏ona z perforowanego
mosiàdzu i aluminium
poprawia przep∏yw, wyd∏uËa
ËywotnoÊç i umoËliwia
utrzymanie go w czystoÊci.
UniemoËliwia dostawanie si´
do przy∏àczy
odpowietrzajàcych kurzu,
brudu, wiórów i innych
elementów. 

Przy∏. Wspó∏czynnik 
przep∏ywu Cv*/C**

Nr kat.
PTF BSPT

* Cv mierzone w US/gall/min  ** C mierzone w dm‹/(s.bar) 

Gwint wew.

MA001B 1/8" 0,8 / 3,26 
MA002B 1/4" 2,4 / 9,79 
MA003B 3/8" 5,7 / 23,3 
MA004B 1/2" 6,9 / 28,1 
MA006B 3/4" 18,0 / 73,4 
MA008B 1" 20 / 81,6 

MA012C 1≥" 39 / 159,1 
MA016C 2" 59 / 241,0 

Przy∏. Wspó∏czynnik
przep∏ywu Cv*/C**BSPT BSPP

Nr kat.
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Z∏àczki
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M5 M/S0
1/8 M/S1
1/4 M/S2
3/8 M/S3
1/2 M/S4
3/4 M/S6
1 M/S8

1/8 T40B1800
1/4 T40B2800
3/8 T40B3800
1/2 T40B4800
3/4 T40B6800
1 T40B8800

M5 T40M0500
1/8 T40C1800
1/4 T40C2800
3/8 T40C3800
1/2 T40C4800
3/4 T40C6800
1 T40C8800

BSPT Nr kat. BSPP Model

BSPP Model

4 T45P0004
6 T45P0006
8 T45P0008
10 T45P0010

Przew. Ø Model

G1/8 M/1511
G1/4 M/1512
G1/2 M/1514
G3/4 M/1516
G1 M/1518

BSPP Model

Inne produkty

CiÊnienie 1/4 04 0161 00
PodciÊnienie 1/4 04 0162 00

1/8 04 0174 00
1/4 04 0175 00
3/8 04 0176 00

Gwint
BSPT 

Model

Gwint
BSPT 

Medium Model

Redukuje poziomu ha∏asu.
Zwarta konstrukcja o duËej wydajnoÊci i ma∏ej
wadze.
Wkr´cany bezpoÊrednio do przy∏àcza
odpowietrzajàcego.
Zapobiega przedostawaniu si´ zanieczyszczeƒ
do przy∏àcza odpowietrzajàcego.

T∏umiki z bràzu spiekanego, seria T40 

Redukuje poziomu ha∏asu.
Zwarta konstrukcja o duËej wydajnoÊci i ma∏ej
wadze.
Wkr´cany bezpoÊrednio do przy∏àcza
odpowietrzajàcego.
Zapobiega przedostawaniu si´ zanieczyszczeƒ
do Êrodka zaworu

T∏umiki wydechu z porowatego plastiku

Zapobiega przedostawaniu si´ zanieczyszczeƒ
przy minimalnym ograniczeniu przep∏ywu.
Zwarta i wytrzyma∏a konstrukcja.
Wkr´cany bezpoÊrednio do przy∏àcza
odpowietrzajàcego. 

Filtry wydechu

Do stosowania z róËnymi mediami
CiÊnienie max. 7 bar 
Max. 50 r.p.m. 

Z∏àczka niskoobrotowa

Stosowane do nadciÊnienia i podciÊnienia
Stosowane do róznych mediów
CiÊnienie max. 7 bar 
Max. 2000 r.p.m. 

Z∏àczka wyskoobrotowa 

Redukuje poziom ha∏asu
Zwarta konstrukcja o duËej wydajnoÊci i ma∏ej
wadze 
Montowany bezpoÊrednio w przy∏àczu
odpowietrzajàcym typu “Push-In” 
Zapobiega przedostawaniu si´ zanieczyszczeƒ
do Êrodka zaworu T∏umiki z króçcem

T∏umiki gwintowane
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Index produktów

0405 103
102GA, ..B, ..D 101
11-818 139
17-816 139
18 D 106
24011 NAMUR 92
26230 NAMUR 87
33 D 107
Serii 60 167
Serii 61 167
80200 96
82400 Click-on® 88
82530 89
84500 90
84520 90
95000 93
96000 94
97100 NAMUR 91
A44000 27
Akcesoria 160
B05 137
B07 133
B64G 115
B68G 115
B72G 124
B73G 124
B74G 124
BL64 110
BL68 110
BL72 120
BL73 120
BL74 120
Excel 22 78
Excel 32 79
F07 132
F22 138
F64B/L 113
F64C/H 112
F64G 111
F68C/H 112
F68G 111
F72C 122
F72G 121
F72V 123
F73C 122
F73G 121
F74C 122
F74G 121
F74H 122
F74V 123
FFB64 114
FFV68 113
KM/55001/M 49
KM/8000/M 48
L07 135
L22 138
L64 117
L68 117
L72 126
L73 126
L74 126

M/1510 170
M/160300/M/11, ...M/12 37
M/160330/M/12 38
M/160340/M/11, ...M/12 39
M/160350/M/11, ...M/12 40
M/160360/M/12 41
M/160380/M/12 42
M/160390/M/12 43
M/162000/MI 47
M/261000/M 29
M/261100/M 30
M/261200/M 31
M/261300/M 32
M/261400/M 33
M/2720 80
M/31000 51
M/345 54
M/346 54
M/369, M/370 54
M/418, ..419, ..420, ..421 54
M/44000/M 26
M/46000,../M 28
M/50 52
M/50100 18
M/50200 18
M/58024/VB, ... /VF 58
M/58027/VAP/P, ... /VAN/P 58
M/58028/VB, ... /VF 58
M/58102 56
M/58112 55
M/58300 57
M/58400 57
M/60100/M 34
M/60210/M 44
M/60270/M 45
M/60280 46
M/61000/M,../MR 35
M/61200/M,../MR 36
M/630 105
M/7200 105
M/800 102
M/S 170
MA, MB 169
P1H 131
P64F 119
P72C 130
P72F 128
P74C 130
P74F 128
PM/31000 50
Pneufit C, M 141
PRA/181000/M 19
PRA/182000,../M 20
Przewody z nylonu 166
Przewody z poliuretanu 166
Pulpit dwur´czny 80
PVA/182000/M 23
QM/132 53
QM/32 53
R05 137
R07 134

R22 138
R64G 116
R68G 116
R72G 125
R73G 125
R74G 125
RA/191000/M 12
RA/192000/M 14
RA/193000/M 12
RA/8000,../M 24
RM/28000/M 6
RM/55401/M 10
RM/59100/C 5
RM/8000/M 7
RM/91000/M 16
RM/92000 17
RT/57100/M 8
RT/57200/M 9
Rurki miedziane 166
S/510 104
S/520 105
S/636 105
Super X 82
SXE/P ISO˙STAR 70
T1000 100
T1100 100
T15 99
T20 103
T40 170
T45 170
T50 105
T51, T52, T53 98
T55 97
T60 97
T65 105
T70 104
TQM/31 53
TQM/33 53
V07 136
V40/V41 64
V44/V45 66
V60 ... V63 74
V64H 118
V68H 118
V72G 127
V74G 127
VM10 73
VM15 73
VP12 84
VP50 85
VP51 86
VS18/VS26 69
VSM/55600/N2 11
W07M 129
W72M 129
W74M 129
XSz 96
Zawory kulowe 167
Z∏àczka niskoobrotowa 170
Z∏àczki mosi´Ëne typu “Push-in” 152

Nr. kat. Strona Nr. kat. Strona Nr. kat. Strona
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